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Vertikale Bi-Lite 
Dachfensterkombinationen
VBL

Dachgaubensystem
DRX
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Flachdachsysteme
FRG / FRD / FRD-AOV

Flachdach-Oberlicht
FRL
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PCP	 Schwingfenster Kunststoff
PCP I	 Schwingfenster Kunststoff mit integriertem Rollo
PTH	 Klapp-Schwingfenster Kunststoff
PTH I	 Klapp-Schwingfenster Kunststoff mit integriertem Rollo
GPFE 	 Ausstiegsfenster 67°

WCP 	 Schwingfenster Weiß beschichtet
WCP I	 Schwingfenster Weiß beschichtet mit integriertem Rollo
WTH	 Klapp-Schwingfenster Weiß beschichtet
WTH I	 Klapp-Schwingfenster Weiß beschichtet mit integriertem Rollo

TCP 	 Schwingfenster
TCP I 	 Schwingfenster mit integriertem Rollo 

Keylite-Dachfenster sind in Standard- und Sondergrößen erhältlich. Anhand nachfolgender Matrix können Sie Größe und 
Typ der von Keylite angebotenen Dachfenster bestimmen.

Fenstergrößen und Produkt Codes
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Dachfenster SondergrößenDachfenster Standardgrößen

TTH 	 Klapp-Schwingfenster 
TTH I 	 Klapp-Schwingfenster mit integriertem Rollo

CW PCP* 	 Schwingfenster Kunststoff mit Mittelsprosse
CW PTH* 	 Klapp-Schwingfenster Kunststoff mit Mittelsprosse
CW WCP*	 Schwingfenster Weiß beschichtet mit Mittelsprosse 
CW WTH* 	 Klapp-Schwingfenster Weiß beschichtet mit Mittelsprosse
CW TCP*	 Schwingfenster mit Mittelsprosse 
CW TTH*	 Klapp-Schwingfenster mit Mittelsprosse 

RWF	 Fest geschlossene Dachfenster

*Verfügbar mit integriertem Rollo

Fensterbreite (cm)
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01
PCP CW PCP
PCP I CW WCP
WCP CW TCP
WCP I RWF
TCP
TCP I

02
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

01C
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

03B
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

  03A
PCP CW PCP
PCP I CW WCP
WCP CW TCP
WCP I RWF
TCP
TCP I

  04A
PCP CW PCP
PCP I CW WCP
WCP CW TCP
WCP I RWF
TCP
TCP I

  07A
PCP CW PCP
PCP I CW WCP
WCP CW TCP
WCP I RWF
TCP
TCP I

  08A
PCP CW PCP
PCP I CW WCP
WCP CW TCP
WCP I RWF
TCP
TCP I

  09A
PCP CW PCP
PCP I CW WCP
WCP CW TCP
WCP I RWF
TCP
TCP I

04
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

07B
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

08B
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

09
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

03
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

05
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

07C
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

08
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

09C
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

01F
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

03F
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I

06
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
GPFE CW WCP
WCP CW WTH
WCP I CW TCP
WTH CW TTH
WTH I RWF
TCP
TCP I

08F
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
GPFE CW WCP
WCP CW WTH
WCP I CW TCP
WTH CW TTH
WTH I RWF
TCP
TCP I

10
PCP CW PCP
PCP I CW WCP
WCP CW TCP
WCP I RWF

CP
CP I

01G
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I
TTH
TTH I

03G
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I
TTH
TTH I

04G
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I
TTH
TTH I

07
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I
TTH
TTH I

08G
WCP CW WCP
WCP I CW WTH
WTH CW TCP
WTH I CW TTH
TCP RWF
TCP I
TTH
TTH I

09G
WCP CW WCP
WCP I CW TCP
TCP RWF
TCP I

07F
PCP TTH
PCP I TTH I
PTH CW PCP
PTH I CW PTH
GPFE CW WCP
WCP CW WTH
WCP I CW TCP
WTH CW TTH
WTH I RWF
TCP
TCP I
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Willkommen
Mehr Produkte.
Mehr Möglichkeiten. 
Mehr zufriedene Kunden.

Sehr geehrte Geschäftspartner,

das Jahr 2019 steht bei Keylite ganz im Zeichen neuer Produkte.

Durch unsere neuen Produktinnovationen und durchdachten 
Konzepte haben Sie noch mehr Möglichkeiten, Ihren Kunden 
beste Qualität für Neubau und Modernisierung anzubieten. 
Die neuen Keylite Produkte stellen sicher, dass wir auch in 
Zukunft bestmöglich am Markt positioniert sind und Sie 
weiterhin die Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen können.

Mit ins Sortiment wurde jetzt erstmalig die Steuerung unserer 
motorbetriebenen Produkte durch Tablet und Smartphone 
aufgenommen, welche ab Mitte 2019 verfügbar ist. Hierdurch 
möchten wir gewährleisten, dass unsere Produkte auch für die 
neue Generation von Eigenheimbesitzern interessant sind.

Wie auch in der Vergangenheit unterstützen wir Ihre 
Vertriebsarbeit auch in 2019 mit Schulungen Ihrer 
Mitarbeiter und unseren Demo-Tagen im Fachhandel.

Alle Informationen zu unseren Leistungen, insbesondere 
zu unseren neuen Produkten finden Sie in diesem 
Gesamtkatalog. Ihr Ansprechpartner im Außendienst und 
in unserer Kundenbetreuung hilft Ihnen wie gewohnt 
bei allen Fragen zu unserem Sortiment weiter.

Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und wünschen Ihnen 
gute Geschäfte und viel Erfolg mit unseren Produkten. 

Ihre 
Keylite Dachfenster GmbH

Mario Uhlstein
Technische Verkaufsleitung

6 7

Ei
n

fü
h

ru
n

g
Ei

n
fü

h
ru

n
g

keylitedachfenster.de6 keylitedachfenster.de



Keylite ist ein Unternehmen der Keystone 
Gruppe. Gegründet im Jahr 1989, hat sich 
Keystone zu einem der marktführenden 
Baumaterialen-Herstellern in Großbritannien, 
mit wachsenden Marktanteilen in ganz Europa, 
entwickelt. 

Die Unternehmensgruppe ist Marktführer in 
Großbritannien und hat viele Industriepreise 

für herausragende Produktentwicklung und 
Kundenservice gewonnen. Dies spiegelt die 
Unternehmenswerte in jeder Hinsicht wieder.

Die diversen Produktionsstandorte der Keystone 
Gruppe stellen heute innovative Baustoffe aus 
Stahl, GFK, Kunststoff und Holz die in Dächern 
Verwendung finden.  

Über uns

Keylite Dachfenster ging 2001 in 
Großbritannien in die Produktion von 
Innovativen Dachfenstern. Heute schätzen 
in 20 Ländern Handwerker und Bauherren 
unsere Produkte. 

Keylite bietet seit seiner Gründung 
Technologien und Systeme, die den 
Menschen in den Mittelpunkt stellen und 
mit der Natur im Einklang stehen. 

Ob aus Kunststoff oder Holz, Keylite 
Dachfenster erfüllen sämtliche Grundprinzipien 
nachhaltiger Produktentwicklung. 

Sie bieten maximale Gestaltungsfreiheit und 
eine hohe Designaffinität und sind zudem auf 
hohe Gebrauchstauglichkeit, Nutzerkomfort, 
Energieeffizienz, Ressourcenschonung und 
Klimaschutz ausgelegt. Darüber hinaus sind sie 
langlebig und recyclingfähig. 

8 9keylitedachfenster.de
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Verbesserte
U-Werte
Dreifachverglasung 

Doppelverglasung 

1,3
0,9

Uw Wert W/m².K*

Polar Kunststoff Dachfenster
Die Keylite Polar-Serie kombiniert innovatives Design mit modernster 
Materialtechnologie und Präzisionsfertigung. Kein anderes Dachfenster bietet 
Keylites einzigartige Innovationen für schnellere Montage, Energieeffizienz 
und einfache Wartung.

*Berechnet nach EN 14351-1. 
 Bitte wenden Sie sich bei 
Fragen, an den Kundenservice.

Keylite verbessert 
seine U-Werte

Uw Wert W/m².K*
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Strahlendes Weiß

Polar kombiniert eine strahlend weiße Oberfläche 
vom PVC mit dem neuesten Dachfensterdesign, um 
die Inneneinrichtung eines modernen Hauses gerecht 
zu werden.

Die weiße Oberfläche fügt sich perfekt in weiße Decken 
ein, um das natürliche Licht im Raum optimal zu nutzen, 
zudem harmoniert es mit den in modernen Häusern 
verwendeten PVC-Fenstern.

Feuchtebeständig

Die natürliche Feuchtigkeitsbeständigkeit von PVC 
ermöglicht, dass Keylite-Polar-Dachfenster sowohl in 
feuchter als auch in trockener Umgebung gleichermaßen 
verwendbar sind, damit ideal für jeden Raum, selbst für 
das dampfendste Bad oder Küche.

Wartungsfrei

Die langlebige, helle, weiße Oberfläche von Polar 
wird durch die Verwendung von ausschließlich 
hochwertigen PVC-Materialien garantiert. Dadurch 
ist sichergestellt, dass Polar wartungsfrei bleibt und 
nur gelegentlich mit einem feuchten Tuch gereinigt 
werden sollte, um das Aussehen zu erhalten. 
Daher ist es im Gegensatz zu anderen Oberflächen 
nicht notwendig, die Profile neu zu streichen oder 
zu lackieren. Ein spezielles selbstschmierendes 
Scharnier runden die Wartungsfreiheit ab.

Energieeffizient

Ein Keylite-Polar ist anders als alle anderen. 
Ein einzigartiger eingebauter expandierender 
Dämmrahmen, der eine sofortige Barriere gegen 
Wärmeverlust und Wärmebrücken bietet ist am 
Fenster verbaut. Er umgibt den Rahmen mit einer 
dicken Isolierschaumschicht und füllt den Spalt 
zwischen Blendrahmen und Dach. Darüber hinaus 
verfügt jedes Polar-Dachfenster über Warmkanten-
Verglasungstechnologie und modernen edelgasgefüllten 
Mehrscheiben‐Isolierverglasungen um die 
Gesamtenergieeffizienz zu verbessern.              
                                                      

Einfache Installation

Keylite-Dachfenster sind so konzipiert, dass sie den 
Zeit- und Arbeitsaufwand für die Installation reduzieren. 
Unsere patentierten Winkel sind am Fenster vormontiert 
und sparen dem Handwerker wertvolle Zeit und Energie. 
Dank dieser integrierten Innovation kann das Fenster in 
nur zwei Minuten vom Karton auf das Dach gebracht 
werden, eine Vielzahl anderer Funktionen machen 
Keylite extrem Montagefreundlich.

Verlängerte Garantie*

20 Jahre auf Polar Kunststoff Schwingfenster
*Für weitere Informationen besuchen Sie bitte keylite.de oder kontaktieren den Kundenservice.

NEU

Das ideale Fenster 
für jeden Raum
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Dachgaubensystem

Tageslicht in einer 
neuen Dimension

Das neue Keylite Dachgabensystem ist die beste Alternative zu einer traditionellen Dachgaube.

Dieses System bringt viele der gleichen Vorteile in Bezug auf Raum und Kopffreiheit, 
aber fügt visuelle Wirkung hinzu und überträgt dreimal mehr Tageslicht in den Raum,
die Überkopfverglasung lässt natürliches Licht in Ihren Wohnraum einströmen.

Das System bietet auch die Möglichkeit für ein einzigartiges Frischlufterlebnis, 
mit dem Komfort des oberen Griffs an unseren Schwingfenstern, der ein einfaches Öffnen 
ermöglicht, um einen gut belüfteten und hellen Raum zu schaffen.

Das Keylite Dachgabensystem ist in einer Konfiguration mit 4 bzw. 6 Dachfenstern erhältlich 
und kann durch die Auswahl von elektrischen oder solarbetriebenen Antrieben 
für maximale Komfort erweitert werden.

Innen bieten die farblich passenden Hilfssparren ein attraktives Fensterbild, während außen der 
graue Aluminium-Eindeckrahmen praktisch für eine Vielzahl von Eindeckmaterialien passend ist.

Besuch Seite 96.
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Das Keylite Flachdach-Oberlicht schafft das ultimative Tageslicht-Erlebnis, mit der 
Möglichkeit, dunkle Räume in lebendige Wohnräume zu verwandeln. Diese eleganten 
Oberlichter sind ideal für Flachdachanbauten und erleichtern die Tageslichtnutzung im 
großen Stil.

Der schlanke, thermisch gebrochene Aluminiumrahmen ist nur 57mm breit und verleiht 
dem Oberlicht sein klassisches Aussehen. Jeder Aspekt wurde so konzipiert, dass die 
Energieeffizienz in Verbindung mit den leistungsstarken Verglasungsoptionen des 
Oberlichtes maximiert wird und hervorragende U-Werte von 1,2 W/m².K erzielt werden. 

Mit weniger Rahmen und mehr Glas sind die visuellen Effekte atemberaubend
und mit einer Auswahl an Glastönungen können die solare Wärmeverstärkung 
und die Lichttransmissionsgrade dem Wohnraum angemessen angepasst werden.

Besuch Seite 104.

Flachdach-Oberlicht

Einfach mehr 
Tageslicht

NEU

Ei
n

fü
h

ru
n

g

1716 keylitedachfenster.de 17



18

Ei
n

fü
h

ru
n

g

keylitedachfenster.de

Das Keylite Smart App System verbindet Ihre Dachfenster.
Intelligente Lösungen für Tageslicht und Belüftung in 
Ihrem Zuhause.

 
Die Technologie ermöglicht die Erstellung von Zeitplänen über 
Ihr Smartphone, oder steuern Sie die Fenster nach belieben, 
wenn Sie zu Hause oder unterwegs sind.
Richten Sie Aktionen wie das Lüften des Hauses ein,
morgens mit einem Frischluftwecker aufstehen
oder vielleicht die Rollos am Abend schließen.
 
Unser intelligenter Regensensor schließt die Fenster bei Regen 
automatisch, damit Sie mit totalem Vertrauen planen können.

 
•	 Bequeme schließt alles Funktionen
•	 Bedient Fenster und Rollos
•	 Kompatibel mit elektrischen Schwingfenstern und Solar-Betrieb
•	 Kostenlose App für Apple- und Android-Smartphones
•	 Die Bedienung ist von überall über das Internet auf Ihrem 

Smartphone möglich

System Anforderungen 
Die Verbindung erfolgt über den WLAN-Router Ihres Hauses.
Für den Fernzugriff und die Fernsteuerung ist eine 
Internetverbindung erforderlich. Es können Kosten durch Ihren 
Mobilfunkanbieter anfallen.

Übernehmen Sie die Kontrolle mit 
unserer neuen Smartphone-App

BALD 
ERHÄLTLICH

Keylite App
Für ein intelligentes Zuhause
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Kunststoff elektrisch betriebene Schwingfenster sind mit einem energieeffizientem 
Solar Panel ausgestattet. 

Keine Verlegung von Kabeln notwendig, das Solar Dachfenster nimmt die 
Energie der Sonne auf, speichert diese in einer Batterie und ist bei Tag 
und Nacht verfügbar.

Solar Kunststoff Dachfenster sind mit elektrisch betriebenen 
Rollos erhältlich, dies ermöglicht volle Kontrolle von 
Luft und Schatten. Kunststoff Dachfenster sind sehr 
pflegeleicht und sind die beste Wahl für die 
Installation an unzugänglichen Stellen.

Das clevere Regensensorsystem ist bei 
jedem Solar Dachfenster integriert, 
um bei Regen das Fenster 
schließen zu können.

Frische Luft 
auf Abruf
Solar Dachfenster

Keine Netzverdrahtung 
erforderlich

BALD 
ERHÄLTLICH

Besuch Seite 54.
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Warum Keylite?

MEHR 
WERT!

Die preisgekrönten Keylite-Dachfenster 
kombinieren Energieeffizienz mit Komfort,
die optimale Lösung für mehr natürliches 
Licht und frische Luft in Ihrem Zuhause.

Extra-Leistung 
ohne extra-Kosten

Bei Keylite gehören alle 
großartigen Funktionen 
zum Standard, wo andere 
Dachfenster unter Umständen 
teures Zubehör benötigen, um 
dieselbe Leistung zu erzielen. 

Mehr 
Auswahl

Mit einer großen Auswahl an Holz- oder 
Kunststoff-Materialien,Keylite bietet Ihnen 
immer das richtige Dachfenster für Ihr 
Bauforhaben.

Für jeden Dachtyp eine attraktive 
Tageslichtoption, plus innovative 
Erweiterungen wie solarbetriebene Fenster
und 24-Stunden-Kontrolle von Ihrem 
Smartphone.

Patentierte 
Innovation

Dank des innovativen Charakters 
bleibt die Produktleistung von Keylite 
einzigartig.  

Wie kaum ein anderes Dachfenster 
verfügen unsere Fenster über 
außergewöhnliche patentierte 
Funktionen, die die Leistung, 
einfache Installation, Handhabung 
und Wartung unserer Produkte 
verbessern.

Dienstleistung

Der Keylite Kundendienst berät und 
unterstützen Sie in der Entwurfs- 
und Spezifikationsphase. Wenn es 
um Lieferung geht, stehen Ihnen 
unsere Händler zur Verfügung.

10/20 
Jahre Garantie 

Für Keylite-Dachfenster und 
Eindeckrahmen gilt eine 
zehnjährige Garantie Für Polar 
Kunststoff Schwingfenster gilt 
die neue Garantiezeit von 20 
Jahren. (Kontaktieren Sie den 
Kundenservice von Keylite für 
weitere Informationen). 

Wir sind davon überzeugt, 
dass unsere Produkte während 
dieser Zeit und darüber hinaus 
einwandfrei funktionieren. 

Für alle Elektroteile, Rollos 
und Zubehör gilt eine 
dreijährige Garantie. 

Expandierender 
Kompriband-
Dämmrahmen

Vertiefter 
Einbau

Warmkanten 
Verglasung 

FSC® zertifiziert Suchen Sie nach FSC® zertifizierten Produkten. BBA-Zertifizierung 
für Schwingfenster

Entspricht den 
EU-Gesetzen

Zertifiziert  

Weltweite Megatrends wie die 
zunehmende Urbanisierung, das 
Verschmelzen von Arbeit und 
Privatleben und ein wachsendes 
Umweltbewusstsein bestimmen die 
Zukunft der Bauindustrie. Gefordert 
ist eine nachhaltige Architektur, bei 
der soziokulturelle Aspekte sowie 
ökonomische und ökologische 
Qualitäten gleichermaßen 
berücksichtigt werden. 

Das Ziel: Mensch, Raum und 
Umwelt in Einklang zu bringen. 
Dies bedeutet auch, das Erreichen 
von Zertifizierungen, Keylite lässt 
seine Produkte regelmäßig von 
nationalen Instituten testen um dies 
zu gewahrleisten.

Technischer Parameter 
bestätigt durch das 

Institut für Bautechnik ITB
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Verwendung unserer Website     

keylitedachfenster.de

Die Website Keylitedachfenster.de ist Ihre direkte 
Verbindung zu einem schnell und effizient 
lieferbaren Angebot an Keylite Dachfenstern.
 
Gehen Sie online und wählen Sie das gewünschte 
Produkt aus. Unsere bedienerfreundliche Website 
ermöglicht Ihnen die Auswahl des Typs, der 
Lackierung und der Größe des gewünschten 
Dachfensters sowie zusätzlich verschiedene 
Verglasungsoptionen oder eine elektrische Steuerung. 

Zum Abschluss wählen Sie die entsprechenden 
Eindeckrahmen. Am Ende erhalten Sie eine Bestellliste, 
diese können Sie als Handwerker per E-Mail zum 
Fachhändler versenden oder Ausdrucken und beim 
Fachhändler bestellen. Endverbraucher können diese 
Einkaufsliste als E-Mail zum Handwerker versenden 
oder diese ausdrucken und dem Handwerker für 
seine Bestellung beim Fachhandel übergeben.

Alternativ können Sie uns diese Einkaufsliste als 
E-Mail zusenden und wir kümmern uns um den 
Kontakt zum Handwerker oder Fachhändler.

Kontakt

t.	 0800 333 00 83
    	 (Kostenlos aus deutschen Netzen)

e.	 info@keylite.de

w.	keylitedachfenster.de

Kontaktieren die unseren Kundenservice 
per Telefon oder Email. 

Keylite Handwerker-Partnerschaft 
– Was bedeutet das?
Für das Dachdecker- und Zimmerei-Handwerk ist die Keylite 
Handwerker-Partnerschaft eine zeitgemäße Plattform, 
um sich mit den täglichen Aufgaben aktiv auseinander 
zu setzen. Dies ist die Basis für ein offenes und ehrliches 
Miteinander und gibt uns die Möglichkeiten, uns 
gemeinsam für die Aufgaben der Zukunft zu rüsten. 

In der Keylite-Partnerschaft tauschen wir Informationen 
aus, entwickeln Ideen in kreativen und erfahrenen Gruppen 
und gestalten Innovationen bedürfnisorientiert. Wir 
geben Impulse für die berufliche Weiterentwicklung. Im 
Miteinander profitieren wir von vielfältigen Erfahrungen.

•   offen für neue Ideen
•   wissbegierig
•   gemeinsam innovativ
•   annehmen, kreieren, umsetzen
•   im Dialog

Unsere Ziele 
- Was möchten wir erreichen

•   Gute Zusammenarbeit und enger Austausch mit 	
     aufgeschlossenen und engagierten Partnern
•   Marktherausforderungen, Engagement, 
     Marktbearbeitung
•   Eine offene und ehrliche Partnerschaft, in der wir uns 
     unterstützen
•   Gemeinsame Weiterentwicklung und 
     Erfahrungsaustausch

Weitere Informationen finden Sie unter

keylitedachfenster.de

Keylite Handwerker-Partnerschaft 
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Tageslicht in allen Räumen

Auch wenn das Tageslicht im Laufe des Tages wechseln kann, folgt 
die Sonne doch immer demselben Weg, an dem Sie Ihre Dachfenster 
optimal ausrichten können.

Geschlossene Räume

Mit Keylite Sun Lite können auch geschlossene Räume mit Sonnenlicht 
erhellt werden. Dieses System leitet Licht vom Dach in darunter liegende 
Räume, in denen keine herkömmlichen Fenster eingebaut werden können.

A  Steildach Sunlite	 B  Flachdach Sunlite

Atriumstil

Die eleganteste Lösung für Flachdächer. Ideal für Küchen und 
Wohnräume, wo sie die Lichtqualität verbessern und einen 
geschmackvollen Atriumstil erzeugen.  

Dachschrägen

Mit Keylite können Sie in ausgebauten Dachböden und neuen Räumen 
mit Dachschrägen für optimales Tageslicht und Belüftung sorgen. Wie 
viel Tageslicht in den darunter liegenden Raum gelangt, hängt vom 
ausgewählten Produkt ab. 

Vertikale Kombinationen

Durch die Kombination einer vertikalen Verglasung mit Dachfenstern im 
vertikalen Keylite Bi-Lite erzielen Sie einen eindrucksvollen Effekt vom 
Boden bis zur Decke.

Gewölbedecken

Räume mit Gewölbedecken lassen sich durch den Einbau von 
Dachfenstern eindrucksvoll aufwerten. Dabei lässt sich der Lichteinfall 
durch Größe, Anzahl und Position unserer Fenster beeinflussen. 

Flachdächer

Dank der zahlreichen Keylite Produkte für Flachdachbauten muss kein 
Anbau mehr dunkel bleiben.

A B

Optionen für alle Dachtypen 

Nordseite
In diese Fenster fällt kein direktes Sonnenlicht. Erhalten 
Sie mehr Tageslicht durch größere Dachfenster.

Südseite
In dieser optimalen Position fällt viel direktes 
Sonnenlicht in Ihren Raum.

Ostseite
Da die Sonne im Osten aufgeht, scheint hier am 
Morgen die Sonne.

Westseite
Da die Sonne im Westen untergeht, scheint hier 
abends die Sonne.
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Zubehör

Eindeckrahmen und Zubehör
Zum Einbau von Keylite-Fenstern 
werden original Keylite-
Eindeckrahmen und Zubehör 
benötigt. Siehe Seite 124.

	 Eindeckrahmen
	 Dampfsperrschürze
	 Anschlussschürze
	 Sicherheitsschloss
	 Öffnungssperre
	 Öffnungsstange

Rollos

Original Keylite Rollos
Keylite bietet ein großes 
Sortiment an Verdunkelungs- und 
Sichtschutz-Rollos an. 

Weitere Informationen finden Sie 
ab Seite 156.

Öffnungsmethoden

Manuell
Unsere Standardfenster verfügen über 
eine bequeme manuelle Öffnungs- 
und Belüftungsvorrichtung. Mit dem 
oberen Griff lassen sich unsere 
Schwingfenster bequem bedienen, 
während unsere Klapp-Schwingfenster 
mit dem unteren Griff vollständig auf 
45° geöffnet werden können.

Elektrisch - Nur für Schwingfenster.
Elektrische Fenster lassen sich auf 
Knopfdruck steuern, ideal für Fenster 
in hohen oder unzugänglichen 
Positionen.

	 Inkl. Regensensor für automatisches 
	 schließen

Solarbetrieben
Die Polar Kunststoff Schwingfenster-
Serie ist jetzt mit solarbetriebenem 
elektrischem Betrieb erhältlich
Es ist ideal für Installationen, bei 
denen eine Verbindung zum 
Stromnetz nicht zur Verfügung steht.

	 Inkl. Regensensor für automatisches 
	 schließen

Keylite Polar Kunststoff weiß
Unser weißes PVC-
Profil ist außerordentlich 
feuchtigkeitsbeständig und 
eignet sich dadurch ideal 
als wartungsfreie Lösung 
für Küchen oder Bäder. Die 
Oberflächen des Rahmens lassen 
sich problemlos sauberwischen. 

Kiefernholz klar lackiert
Unsere Standard-Holzoptik 
unterstreicht die natürliche 
Schönheit des Holzes mit einer 
robusten, mehrschichtigen 
satinierten Klarlackierung. 
Die Holzoptik passt zu den 
meisten Inneneinrichtungen.

Kiefernholz 
weiß beschichtet
Die moderne weiße 
Beschichtung sieht in allen 
Räumen großartig aus. 

VerglasungenProdukt & Größe

Steildach 
Produktauswahl
Folge Sie unserem einfachen Schritt für Schritt Prozess

SCHRITT 1 SCHRITT 2 SCHRITT 3 SCHRITT 4 SCHRITT 5

Schwingfenster
Die beliebtesten und flexibelsten Optionen 
für die meisten Anwendungen.

Dachfenster mit und ohne 
Mittelsprosse, schwarz
Ideal für Altbauten als Nachbildung 
traditioneller Dachfenster.

Klapp-Schwingfenster
Ideal für Dächer mit einer geringer Neigung, da 
sich das Fenster nach oben öffnet, also 
maximales Tageslicht in den Raum fällt.

Ausstiegsfenster 67°
Das Austiegsfenster erlaubt einen sicheren 
Ausstieg auf das Dach und und hat die 
Eignung als zweiten Rettungsweg.

Rauchabzugsfenster
Das Keylite-Rauchlüftungssystem 
dient zum automatischen öffnen eines 
Keylite-Dachfensters im Brandfall.

Vertikales Bi-Lite
Maximale Beleuchtung und Belüftung 
des Raums durch Kombination eines 
schrägen und eines vertikalen Fensters.

Thermal (T)
Ug-Wert 1,1W/m².K

Unsere Standardverglasung-
mit integrierter Warmkanten-
Technologie.

Hi-Therm (HT)
Ug-Wert 1,1W/m².K

Noch mehr Sicherheit und 
Funktionen mit Hightherm.

Dreifach (KTG)
Ug-Wert 0,6W/m².K

Die hochwertige 
Dreifachverglasung bietet 
maximalen Komfort.

Integriertes Rollo (I)
Ug-Wert 1,1W/m².K

Dies stellt eine einfache Lösung 
dar, bei der das Rollo in der 
Verglasungseinheit enthalten 
ist und diese vollständig vor 
Beschädigung oder Staub 
geschützt ist.

Verglasungsoptionen finden 
Sie auf Seite 32.

Auf den Produktseiten 
finden Sie Optionen 
und Zubehör.

Material

Tageslichtspot
Fensterlose Räume werdem mit 
natürlichem Tageslicht durch
das Sunlite-System für schräge 
Dächer beleuchtet.

Dachgaubensystem
Das Dachgaubensystem kombiniert 
Dachfenster mit beeindruckender 
Aussicht und effektive Belüftung.
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Produkt & Größe

Flachdach 
Produktauswahl
Folge Sie unserem einfachen Schritt für Schritt Prozess

Original Keylite Rollos
Keylite bietet ein großes 
Sortiment an Verdunkelungs- und 
Sichtschutz-Rollos an. 

Weitere Informationen finden Sie 
ab Seite 156.

Manuell
Unsere Standardfenster verfügen über 
eine bequeme manuelle Öffnungs- 
und Belüftungsvorrichtung.

Elektrisch - Für Schwingfenster und 
Flachdach-Kuppel. Elektrische Fenster 
lassen sich auf Knopfdruck steuern, 
ideal für Fenster in hohen oder 
unzugänglichen Positionen. Zur 
maximalen Belüftungs- und 
Sonnenschutzkontrolle kann die 
elektrische Öffnungsfunktion mit der 
elektrischen Bedienung der Rollos 
kombiniert werden.

Solarbetrieben
Die Polar Kunststoff Schwingfenster-
Serie ist jetzt mit solarbetriebenem 
elektrischem Betrieb erhältlich.

Kombi-Flachdachsystem
Kombiniert Schwingfenster zu einem eleganten 
Atrium, mit Option für elektrische Öffnung und 
Rollos. Ideal für alle Wohnräume.

Flachdach-Oberlicht 
Das Keylite Flachdach-Oberlicht flutet im 
Atrium Stil Tageslicht und schafft einen großen 
Blick in den Himmel. Erhältlich ist dieses 
Oberlicht bis zu einer Größe von 6m x 4m.

ZU ÖFFNENDE DACHFENSTER NICHT ZU ÖFFNENDE DACHFENSTER

ZU ÖFFNENDE FENSTER

Flachdachsystem
Das Flachdachsystem vereinfacht die 
Installation, durch seine perfekte Bauweise. 
Erhältlich ist dieses System für die Montage 
von einem oder zwei Dachfenstern. Bestens 
geeignet für Flure und Funktionsräume.

Flachdach-Kuppel
Unsere Polycarbonat-Kuppeln bieten eine sehr 
gute Quelle für Tageslicht in Flachdächern.

SunLite Tageslicht-System - Flachdach
Dunkle Flure und Räume ohne Fenster 
können durch natürliches Tageslicht 
beleuchtet werden.

Keylite Polar Kunststoff weiß
Unser weißes PVC-
Profil ist außerordentlich 
feuchtigkeitsbeständig 
und eignet sich ideal als 
wartungsfreie Lösung für 
Küchen oder Bäder.

Kiefernholz klar lackiert
Unsere Standard-Holzoptik 
unterstutzt die natürliche 
Schönheit des Holzes mit einer 
robusten, mehrschichtigen 
satinierten Klarlackierung. 
Die Holzoptik passt zu den 
meisten Inneneinrichtungen.

Kiefernholz weiß beschattet
Die moderne weiße Beschichtung 
sieht in allen Räumen groß aus.

Thermal (T)
Ug-Wert 1,1W/m².K

Hi-Therm (HT)
Ug-Wert 1,1W/m².K

Dreifach (KTG)
Ug-Wert 0,6W/m².K

Integriertes Rollo (I)
Ug-Wert 1,1W/m².K

Verglasungsoptionen finden 
Sie auf Seite 32.

Auf den Produktseiten 
finden Sie Optionen 
und Zubehör.

Auf den Produktseiten 
finden Sie Optionen 
und Zubehör.

SCHRITT 1 SCHRITT 2 SCHRITT 3 SCHRITT 4 SCHRITT 5

ZubehörÖffnungsmethodenMaterialVerglasungen

Flachdach-Kuppel
Keylite Flachdachkuppeln werden mit einem 
dreischichtigen Ober-Element aus 
Polycarbonat hergestellt.

Flachdach-Fenster
Mit seinem anthrazitgrauen Rahmen und der 
doppelt verglasten Oberfläche bietet das Keylite 
Flachglas-Fenster eine zeitgemäße Alternative 
zu Polycarbonat-Flachdachprodukten.
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Weitere Informationen finden Sie auf Seite 40.

Energieeffiziente Verglasung

Standard Verglasung

Maximieren Sie die Energieeffizienz mit einer optimalen-Verglasung. 

Keylite-Dachfenster sind mit zahlreichen Verglasungen erhältlich, z.B. Klar-Glas, Bronze, Mattglas und selbstreinigendes Glas. 

Ug-WERT

1,1
W/m².K

	 4 mm verstärkte Außenscheibe
	 20 mm Argon-Gas befüllter Zwischenraum
	 4 mm Floatglas-Innenscheibe
	 Warmkanten-Verglasung

Thermal (T)

Verglasung Ug 
W/m²K

Rw,
r dB

g Tv Tuv

T 
(Thermal)

1,1 32 59,8 80,1 3,5

	 4 mm verstärkte Außenscheibe
	 18 mm Argon-Gas befüllter Zwischenraum 
	 6 mm laminierte Innenscheibe
	 Ideale Sicherheitsverglasung für Fenster unter 800 mm 

über Bodenhöhe oder über Kopfhöhe
	 Verbesserter Lärmschutz, Sicherheit und UV-Schutz
	 Warmkanten-Verglasung

Hi-Therm (HT)

Verglasung Ug 
W/m²K

Rw,
r dB

g Tv Tuv

HT 
(Hi-Therm)

1,1 36 59,5 79,5 3,7

Ug-WERT

1,1
W/m².K

	 4 mm verstärkte Außenscheibe
	 10 mm mit Argon-Gas befüllter Zwischenraum
	 4 mm Floatglas-Mittelscheibe
	 8 mm mit Argon-Gas befüllter Zwischenraum
	 4 mm Floatglas-Innenscheibe
	 Geringerer Uw-Wert durch Dreifachverglasung
	 Warmkanten-Verglasung

Dreifach (KTG)

Verglasung Ug 
W/m²K

Rw,
r dB

g Tv Tuv

KTG 
(Dreifachverglasung)

0,6 32 49,8 70,9 3,7

Ug-WERT

0,6
W/m².K

	 Das Dachfenster mit einem im Glas versiegelten 
Rollo, geschützt vor Feuchtigkeit, Staub und 
Beschädigung

	 4 mm Verstärkung an Außenscheibe
	 20 mm Argon-Gas befüllter Zwischenraum
	 4 mm Floatglas-Innenscheibe
	 Rollo in der Verglasung versiegelt
	 Gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt
	 Optionen für manuelle oder elektrische 

Bedienung
	 Ideal für Küchen und Bäder

Integriertes Rollo (I)

Verglasung Ug 
W/m²K

Rw,
r dB

g Tv Tuv

I 
(Integriertes Rollo)

1,1 32 59,8 80,1 3,5

Ug-WERT

1,1
W/m².K

Hinweis: Dreifachverglasung und Hightherm-Verglasung sind nicht mit integriertem Rollo erhältlich. Bei Fenstern mit integriertem Rollo befindet sich die niedrige 
„E“-Beschichtung an der Innenseite der Außenscheibe. Dies wirkt sich nicht negativ auf den Uw-Wert aus. Der Uw-Wert wird an der Mittelscheibe gemessen.

Erhöhte Sicherheit

Einbruchschutz (QCP)
Erhöhte Sicherheit. 

	 P4A Verglasung zertifiziert nach Klasse 2 Einbruchschutz nach EN 1627
	 Ein unterer Griff bietet zusätzliche Verriegelung und Sicherheit
	 Alle externen Schrauben sind jetzt nicht auschraubbar und reduzieren das Risiko des Zugriffs durch die Glasscheibe
	 Für erhöhte Sicherheit sind weitere ERA 806 Druckbolzen in den unteren zwei Ecken installiert
	 Nur verfügbar für Holz Schwingfenster

Optionale Aufrüstung der Verglasung

Bronze (BRT) Mattglas (FR) Selbstreinigend (SC)
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Material

Keylite Polar Kunststoff weiß

Mehr Tageslicht und eine helle weiße Oberfläche
ergänzen die Innenausstattung von modernen Häusern.

	 Strahlend weiß
	 Feuchtigkeitsbeständiges PVC, ideal für Küchen 

	 oder Bäder
	 Leicht abwischbar
	 Wartungsfreie Oberflächen

Kiefernholz weiß beschichtet

Ein moderner Stil, der in jedem Raum gut aussieht. Die 
Polyurethan-Beschichtung ist leicht zu reinigen, hat 
feuchtigkeitsbeständige Eigenschaften und eignet sich 
ideal für den Einsatz in Küchen und Bädern.

	 Strahlend weiß
	 Strapazierfähige Beschichtung
	 Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

Kiefernholz klar lackiert

Unser Standard Kiefer Oberfläche verbessert die 
natürliche Schönheit des Holzes. Kiefernholz ist eine 
gute Wahl für viele Innenräume.

	 Kiefer Natur
	 Verschiedene Beschichtungen oder Klarlack
	 Praktische und strapazierfähige Oberfläche
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Innovation

Kompriband-Dämmrahmen

Energieeffizienz

StahlkernAbziehstreifen

Kompriband-Dämmrahmen

Energieeffizienz ist die oberste 
Priorität bei jeder Installation. 
Daher hat Keylite einen 
innovativen Kompriband-
Dämmrahmen entwickelt und 
in alle Fenster integriert.

Der Dämmrahmen sitzt kompakt im Fensterrahmen 
und beeinträchtigt den Montageprozess in 
keiner Weise. Sobald das Fenster angebracht 
ist, kann der Dämmrahmen durch Ziehen an 
den roten Abziehstreifen aktiviert werden.

Nach dem Aktivieren dehnt sich der 
Dämmrahmen aus und füllt die Lücke um den 
Rahmen herum. Er bildet damit eine Barriere 
gegen die eindringende kalte Außenluft.

Der Dämmrahmen schützt alle Keylite Fenster 
gegen die Effekte einer Thermobrücke, verhindert 
damit einen Wärmeverlust und optimiert die 
Energieeffizienz des Fensters. Der Kompriband-
Dämmrahmen schützt außerdem gegen die Bildung 
von Kondensation an der Innenfläche des Rahmens.

Keylite Polar Dachfenster, installiert mit 
standardmäßiger vertiefter Montagehöhe und 
ausgedehntem Dämmrahmen.

Dachöffnung 
(Inklusive 40mm Lücke)
Uw-Wert =

1,3 W/m2.K*

*Bei Montage eines Keylite Polar Kunststoff Dachfensters.	 Integriert im Fensterrahmen
	 Verbessert die Wärmeleistung
	 Verbessert die PSI-Werte
	 Verbessert die Luftdichtheit
	 Eliminiert Kondensation und Kältebrücken 
	 Geprüfte Uw-Wert-Leistung in der Öffnung

Der expandierende Kompriband-Dämmrahmen ist 
in jedem Standartfenster enthalten. Eine weitere 
Isolation des Fensterrahmens ist nicht notwendig. 

20mm Abstand

20m
m

 A
bstand

20mm Abstand

20
m

m
 A

bs
ta

nd

INNOVATION  
ALS STANDARD
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Optimierte Passform

Die Thermoeffizienz wird verbessert, 
da alle Keylite-Fenster so konzipiert 
sind, dass sie im Vergleich zu anderen 
Standard Dachfenstern tiefer im 
Dach sitzen.

Keylite Dachfenster haben eine einzige Tiefeneinstellung in 
den vormontierten Montagewinkeln; dadurch lässt sich eine 
niedrigere und optimierte Montage erzielen.

Für eine maximale Effizienz erzielen die Fenster diese 
Position mithilfe der Standard-Eindeckrahmenkits.

Jede Keylite Glaseinheit enthält die Warmkanten-
Verglasungstechnologie zur weiteren 
Verbesserung der Thermoleistung des Fensters.  

Warmkanten sorgen für eine minimale 
Kondensation und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Gesamt-Energieeffizienz.

Warmkanten-Technologie

Warmkanten-Verglasung  

INNOVATION  
ALS STANDARD

Innovation
Energieeffizienz
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Innovation
Effiziente Installation

Vormontierte Winkel

Keylite Fenster sind so konzipiert, dass 
sie dem Handwerker einen effizienten 
und schnellen Einbau ermöglichen.

Die einzigartigen Flick-Fit Winkel sind ab Werk angebracht 
- keine Schrauben oder Messungen erforderlich. Damit 
kann der Monteur ein Keylite Dachfenster in weniger 
als 2 Minuten aus dem Karton im Dach montieren.

Die Winkel sind speziell für ein einfaches Einpassen des 
Dachfensters vom Innenraum aus konzipiert. Bei der 
Installation wird das Fenster für einen schnellen und 
sicheren Einbau in der Dachöffnung auf seine unteren 
Halterungen aufgesetzt, das Fenster lässt sich nach außen 
in Position schwingen, die oberen Halterungen klappen auf 
und fixieren das Fenster. 

Das bedeutet, dass bei vielen Fenstergrößen der verglaste 
Fensterflügel bei der Installation im Rahmen bleiben kann.

Flick-Fit

INNOVATION  
ALS STANDARD
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Schnappverschluss
Easy Sash Funktion

Wir haben bei Keylite festgestellt, dass 
das Wiedereinsetzen des verglasten 
Fensterflügels in den Rahmen sehr 
kompliziert sein kann. Daher haben 
wir eine einfachere Lösung entwickelt.

Unsere einzigartige Easy Sash Funktion ermöglicht dem 
Handwerker ein einfaches Wiedereinsetzen und die umfassende 
Kontrolle. Alle Keylite Scharniere sind wartungsfrei.

Um dem Handwerker die Arbeit zu erleichtern, haben wir 
die Schrauben entfernt und durch Einrast-Halterungen an 
den Abdeckungsteilen ersetzt.

Einrast-Abdeckung 

INNOVATION  
ALS STANDARD
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Rollos & Zubehör 147

Garantie 170
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Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F* 04 05 06* 04G 07C 07F* 07 08 08F** 08G 09** 10** 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

PCP T 
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

307,- 339,- 343,- 343,- 388,- 408,- 371,- 408,- 441,- - 457,- 499,- - 510,- 552,- - 510,- 605,- -

PCP HT
Hi-Therm, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

318,- 352,- 356,- 356,- 402,- 423,- 385,- 423,- 457,- - 474,- 517,- - 529,- 572,- - 529,- 627,- -

PCP KTG
Dreifachverglasung, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

414,- 473,- 501,- 501,- 577,- 629,- 555,- 629,- 701,- - 723,- 813,- - 829,- 928,- - 823,- 1,046,- -

PCP I
Integriertes Rollo, Thermoverglasung,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

458,- 502,- 516,- 516,- 572,- 603,- 550,- 608,- 652,- - 674,- 737,- - 759,- 812,- - 759,- 907,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Hochwertiges Kunststoff-Fenster mit 
einer modernen weißen Oberfläche und 
oberer Lüftungsklappe.

	 Keylite Polar bietet moderne weiße 
PVC-Profile für ein modernes 
Erscheinungsbild mit einer wartungsfreien 
Feuchtigkeitsbeständigkeit 

	 Ideal für den Einsatz in allen 
Wohnräumen insbesondere Badezimmern 
und Küchen

	 Vertiefter Einbau als Standard für 
eine optimale Montage im Dach und 
ein schlanker Rahmen für maximales 
Tageslicht im Raum

	 Der integrierte Kompriband-
Dämmrahmen und die Warmkanten-
Verglasung sorgen für eine hervorragende 
Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht 
einsetzbarer Fensterflügel

Eigenschaften

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

20
Jahre

Garantie

Polar Kunststoff-
Schwingfenster

Solarbetriebene Steuerung Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 52

Integriertes Rollo Seite 50

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Keylite Polar  Schwingfenster  Kunststoff Weiß
PCP

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

GrößenrasterGrößenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

PCP 
03A

0,272

PCP 
01

0,210

PCP 
01C

0,358

PCP 
02

0,284

PCP
04

0,460

PCP
03

0,464

PCP
05

0,580

PCP
08

0,928

PCP 
09**

0,890

PCP
01F*

0,439

PCP
03F*

0,570

PCP 
04A

0,340

PCP
07A

0,431

PCP 
08A

0,544

PCP
08B

0,736

PCP
07B

0,583

PCP
07C

0,735

PCP
07F*

0,902

PCP
06*

0,712

PCP
08F**

1,140

PCP
09C**

1,122

PCP 
09A**

0,658

PCP
03B

0,368

PCP
10**

1,377

*Diese Fenster werden mit einem zusätzlichen unteren Öffnungsgriff geliefert.
**Diese Fenster werden mit zwei zusätzlichen unteren Öffnungsgriffen geliefert.

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,3 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Dreifach (KTG) 0,9 0,6 32 2 49,8 70,9 19,9

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F* 04 05 06* 04G 07C 07F* 07 08 08F** 08G 09** 10** 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

PCP I
Integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

458,- 502,- 516,- 516,- 572,- 603,- 550,- 608,- 652,- - 674,- 737,- - 759,- 812,- - 759,- 907,- -

PCP EI
Elektrisch integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

858,- 902,- 916,- 916,- 972,- 1,003,- 950,- 1,008,- 1,052,- - 1,074,- 1,137,- - 1,159,- 1,212,- - 1,159,- 1,307,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Schwingfenster-Design mit weißer 
Oberfläche und einem integrierten Rollo 
für die praktische Tageslicht-Kontrolle.

	 Das Rollo ist innen im Glas versiegelt 
und somit gegen Staub und Feuchtigkeit 
geschützt. Erhältlich als manuelle und 
elektrische Option

	 Vertiefter Einbau als Standard für 
eine optimale Montage im Dach und 
ein schlanker Rahmen für maximales 
Tageslicht im Raum

	 Der integrierte Kompriband-
Dämmrahmen und die Warmkanten-
Verglasung sorgen für eine hervorragende 
Energieeffizienz als Standard

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht 
einsetzbarer Fensterflügel

Eigenschaften

20
Jahre

Garantie

Polar Kunststoff-
Schwingfenster

Keylite Polar  Schwingfenster  Kunststoff Weiß  Integriertes Rollo
PCP I

3
Jahre

Garantie

Elektrisch 
Integriertes Rollo

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

GrößenrasterGrößenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

PCP 
03A

0,272

PCP 
01

0,210

PCP 
01C

0,358

PCP 
02

0,284

PCP
04

0,460

PCP
03

0,464

PCP
05

0,580

PCP
08

0,928

PCP 
09**

0,890

PCP
01F*

0,439

PCP
03F*

0,570

PCP 
04A

0,340

PCP
07A

0,431

PCP 
08A

0,544

PCP
08B

0,736

PCP
07B

0,583

PCP
07C

0,735

PCP
07F*

0,902

PCP
06*

0,712

PCP
08F**

1,140

PCP
09C**

1,122

PCP 
09A**

0,658

PCP
03B

0,368

PCP
10**

1,377

*Diese Fenster werden mit einem zusätzlichen unteren Öffnungsgriff geliefert.
**Diese Fenster werden mit zwei zusätzlichen unteren Öffnungsgriffen geliefert.

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 52

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

50 51keylitedachfenster.de

St
ei

ld
ac

h
-P

ro
d

u
kt

p
al

et
te

St
ei

ld
ac

h
-P

ro
d

u
kt

p
al

et
te



Schwingfenster-Design mit elektrischer 
Bedienung für maximalen Komfort 
und Belüftungssteuerung bei jeder 
Einbauhöhe.

	 Mit der Funkfernbedienung können mehrere 
Dachfenster voneinander unabhängig bedient 
werden. Ein Regensensor schließt das Fenster 
automatisch

	 Optionen verfügbar für Zeit- oder Thermo-
Steuerung. C02-Lüftungsoption verfügbar

	 Keylite Polar bietet moderne weiße PVC-
Profile für ein modernes Erscheinungsbild mit 
einer wartungsfreien 
Feuchtigkeitsbeständigkeit

	 Ideal für den Einsatz in allen Wohnräumen 
insbesondere Badezimmern und Küchen

	 Vertiefter Einbau als Standard für eine 
optimale Montage im Dach und ein schlanker 
Rahmen für maximales Tageslicht im Raum

	 Der integrierte Kompriband-Dämmrahmen 
und die Warmkanten-Verglasung sorgen für 
erstklassige Leistung als Standard

	 Montagefreundliche Eigenschaften für einen 
effizienten Einbau, einschließlich vormontierter 
Winkel und leicht einsetzbarer Fensterflügel

Eigenschaften

Keylite Polar Premium Elektrisch  Schwingfenster  Kunststoff Weiß
PCP PEK

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F* 04 05 06* 04G 07C 07F* 07 08 08F** 08G 09** 10** 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

PCP T PEK
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

757,- 789,- 793,- 793,- 838,- 858,- 821,- 858,- 891,- - 907,- 949,- - 960,- 1,002,- - 960,- 1,055,- -

PCP HT PEK
Hi-Therm,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

768,- 802,- 806,- 806,- 852,- 873,- 835,- 873,- 907,- - 924,- 967,- - 979,- 1,022,- - 979,- 1,077,- -

PCP KTG PEK
Dreifachverglasung,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

864,- 923,- 951,- 951,- 1,027,- 1,079,- 1,005,- 1,079,- 1,151,- - 1,173,- 1,263,- - 1,279,- 1,378,- - 1,273,- 1,496,- -

PCP EI PEK
Elektrisch integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

1,308,- 1,352,- 1,366,- 1,366,- 1,422,- 1,453,- 1,400,- 1,458,- 1,502,- - 1,524,- 1,587,- - 1,609,- 1,662,- - 1,609,- 1,757,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Einschließlich 
Regensensor zum 
automatischen 
Schließen

Funkfernbedienung 

20
Jahre

Garantie

Polar Kunststoff-
Schwingfenster

3
Jahre

Garantie

Elektrische 
Bauteile

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

GrößenrasterGrößenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

PCP 
03A

0,272

PCP 
01

0,210

PCP 
01C

0,358

PCP 
02

0,284

PCP
04

0,460

PCP
03

0,464

PCP
05

0,580

PCP
08

0,928

PCP 
09**

0,890

PCP
01F*

0,439

PCP
03F*

0,570

PCP 
04A

0,340

PCP
07A

0,431

PCP 
08A

0,544

PCP
08B

0,736

PCP
07B

0,583

PCP
07C

0,735

PCP
07F*

0,902

PCP
06*

0,712

PCP
08F**

1,140

PCP
09C**

1,122

PCP 
09A**

0,658

PCP
03B

0,368

PCP
10**

1,377

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,3 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Dreifach (KTG) 0,9 0,6 32 2 49,8 70,9 19,9

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

*Diese Fenster werden mit einem zusätzlichen unteren Öffnungsgriff geliefert.
**Diese Fenster werden mit zwei zusätzlichen unteren Öffnungsgriffen geliefert.

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung Seite 54

Integriertes Rollo Seite 50

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung) Aufpreis

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.
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Nur weil Sie das Fenster nicht erreichen 
können, heißt das nicht, dass Sie es nicht 
für frische Luft öffnen können.

	 Nachhaltiges Design - Das Keylite 
Solarbetriebene Elektro-Set ist eine 
umweltfreundlichere Lösung für den Betrieb 
Ihres Dachfensters. Es nutzt die größte 
natürliche Ressource der Erde - die Sonne 
und wandelt deren Sonnenenergie in die 
Energie um, die benötigt wird, um den 
Motor zu betreiben

	 Reduzierte Energiekosten - Da das Keylite 
Solarbetriebene Elektro-Set keine 
Stromversorgung aus dem Stromnetz 
benötigt

	 Integriertes Design - Die Keylite-Solarzellen 
sind auf dem Markisenkasten aufgeclipst 
und im Inneren der Solarzellen befindet sich 
ein akustischer Regensensor

	 Multi Dachfenster Funktion – Mit dem 
Keylite Solarbetriebene Elektro-Set können 
mit einer Fernbedienung Fenster einzeln 
und in Gruppen angesteuert werden

Eigenschaften

20
Jahre

Garantie

Polar Kunststoff-
Schwingfenster

Keylite Polar Solar  Schwingfenster  Kunststoff Weiß
PCP SPEK

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

PCP T SPEK
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

857,- 889,- 893,- 893,- 938,- 958,- 921,- 958,- 991,- - 1,007,- 1,049,- - 1,060,- 1,102,- - 1,060,- 1,155,- -

PCP HT SPEK
Hi-Therm,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

868,- 902,- 906,- 906,- 952,- 973,- 935,- 973,- 1,007,- - 1,024,- 1,067,- - 1,079,- 1,122,- - 1,079,- 1,177,- -

PCP KTG SPEK
Dreifachverglasung,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

964,- 1,023,- 1,051,- 1,051,- 1,127,- 1,179,- 1,105,- 1,179,- 1,251,- - 1,273,- 1,363,- - 1,379,- 1,478,- - 1,373,- 1,596,- -

PCP EI SPEK
Elektrisch integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

1,408,- 1,452,- 1,466,- 1,466,- 1,522,- 1,553,- 1,500,- 1,558,- 1,602,- - 1,624,- 1,687,- - 1,709,- 1,762,- - 1,709,- 1,857,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Einschließlich 
Regensensor zum 
automatischen 
Schließen

3
Jahre

Garantie

Elektrische 
Bauteile

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

GrößenrasterGrößenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

PCP 
03A

0,272

PCP 
01

0,210

PCP 
01C

0,358

PCP 
02

0,284

PCP
04

0,460

PCP
03

0,464

PCP
05

0,580

PCP
08

0,928

PCP 
09**

0,890

PCP
01F*

0,439

PCP
03F*

0,570

PCP 
04A

0,340

PCP
07A

0,431

PCP 
08A

0,544

PCP
08B

0,736

PCP
07B

0,583

PCP
07C

0,735

PCP
07F*

0,902

PCP
06*

0,712

PCP
08F**

1,140

PCP
09C**

1,122

PCP 
09A**

0,658

PCP
03B

0,368

PCP
10**

1,377

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,3 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Dreifach (KTG) 0,9 0,6 32 2 49,8 70,9 19,9

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Funkfernbedienung 

*Diese Fenster werden mit einem zusätzlichen unteren Öffnungsgriff geliefert.
**Diese Fenster werden mit zwei zusätzlichen unteren Öffnungsgriffen geliefert.

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Integriertes Rollo Seite 50

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

BALD 
ERHÄLTLICH
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Klapp-Schwingfenster-Design mit hoher 
Leistung und leuchtend heller Innenseite 
und maximaler Sicht vom Raum aus. 

	 Keylite Polar bietet moderne weiße 
PVC-Profile für ein modernes 
Erscheinungsbild mit einer wartungsfreien 
Feuchtigkeitsbeständigkeit

	 Mit einem Griff im unteren Bereich des 
Fensters kann das Fenster um bis zu 45° 

	 nach außen geöffnet werden

	 Ideal für den Einsatz in allen Wohnräumen 
insbesondere Bädern und Küchen. Die 
Lüftungsklappen steuert die Belüftung, auch 
wenn das Fenster geschlossen ist

	 Vertiefter Einbau als Standard für eine 
optimale Montage im Dach und ein 
schlanker Rahmen für maximales Tageslicht 
im Raum

	 Der integrierte Kompriband-Dämmrahmen 
und die Warmkanten-Verglasung sorgen für 
eine hervorragende Energieeffizienz 

	 als Standard

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht einsetzbarer 
Fensterflügel

Eigenschaften

Keylite Polar  Klapp-Schwingfenster  Kunststoff Weiß
PTH

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

PTH T 
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 472,- 495,- 495,- 560,- 589,- 536,- 589,- 637,- - 660,- 720,- - 736,- 796,- - 736,- - -

PTH HT
Hi-Therm, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 485,- 508,- 508,- 574,- 604,- 550,- 604,- 653,- - 677,- 738,- - 755,- 816,- - 755,- - -

PTH KTG
Dreifachverglasung, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 606,- 653,- 653,- 749,- 810,- 720,- 810,- 897,- - 926,- 1,034,- - 1,055,- 1,172,- - 1,049,- - -

PTH I
Integriertes Rollo, Thermal,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 635,- 668,- 668,- 744,- 784,- 715,- 789,- 848,- - 877,- 958,- - 985,- 1,056,- - 985,- - -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

10
Jahre

Garantie

Polar Klapp-
Schwingfenster

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

**Diese Fenster werden mit zwei zusätzlichen unteren Öffnungsgriffen geliefert.

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

98 cm
118 cm

140 cm

PTH
01C

0,358

PTH
02

0,284

PTH
04

0,460

PTH
03

0,464

PTH
05

0,580

PTH
08

0,928

PTH
09**

0,890

PTH
01F

0,439

PTH
03F

0,570

PTH
07B

0,583

PTH
07C

0,735

PTH
07F

0,902

PTH
06

0,712

PTH
08F**

1,140

PTH
09C**

1,122

PTH
03B

0,368

PTH
08B

0,736

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,4 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,4 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Integriertes (I) 1,4 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Integriertes Rollo Seite 60

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

56 57keylitedachfenster.de

St
ei

ld
ac

h
-P

ro
d

u
kt

p
al

et
te

St
ei

ld
ac

h
-P

ro
d

u
kt

p
al

et
te



Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

PTH I
Integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

- 635,- 668,- 668,- 744,- 784,- 715,- 789,- 848,- - 877,- 958,- - 985,- 1,056,- - 985,- - -

PTH EI
Elektrisch integriertes Rollo, Thermal,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

- 1,035,- 1,068,- 1,068,- 1,144,- 1,184,- 1,115,- 1,189,- 1,248,- - 1,277,- 1,358,- - 1,385,- 1,456,- - 1,385,- - -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Leistungsstarkes Klapp-Schwingfenster-
Design mit einem einzigartigen internen 
Rollo in der Glaseinheit, geschützt vor 
Staub und Feuchtigkeit. Erhältlich als 
manuelle und elektrische Rollo-Option. 

	 Keylite Polar bietet moderne weiße 
PVC-Profile für ein modernes 
Erscheinungsbild mit einer wartungsfreien 
Feuchtigkeitsbeständigkeit 

	 Mit einem Griff im unteren Bereich des 
Fensters kann das Fenster um bis zu 45° 
nach außen geöffnet werden

	 Ideal für den Einsatz in allen Wohnräumen 
insbesondere Bädern und Küchen. Die 
Lüftungsklappen steuert die Belüftung, auch 
wenn das Fenster geschlossen ist

	 Vertiefter Einbau als Standard für 
eine optimale Montage im Dach und 
ein schlanker Rahmen für maximales 
Tageslicht im Raum

	 Der integrierte Kompriband-
Dämmrahmen und die Warmkanten-
Verglasung sorgen für eine hervorragende 
Energieeffizienz als Standard

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht 
einsetzbarer Fensterflügel

Eigenschaften

Keylite Polar  Klapp-Schwingfenster  Kunststoff Weiß  Integriertes Rollo
PTH I

10
Jahre

Garantie

Polar Klapp-
Schwingfenster

3
Jahre

Garantie

Elektrisch 
Integriertes Rollo

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

**Diese Fenster werden mit zwei zusätzlichen unteren Öffnungsgriffen geliefert.

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

98 cm
118 cm

140 cm

PTH
01C

0,358

PTH
02

0,284

PTH
04

0,460

PTH
03

0,464

PTH
05

0,580

PTH
08

0,928

PTH
09**

0,890

PTH
01F

0,439

PTH
03F

0,570

PTH
07B

0,583

PTH
07C

0,735

PTH
07F

0,902

PTH
06

0,712

PTH
08F**

1,140

PTH
09C**

1,122

PTH
03B

0,368

PTH
08B

0,736

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Integriertes (I) 1,4 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Weitere Eindeckrahmen verfügbar. Informationen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.
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Ausstiegs-Fenster 67° mit hoher Leistung 
und leuchtend heller Innenseite und 
maximaler Sicht vom Raum aus. 

	 Keylite Polar bietet moderne weiße 
PVC-Profile für ein modernes 
Erscheinungsbild mit einer wartungsfreien 
Feuchtigkeitsbeständigkeit

	 Mit einem Griff im unteren Bereich des 
Fensters und zwei Seitengriffen kann das 
Fenster um bis zu 67° nach außen geöffnet 
werden. Ideal für den Einsatz als zweiter 
Rettungsweg geeignet

	 Die Lüftungsklappen steuert die Belüftung, 
auch wenn das Fenster geschlossen ist

	 Vertiefter Einbau als Standard für eine 
optimale Montage im Dach und ein 
schlanker Rahmen für maximales Tageslicht 
im Raum

	 Der integrierte Kompriband-Dämmrahmen 
und die Warmkanten-Verglasung sorgen für 
eine hervorragende Energieeffizienz 

	 als Standard

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht einsetzbarer 
Fensterflügel

Eigenschaften

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Anfordrungen der Bundesländer bei 
Notausstiegsöffnungen

Bundesland
Mindest-Öffmungen als 

Rettungsweg (Breite x Höhe)

Bayern 0,6m x 1,00m

Alle übrigen Bundesländer 0,9m x 1,20m

Musterbauordnung 0,9m x 1,20m

Die in der Tabelle genannten Werte, entsprechen der Landesbauordnung 
bei Drucklegung.

Keylite Polar  Ausstiegs-Fenster 67°  Kunststoff Weiß
GPFE

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw,
r dB

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,4 1,1 32 59,8 80,1 35,0

Integriertes (I) 1,4 1,1 32 59,8 80,1 35,0

Größenbezeichnung der Fenster   06 08F

Größe 78x140 114x140

Innenfutterlichtmaß in mm 726x1340 1086x1120

GPFE T
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

882,- 1,006,-

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

71,- 83,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

73,- 86,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,-

10
Jahre

Garantie

Polar Klapp-
Schwingfenster

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

140 cm

GPFE
06

0,712

GPFE
08F

1,140

Kombination mit

Integriertes Rollo Seite 50

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2
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Weiß beschichtet Dachfenster

Einführung 05

Steildach-Produktpalette 45

Kiefernholz Weiß beschichtet Dachfenster
Schwingfenster 64

Schwingfenster mit Integriertem Rollo 66

Premium Elektrische Schwingfenster 68

Klapp-Schwingfenster 70

Klapp-Schwingfenster mit Integriertem Rollo 72

Flachdach-Produktpalette 103

Eindeckrahmen & Zubehör 123

Rollos & Zubehör 147

Garantie 170
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

WCP T 
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

272,- 300,- 304,- 304,- 344,- 362,- 329,- 362,- 391,- 438,- 405,- 442,- 481,- 452,- 489,- 532,- 452,- 536,- 622,-

WCP HT
Hi-Therm, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

283,- 313,- 317,- 317,- 358,- 377,- 343,- 377,- 407,- 456,- 422,- 460,- 501,- 471,- 509,- 554,- 471,- 558,- 648,-

WCP KTG
Dreifachverglasung, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

379,- 434,- 462,- 462,- 533,- 583,- 513,- 583,- 651,- 736,- 671,- 756,- 840,- 771,- 865,- 962,- 765,- 977,- 1,128,-

WCP I
Integriertes Rollo, Thermoverglasung,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

423,- 463,- 477,- 477,- 528,- 557,- 508,- 562,- 602,- 671,- 622,- 680,- 741,- 701,- 749,- 794,- 701,- 838,- 938,-

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Hochwertiges Kiefernholz-Fenster mit 
einer modernen weißen Oberfläche und 
oberer Lüftungsklappe.

	 Bedienung über den oberen Griff 
für eine einfache und komfortable 
Lüftungssteuerung, auch wenn das 
Fenster sicher verriegelt ist

	 Vertiefter Einbau als Standard für 
eine optimale Montage im Dach und 
ein schlanker Rahmen für maximales 
Tageslicht im Raum

	 Weitere Verglasungsoptionen sind   
	 verfügbar

	 Der integrierte Kompriband-
Dämmrahmen und die Warmkanten-
Verglasung sorgen für eine hervorragende 
Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht 
einsetzbarer Fensterflügel

Eigenschaften

Schwingfenster  Kiefernholz  Weiß beschichtet
WCP

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

160 cm

WCP
08G

1,358

WCP
07

1,083

WCP
10

1,396

WCP 
09G

1,633

WCP
03G

0,698

WCP
04G

0,863

WCP
01G

0,546

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

WCP 
03A

0,282

WCP 
01

0,221

WCP 
01C

0,380

WCP 
02

0,300

WCP
04

0,474

WCP
03

0,485

WCP
05

0,599

WCP 
08

0,944

WCP 
09

0,897

WCP
01F

0,476

WCP
03F

0,596

WCP 
04A

0,349

WCP
07A

0,438

WCP 
08A

0,549

WCP
08B

0,746

WCP
07B

0,595

WCP
07C

0,752

WCP
07F

0,926

WCP
06

0,737

WCP
08F

1,161

WCP
09C

1,135

WCP 
09A

0,660

WCP
03B

0,383

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,3 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Dreifach (KTG) 1,0 0,6 32 2 49,8 70,9 19,9

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung* Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 68

Integriertes Rollo Seite 66

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

WCP I
Integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

423,- 463,- 477,- 477,- 528,- 557,- 508,- 562,- 602,- 671,- 622,- 680,- 741,- 701,- 749,- 794,- 701,- 838,- -

WCP EI
Elektrisch integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

823,- 863,- 877,- 877,- 928,- 957,- 908,- 962,- 1,002,- 1,071,- 1,022,- 1,080,- 1,141,- 1,101,- 1,149,- 1,194,- 1,101,- 1,238,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Schwingfenster mit weißer Oberfläche 
und einem integrierten Rollo für die 
praktische Tageslicht-Kontrolle.

	 Das Rollo ist innen im Glas versiegelt 
und somit gegen Staub und Feuchtigkeit 
geschützt. Erhältlich als manuelle und 
elektrische Option

	 Vertiefter Einbau als Standard für 
eine optimale Montage im Dach und 
ein schlanker Rahmen für maximales 
Tageslicht im Raum

	 Der integrierte Kompriband-
Dämmrahmen und die Warmkanten-
Verglasung sorgen für eine hervorragende 
Energieeffizienz als Standard

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht 
einsetzbarer Fensterflügel

Eigenschaften

Schwingfenster  Kiefernholz  Weiß beschichtet  Integriertes Rollo
WCP I

3
Jahre

Garantie

Elektrisch 
Integriertes Rollo

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung* Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 68

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

160 cm

WCP
08G

1,358

WCP
07

1,083

WCP
10

1,396

WCP 
09G

1,633

WCP
03G

0,698

WCP
04G

0,863

WCP
01G

0,546

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

WCP 
03A

0,282

WCP 
01

0,221

WCP 
01C

0,380

WCP 
02

0,300

WCP
04

0,474

WCP
03

0,485

WCP
05

0,599

WCP 
08

0,944

WCP 
09

0,897

WCP
01F

0,476

WCP
03F

0,596

WCP 
04A

0,349

WCP
07A

0,438

WCP 
08A

0,549

WCP
08B

0,746

WCP
07B

0,595

WCP
07C

0,752

WCP
07F

0,926

WCP
06

0,737

WCP
08F

1,161

WCP
09C

1,135

WCP 
09A

0,660

WCP
03B

0,383
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Schwingfenster mit moderner weißer 
Oberfläche und elektrischer Steuerung 
für maximalen Komfort und optimale 
Kontrolle bei jeder Einbauhöhe.

	 Mit der Funkfernbedienung können 
mehrere Dachfenster voneinander 
unabhängig bedient werden. Ein 
Regensensor schließt das Fenster 
automatisch

	 Optionen verfügbar für Zeit- oder Thermo-
Steuerung. Co2-Lüftungsoption verfügbar

	 Vertiefter Einbau als Standard für eine 
optimale Montage im Dach und ein 
schlanker Rahmen für maximales Tageslicht 
im Raum

	 Weitere Verglasungsoptionen sind   
	 verfügbar

	 Der integrierte Kompriband-Dämmrahmen 
und die Warmkanten-Verglasung sorgen für 
eine hervorragende Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für einen 
effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht einsetzbarer 
Fensterflügel

Eigenschaften

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

WCP T PEK
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

722,- 750,- 754,- 754,- 794,- 812,- 779,- 812,- 841,- 888,- 855,- 892,- 931,- 902,- 939,- 982,- 902,- 986,- 1,072,-

WCP HT PEK
Hi-Therm,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

733,- 763,- 767,- 767,- 808,- 827,- 793,- 827,- 857,- 906,- 872,- 910,- 951,- 921,- 959,- 1,004,- 921,- 1,008,- 1,098,-

WCP KTG PEK
Dreifachverglasung,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

829,- 884,- 912,- 912,- 983,- 1,033,- 963,- 1,033,- 1,101,- 1,186,- 1,121,- 1,206,- 1,290,- 1,221,- 1,315,- 1,412,- 1,215,- 1,427,- 1,578,-

WCP EI PEK
Elektrisch integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

1,273,- 1,313,- 1,327,- 1,327,- 1,378,- 1,407,- 1,358,- 1,412,- 1,452,- 1,521,- 1,472,- 1,530,- 1,591,- 1,551,- 1,599,- 1,644,- 1,551,- 1,688,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Einschließlich 
Regensensor zum 
automatischen 
Schließen

Funkfernbedienung 

3
Jahre

Garantie

Elektrische 
Bauteile

Premium elektrisch  Schwingfenster  Kiefernholz  Weiß beschichtet
WCP PEK

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,3 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Dreifach (KTG) 1,0 0,6 32 2 49,8 70,9 19,9

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung* Seite 54

Integriertes Rollo Seite 66

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

160 cm

WCP
08G

1,358

WCP
07

1,083

WCP
10

1,396

WCP 
09G

1,633

WCP
03G

0,698

WCP
04G

0,863

WCP
01G

0,546

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

WCP 
03A

0,282

WCP 
01

0,221

WCP 
01C

0,380

WCP 
02

0,300

WCP
04

0,474

WCP
03

0,485

WCP
05

0,599

WCP 
08

0,944

WCP 
09

0,897

WCP
01F

0,476

WCP
03F

0,596

WCP 
04A

0,349

WCP
07A

0,438

WCP 
08A

0,549

WCP
08B

0,746

WCP
07B

0,595

WCP
07C

0,752

WCP
07F

0,926

WCP
06

0,737

WCP
08F

1,161

WCP
09C

1,135

WCP 
09A

0,660

WCP
03B

0,383
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Das attraktive weiße Klapp-
Schwingfenster bietet maximale Sicht 
nach außen sowie optimales Licht und 
perfekte Belüftung im Raum. 

	 Mit einem Griff unten wird das Fenster nach 
außen geöffnet in einer beliebigen Position 
bis zu 45°, geeignet zu Ausstieg auf das 
Dach

	 Weiße Oberfläche, ideal für helle, moderne 
Wohnumgebungen

	 Klapp-Schwingfenster öffnet sich praktisch 
nach außen. Die Lüftungsklappen steuern 
die Belüftung, auch wenn das Fenster 
geschlossen ist

	 Vertiefter Einbau als Standard für eine 
optimale Montage im Dach und ein 
schlanker Rahmen für maximales Tageslicht 
im Raum

	 Der integrierte Kompriband-Dämmrahmen 
und die Warmkanten-Verglasung sorgen für 
eine hervorragende Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht einsetzbarer 
Fensterflügel

Eigenschaften

Klapp-Schwingfenster  Kiefernholz  Weiß beschichtet
WTH

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

WTH T 
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 433,- 456,- 456,- 516,- 543,- 494,- 543,- 587,- 657,- 608,- 663,- 722,- 678,- 733,- 798,- 678,- 804,- -

WTH HT
Hi-Therm, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 446,- 469,- 469,- 530,- 558,- 508,- 558,- 603,- 675,- 625,- 681,- 742,- 697,- 753,- 820,- 697,- 826,- -

WTH KTG
Dreifachverglasung, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 567,- 614,- 614,- 705,- 764,- 678,- 764,- 847,- 955,- 874,- 976,- 1,080,- 998,- 1,109,- 1,228,- 991,- 1,245,- -

WTH I
Integriertes Rollo, Thermal,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 596,- 629,- 629,- 700,- 738,- 673,- 743,- 798,- 890,- 825,- 901,- 982,- 927,- 993,- 1,060,- 927,- 1,106,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,5 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,5 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Integriertes (I) 1,5 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Integriertes Rollo Seite 72

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

98 cm
118 cm

140 cm
160 cm

WTH
08G

1,358

WTH
07

1,083

WTH
10

1,396

WTH
03G

0,698

WTH
04G

0,863

WTH
01G

0,546

WTH 
01C

0,380

WTH 
02

0,300

WTH
04

0,474

WTH
03

0,485

WTH
05

0,599

WTH 
08

0,944

WTH 
09

0,897

WTH
01F

0,476

WTH
03F

0,596

WTH
08B

0,746

WTH
07B

0,595

WTH
07C

0,752

WTH
07F

0,926

WTH
06

0,737

WTH
08F

1,161

WTH
09C

1,135

WTH
03B

0,383
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Attraktives weißes Klapp-Schwingfenster 
im mit einem einzigartigen internen Rollo 
in der Glaseinheit, geschützt vor Staub 
und Feuchtigkeit. 

	 Weiße Oberfläche, ideal für helle, moderne 
Wohnumgebungen

	 Mit einem Griff im unteren Bereich des 
Fensters kann das Fenster um bis zu 45° 
nach außen geöffnet werden

	 Klapp-Schwingfenster öffnet sich praktisch 
nach außen. Die Lüftungsklappen steuern 
die Belüftung, auch wenn das Fenster 
geschlossen ist

	 Vertiefter Einbau als Standard für eine 
optimale Montage im Dach und ein 
schlanker Rahmen für maximales Tageslicht 
im Raum

	 Der integrierte Kompriband-Dämmrahmen 
und die Warmkanten-Verglasung sorgen für 
eine hervorragende Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht einsetzbarer 
Fensterflügel

Eigenschaften

Klapp-Schwingfenster  Kiefernholz  Weiß beschichtet  Integriertes Rollo
WTH I

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

WTH I
Integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

- 596,- 629,- 629,- 700,- 738,- 673,- 743,- 798,- 890,- 825,- 901,- 982,- 927,- 993,- 1,060,- 927,- 1,106,- -

WTH EI
Elektrische integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

- 996,- 1,029,- 1,029,- 1,100,- 1,138,- 1,073,- 1,143,- 1,198,- 1,290,- 1,225,- 1,301,- 1,382,- 1,327,- 1,393,- 1,460,- 1,327,- 1,506,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

3
Jahre

Garantie

Elektrisch 
Integriertes Rollo

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Integriertes (I) 1,5 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

98 cm
118 cm

140 cm
160 cm

WTH
08G

1,358

WTH
07

1,083

WTH
10

1,396

WTH
03G

0,698

WTH
04G

0,863

WTH
01G

0,546

WTH 
01C

0,380

WTH 
02

0,300

WTH
04

0,474

WTH
03

0,485

WTH
05

0,599

WTH 
08

0,944

WTH 
09

0,897

WTH
01F

0,476

WTH
03F

0,596

WTH
08B

0,746

WTH
07B

0,595

WTH
07C

0,752

WTH
07F

0,926

WTH
06

0,737

WTH
08F

1,161

WTH
09C

1,135

WTH
03B

0,383
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Klar lackiert Dachfenster

Einführung 05

Steildach-Produktpalette 45

Kiefernholz Klar lackiert Dachfenster
Schwingfenster 76

Schwingfenster mit Integriertem Rollo 78

Premium Elektrische Schwingfenster 80

Klapp-Schwingfenster 82

Klapp-Schwingfenster mit Integriertem Rollo 84

Flachdach-Produktpalette 103

Eindeckrahmen & Zubehör 123

Rollos & Zubehör 147

Garantie 170
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

TCP T 
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

263,- 291,- 294,- 294,- 333,- 351,- 319,- 351,- 379,- 424,- 393,- 428,- 466,- 438,- 474,- 516,- 438,- 519,- 603,-

TCP HT
Hi-Therm, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

274,- 304,- 307,- 307,- 347,- 366,- 333,- 366,- 395,- 442,- 410,- 446,- 486,- 457,- 494,- 538,- 457,- 541,- 629,-

TCP KTG
Dreifachverglasung, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

370,- 425,- 452,- 452,- 522,- 572,- 503,- 572,- 639,- 722,- 659,- 742,- 825,- 757,- 850,- 946,- 751,- 960,- 1,109,-

TCP I
Integriertes Rollo, Thermoverglasung,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

414,- 454,- 467,- 467,- 517,- 546,- 498,- 551,- 590,- 657,- 610,- 666,- 726,- 687,- 734,- 778,- 687,- 821,- 919,-

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Attraktives Schwingfenster mit 
hochwertiger Lackierung Kiefer natur.

	 Bedienung über den oberen Griff 
für eine einfache und komfortable 
Lüftungssteuerung, auch wenn das 
Fenster sicher verriegelt ist

	 Vertiefter Einbau als Standard für 
eine optimale Montage im Dach und 
ein schlanker Rahmen für maximales 
Tageslicht im Raum

	 Weitere Verglasungsoptionen sind   
	 verfügbar

	 Der integrierte Kompriband-
Dämmrahmen und die Warmkanten-
Verglasung sorgen für eine hervorragende 
Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht 
einsetzbarem Fensterflügel

Eigenschaften

Schwingfenster  Kiefernholz  Klar lackiert
TCP

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,3 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Dreifach (KTG) 1,0 0,6 32 2 49,8 70,9 19,9

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung* Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 80

Integriertes Rollo Seite 78

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

160 cm

TCP
08G

1,358

TCP
07

1,083

TCP
10

1,396

TCP 
09G

1,633

TCP
03G

0,698

TCP
04G

0,863

TCP
01G

0,546

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

TCP 
03A

0,282

TCP 
01

0,221

TCP 
01C

0,380

TCP 
02

0,300

TCP
04

0,474

TCP
03

0,485

TCP
05

0,599

TCP 
08

0,944

TCP 
09

0,897

TCP
01F

0,476

TCP
03F

0,596

TCP 
04A

0,349

TCP
07A

0,438

TCP 
08A

0,549

TCP
08B

0,746

TCP
07B

0,595

TCP
07C

0,752

TCP
07F

0,926

TCP
06

0,737

TCP
08F

1,161

TCP
09C

1,135

TCP 
09A

0,660

TCP
03B

0,383
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

TCP I
Integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

414,- 454,- 467,- 467,- 517,- 546,- 498,- 551,- 590,- 657,- 610,- 666,- 726,- 687,- 734,- 778,- 687,- 821,- 919,-

TCP EI
Elektrisch integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

814,- 854,- 867,- 867,- 917,- 946,- 898,- 951,- 990,- 1,057,- 1,010,- 1,066,- 1,126,- 1,087,- 1,134,- 1,178,- 1,087,- 1,221,- 1,319,-

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Schwingfenster-Design mit Kiefer-
Oberfläche und einem integrierten Rollo 
für die praktische Tageslicht-Kontrolle.

	 Das Rollo ist innen im Glas versiegelt 
und somit gegen Staub und Feuchtigkeit 
geschützt. Erhältlich als manuelle und 
elektrische Option

	 Vertiefter Einbau als Standard für 
eine optimale Montage im Dach und 
ein schlanker Rahmen für maximales 
Tageslicht im Raum

	 Der integrierte Kompriband-
Dämmrahmen und die Warmkanten-
Verglasung sorgen für eine hervorragende 
Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht 
einsetzbarer Fensterflügel

Eigenschaften

Schwingfenster  Kiefernholz  Klar lackiert  Integriertes Rollo
TCP I

3
Jahre

Garantie

Elektrisch 
Integriertes Rollo

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung* Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 80

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

160 cm

TCP
08G

1,358

TCP
07

1,083

TCP
10

1,396

TCP 
09G

1,633

TCP
03G

0,698

TCP
04G

0,863

TCP
01G

0,546

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

TCP 
03A

0,282

TCP 
01

0,221

TCP 
01C

0,380

TCP 
02

0,300

TCP
04

0,474

TCP
03

0,485

TCP
05

0,599

TCP 
08

0,944

TCP 
09

0,897

TCP
01F

0,476

TCP
03F

0,596

TCP 
04A

0,349

TCP
07A

0,438

TCP 
08A

0,549

TCP
08B

0,746

TCP
07B

0,595

TCP
07C

0,752

TCP
07F

0,926

TCP
06

0,737

TCP
08F

1,161

TCP
09C

1,135

TCP 
09A

0,660

TCP
03B

0,383
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Schwingfenster-Design mit elektrischer 
Bedienung für maximalen Komfort 
und optimale Kontrolle bei jeder 
Einbauhöhe.

	 Mit der Funkfernbedienung können 
mehrere Dachfenster voneinander 
unabhängig bedient werden. Ein 
Regensensor schließt das Fenster 
automatisch

	 Vertiefter Einbau als Standard für eine 
optimale Montage im Dach und ein 
schlanker Rahmen für maximales Tageslicht 
im Raum

	 Weitere Verglasungsoptionen sind   
	 verfügbar

	 Der integrierte Kompriband-Dämmrahmen 
und die Warmkanten-Verglasung sorgen für 
eine hervorragende Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für einen 
effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht einsetzbarer 
Fensterflügel

Eigenschaften

  

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

TCP T PEK
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

713,- 741,- 744,- 744,- 783,- 801,- 769,- 801,- 829,- 874,- 843,- 878,- 916,- 888,- 924,- 966,- 888,- 969,- 1,053,-

TCP HT PEK
Hi-Therm,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

724,- 754,- 757,- 757,- 797,- 816,- 783,- 816,- 845,- 892,- 860,- 896,- 936,- 907,- 944,- 988,- 907,- 991,- 1,079,-

TCP KTG PEK
Dreifachverglasung,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

820,- 875,- 902,- 902,- 972,- 1,022,- 953,- 1,022,- 1,089,- 1,172,- 1,109,- 1,192,- 1,275,- 1,207,- 1,300,- 1,396,- 1,201,- 1,410,- 1,559,-

TCP EI PEK
Elektrisch integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

1,264,- 1,304,- 1,317,- 1,317,- 1,367,- 1,396,- 1,348,- 1,401,- 1,440,- 1,507,- 1,460,- 1,516,- 1,576,- 1,537,- 1,584,- 1,628,- 1,537,- 1,671,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Einschließlich 
Regensensor zum 
automatischen 
Schließen

Funkfernbedienung 

3
Jahre

Garantie

Elektrische 
Bauteile

Premium elektrisch  Schwingfenster  Kiefernholz  Klar lackiert
TCP PEK

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,3 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Dreifach (KTG) 1,0 0,6 32 2 49,8 70,9 19,9

Integriertes (I) 1,3 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung* Seite 54

Integriertes Rollo Seite 78

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

160 cm

TCP
08G

1,358

TCP
07

1,083

TCP
10

1,396

TCP 
09G

1,633

TCP
03G

0,698

TCP
04G

0,863

TCP
01G

0,546

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

TCP 
03A

0,282

TCP 
01

0,221

TCP 
01C

0,380

TCP 
02

0,300

TCP
04

0,474

TCP
03

0,485

TCP
05

0,599

TCP 
08

0,944

TCP 
09

0,897

TCP
01F

0,476

TCP
03F

0,596

TCP 
04A

0,349

TCP
07A

0,438

TCP 
08A

0,549

TCP
08B

0,746

TCP
07B

0,595

TCP
07C

0,752

TCP
07F

0,926

TCP
06

0,737

TCP
08F

1,161

TCP
09C

1,135

TCP 
09A

0,660

TCP
03B

0,383
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Das attraktive Klapp-Schwingfenster aus 
Kiefer bietet maximale Sicht nach außen 
sowie optimales Licht und perfekte 
Belüftung im Raum. 

	 Hochwertiges Kiefer-Fenster mit robuster 
Oberfläche Kiefer natur

	 Mit einem Griff im unteren Bereich des 
Fensters kann das Fenster um bis zu 45° 
nach außen geöffnet werden

	 Klapp-Schwingfenster öffnet sich praktisch 
nach außen. Die Lüftungsklappen steuern 
die Belüftung, auch wenn das Fenster 
geschlossen ist 

	 Vertiefter Einbau als Standard für eine 
optimale Montage im Dach und ein 
schlanker Rahmen für maximales Tageslicht 
im Raum

	 Der integrierte Kompriband-Dämmrahmen 
und die Warmkanten-Verglasung sorgen für 
eine hervorragende Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht einsetzbarer 
Fensterflügel

Eigenschaften

Klapp-Schwingfenster  Kiefernholz  Klar lackiert
TTH

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

TTH T 
TTHermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 420,- 442,- 442,- 500,- 526,- 479,- 526,- 569,- 637,- 589,- 642,- 700,- 658,- 711,- 774,- 658,- 779,- -

TTH HT
Hi-TTHerm, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 433,- 455,- 455,- 514,- 541,- 493,- 541,- 585,- 655,- 606,- 660,- 720,- 677,- 731,- 796,- 677,- 801,- -

TTH KTG
Dreifachverglasung, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 554,- 600,- 600,- 689,- 747,- 663,- 747,- 829,- 935,- 855,- 956,- 1,059,- 977,- 1,087,- 1,204,- 971,- 1,220,- -

TTH I
Integriertes Rollo, TTHermal,
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

- 583,- 615,- 615,- 684,- 721,- 658,- 726,- 780,- 870,- 806,- 880,- 960,- 907,- 971,- 1,036,- 907,- 1,081,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,5 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,5 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Integriertes (I) 1,5 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Integriertes Rollo Seite 84

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

98 cm
118 cm

140 cm
160 cm

TTH
08G

1,358

TTH
07

1,083

TTH
10

1,396

TTH
03G

0,698

TTH
04G

0,863

TTH
01G

0,546

TTH 
01C

0,380

TTH 
02

0,300

TTH
04

0,474

TTH
03

0,485

TTH
05

0,599

TTH 
08

0,944

TTH 
09

0,897

TTH
01F

0,476

TTH
03F

0,596

TTH
08B

0,746

TTH
07B

0,595

TTH
07C

0,752

TTH
07F

0,926

TTH
06

0,737

TTH
08F

1,161

TTH
09C

1,135

TTH
03B

0,383
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Attraktives Klapp-Schwingfenster aus 
hochwertigem Kiefernholz mit dem 
einzigartigem integriertem Rollo in der 
Glaseinheit, geschützt vor Staub und 
Feuchtigkeit.

	 Hochwertiges Kiefer-Fenster mit robuster 
Oberfläche Kiefer natur

	 Mit einem Griff im unteren Bereich des 
Fensters kann das Fenster um bis zu 45° 
nach außen geöffnet werden

	 Klapp-Schwingfenster-Design öffnet sich 
praktisch nach außen. Die Lüftungsklappen 
steuern die Belüftung, auch wenn das 
Fenster geschlossen ist

	 Vertiefter Einbau als Standard für eine 
optimale Montage im Dach und ein 
schlanker Rahmen für maximales Tageslicht 
im Raum

	 Der integrierte Kompriband-Dämmrahmen 
und die Warmkanten-Verglasung sorgen für 
eine hervorragende Energieeffizienz

	 Montagefreundliche Eigenschaften für 
einen effizienten Einbau, einschließlich 
vormontierter Winkel und leicht einsetzbarer 
Fensterflügel

Eigenschaften

Klapp-Schwingfenster  Kiefernholz  Weiß beschichtet  Integriertes Rollo
TTH I

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

TTH I
Integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

- 583,- 615,- 615,- 684,- 721,- 658,- 726,- 780,- 870,- 806,- 880,- 960,- 907,- 971,- 1,036,- 907,- 1,081,- -

TTH EI
Elektrisch integriertes Rollo, Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau

- 983,- 1,015,- 1,015,- 1,084,- 1,121,- 1,058,- 1,126,- 1,180,- 1,270,- 1,206,- 1,280,- 1,360,- 1,307,- 1,371,- 1,436,- 1,307,- 1,481,- -

TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

3
Jahre

Garantie

Elektrisch 
Integriertes Rollo

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Integriertes (I) 1,5 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

98 cm
118 cm

140 cm
160 cm

TTH
08G

1,358

TTH
07

1,083

TTH
10

1,396

TTH
03G

0,698

TTH
04G

0,863

TTH
01G

0,546

TTH 
01C

0,380

TTH 
02

0,300

TTH
04

0,474

TTH
03

0,485

TTH
05

0,599

TTH 
08

0,944

TTH 
09

0,897

TTH
01F

0,476

TTH
03F

0,596

TTH
08B

0,746

TTH
07B

0,595

TTH
07C

0,752

TTH
07F

0,926

TTH
06

0,737

TTH
08F

1,161

TTH
09C

1,135

TTH
03B

0,383
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Zusätzliche Steildach-Produkt

Einführung 05

Steildach-Produktpalette 45

Zusätzliche Steildach-Produkt
Dachfenster mit und ohne Mittelsprosse, schwarz 88

Fest geschlossene Dachfenster 90

Rauchabzugsanlagen 92

Flachdach-Produktpalette 103

Eindeckrahmen & Zubehör 123

Rollos & Zubehör 147

Garantie 170
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*Auswahl an Verglasungsmöglichkeiten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 32-33.Weitere Eindeckrahmen finden Sie auf Seite 124. 
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

CW PCP T* 429,- 475,- 481,- 481,- 543,- 571,- 520,- 571,- 617,- - 640,- 698,- - 714,- 772,- - 714,- 847,- -

CW PTH T* - 661,- 693,- 693,- 784,- 824,- 751,- 824,- 891,- - 924,- 1,007,- - 1,031,- 1,114,- - 1,031,- - -

CW WCP T* 380,- 421,- 426,- 426,- 481,- 507,- 461,- 507,- 547,- 613,- 567,- 618,- 673,- 633,- 684,- 745,- 633,- 750,- 871,-

CW WTH T* - 607,- 639,- 639,- 722,- 760,- 692,- 760,- 821,- 919,- 851,- 928,- 1,011,- 949,- 1,026,- 1,117,- 949,- - -

CW TCP T* 368,- 408,- 412,- 412,- 466,- 491,- 447,- 491,- 530,- 593,- 550,- 599,- 652,- 613,- 663,- 722,- 613,- 726,- 844,-

CW TTH T* - 589,- 619,- 619,- 700,- 736,- 671,- 736,- 796,- 891,- 825,- 898,- 980,- 921,- 995,- 1,083,- 921,- - -

CW TRF
Ziegel Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

77,- 81,- 84,- 84,- 92,- 95,- 90,- 95,- 99,- 113,- 108,- 113,- 120,- 113,- 116,- 129,- 113,- 123,- 137,-

CW SRF
Schiefer Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern

78,- 84,- 87,- 87,- 95,- 98,- 92,- 98,- 102,- 118,- 111,- 118,- 123,- 118,- 120,- 133,- 118,- 126,- 141,-

FC
Anschlussschürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

Das Dachfenster mit Aluminium-
Aussenabdeckungen schwarz, ist ein 
effizientes, modernes Fenster mit dem 
traditionellen Äußeren klassischer Fenster.

	 Die Außenseite des Fensters ist schwarz, 
passend zu den traditionellen Materialien

	 Verfügbar als Schwingfenster oder Klapp-
Schwingfenster

	 Hohe Leistungsstandards wie bei allen 
Keylite Dachfenstern. Integrierter 
Dämmrahmen und Warmkanten-
Verglasung als Standard

	 Große Auswahl an attraktiven 
Oberflächen in Weiß oder in Kiefer

	 Sitzt tiefer im Dach für ein traditionelles 
Aussehen

	 Einfach zu montierende Merkmale, 
einschließlich Flick-Fit-Halterungen

Eigenschaften

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Dreifach (KTG) 0,6 32 2 49,8 70,9 19,9

Integriertes (I) 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Fett = Größencode    
Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

160 cm

CW
08G

CW
07

CW
10

CW 
09G

CW
03G

CW
04G

CW
01G

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

CW 
03A

CW 
01

CW 
01C

CW 
02

CW
04

CW
03

CW
05

CW 
08

CW 
09

CW
01F

CW
03F

CW 
04A

CW
07A

CW 
08A

CW
08B

CW
07B

CW
07C

CW
07F

CW
06

CW
08F

CW
09C

CW 
09A

CW
03B

Dachfenster mit und ohne Mittelsprosse, 
Aluminium-Aussenabdeckungen schwarz
CW

10
Jahre

Garantie

Dachfenster

20
Jahre

Garantie

Polar Kunststoff-
Schwingfenster

Ein CW-Fenster ist auch ohne Mittelsprosse erhältlich, bitte geben Sie dies 
bei Bestellung an.

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung* Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 52,68,80

Integriertes Rollo Seite 50,60,66,72,78,84

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

U-Werte finden Sie auf anderen Produktseiten.
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Das Keylite fest geschlossene 
Dachfenster ist eine praktische Lösung, 
die Tageslicht in ein Steildach bringt, 
wenn die Möglichkeit zum Öffnen des 
Fensters nicht erforderlich ist.

	 Weiß beschichtetes Kiefernholz

	 Nicht zu öffnendes Dachfenster

	 U-Wert 1.4 W/m2.K

	 Außenverkleidung aus Aluminium, grau

	 28mm Verglasung

	 Flick-Fit Winkel für eine einfache 
Installation

	 Modernes, unauffälliges 
Erscheinungsbild im Dach

	 Inklusive Eindeckrahmen für Ziegel (TRF) 
oder Schiefer (SRF)

Eigenschaften

Fest geschlossene Dachfenster
RWF

Fett = Größencode    Mager = Lichtfläche in m2

Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

160 cm

RWF
08G

1,456

RWF
07

1,262

RWF
10

1,609

RWF 
09G

1,738

RWF
03G

0,779

RWF
04G

0,950

RWF
01G

0,624

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

RWF 
03A

0,326

RWF 
01

0,306

RWF 
01C

0,488

RWF 
02

0,397

RWF
04

0,598

RWF
03

0,606

RWF
05

0,735

RWF 
08

1,121

RWF 
09

1,086

RWF
01F

0,535

RWF
03F

0,668

RWF 
04A

0,397

RWF
07A

0,492

RWF 
08A

0,610

RWF
08B

0,816

RWF
07B

0,658

RWF
07C

0,825

RWF
07F

1,093

RWF
06

0,886

RWF
08F

1,250

RWF
09C

1,221

RWF 
09A

0,728

RWF
03B

0,437

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Innenfutterlichtmaß in mm 496x720 496x920 496x1120 606x920 606x1120 606x1340 726x920 726x1120 726x1340 726x1540 886x1120 886x1340 886x1540 1086x1120 1086x1340 1086x1540 1286x920 1286x1340 1286x1540

RWF T TRF 
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

292,- 306,- 320,- 320,- 353,- 353,- 336,- 373,- 409,- 409,- 474,- 474,- 499,- 486,- 520,- 535,- 474,- 564,- 575,-

RWF HT TRF
Hi-Therm, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

298,- 312,- 327,- 326,- 360,- 360,- 343,- 380,- 417,- 417,- 483,- 484,- 509,- 495,- 530,- 546,- 484,- 576,- 587,-

RWF T SRF 
Thermal, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

292,- 306,- 320,- 320,- 353,- 353,- 336,- 373,- 409,- 409,- 474,- 474,- 499,- 486,- 520,- 535,- 474,- 564,- 575,-

RWF HT SRF
Hi-Therm, 
Außenabdeckung Aluminium, einbrennlackiert, grau 

298,- 312,- 327,- 326,- 360,- 360,- 343,- 380,- 417,- 417,- 483,- 484,- 509,- 495,- 530,- 546,- 484,- 576,- 587,-

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Technische Werte

Art der 
Verglasung

Uw 
W/m².K

Ug 
W/m².K

Rw, 
dB

dB
Klasse

g Tv Tuv

Thermal (T) 1,4 1,1 32 2 59,8 80,1 35,0

Hi-Therm (HT) 1,4 1,1 36 3 59,5 79,5 3,7

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Kombination mit

Original Keylite-Rollos Seite 156

Bronze (BRT) 60,-

Mattglas (FR) 60,-

Selbstreinigend (SC) 60,-

Verglasungsoptionen
(Optionale Aufrüstung Verglasung)

Aufpreis

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.
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Rauchabzugsanlagen
SVK

Das Keylite-Rauchlüftungssystem dient 
zum automatischen öffnen eines Keylite-
Dachfensters im Brandfall.

	 Hauptbedienstelle, auf Putz Orange, 
	 RAL 2011 **(Bitte erfragen Sie bei Ihrem 

Sachverständigen oder dem Bauamt die 
geforderte Farbe)

	 Motor

	 Steuereinheit

	 Rauchmelder

	 Batterie für 72 Stunden Notstromversorgung

*Schwingfenster (CP) im Gesamtsystem nicht enthalten.

 **Grau RAL 7035
	  Rot RAL 3000
	  Gelb RAL 1004
	  Blau RAL 5009
	  Orange RAL 2011

	 Mit dem Rauchmelder oder der 
Hauptdienststelle kann das Dachfenster 
automatisch geöffnet werden

	 Alternativ kann auf Anfrage ein zusätzlicher 
Schalter für die Komfortlüftungssteuerung 
geliefert werden

[1] = Diese Werte werden erfüllt unter der Verwendung zusätzlichem Windabweiser (WD) / Die angegebenen RWA-Flächen können je nach baulichen und 
örtlichen Gegebenheiten unterschiedlich sein. Alle Faktoren, welche die wirksame RWA-Flächen beeinträchtigen, sind zu berücksichtigen.

Gesamtsystem*

Gesamtsystem 

Bedienung

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Größenbezeichnung der Fenster   08B 08 09 09C 10

Größe 114x98 114x118 134x98 134x118 134x140

Dachausschnitt (mm) 1086x1120 1086x1120 1086x1120 1086x1120 1286x1340

SVK 
Rauchabzugsanlagen

1,395,- 1,395,- 1,395,- 1,395,- 1,395,-

WD
Windabweiser (nur zur Einhaltung der aerodynamischen 
Rauchabzugsanforderungen)

577,- 577,- 650,- 650,- 650,-

Größenbezeichnung der Fenster   08B 08 09 09C 10

Größe 114x98 114x118 134x98 134x118 134x140

Geometrische Öffnungsfläche Agv in m² 0.93 1.14 1.11 1.36 1.64

Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche 
Aw in m2 [1] 0.50 0.59 0.57 0.69 0.86

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

	 Vollständige Konformität - Das Keylite Rauchlüftungssystem ist vollständig nach EN12101-2 zertifiziert und entspricht 
den europäischen EN-Normen

	 Geometrische Rauchlüftung - Die Rauchlüftungssysteme von Keylite sind vollständig getestet und gemäß EN12101-2 
zertifiziert und sind für Dachneigungen zwischen 15 und 90 ° geeignet

	 Aerodynamische Rauchbelüftung - Das Keylite-Rauchbelüftungssystem kann durch die Verwendung des optionalen 
Windabweisers mit den Anforderungen der aerodynamischen Rauchbelüftung aufgerüstet werden. Hinweis für 
aerodynamische Rauchlüftungsanwendungen: Die Rauchlüftungssysteme von Keylite sind vollständig getestet und 
gemäß EN12101-2 zertifiziert und erfüllen Dachneigungen zwischen 15 und 50 °

	 Optimale Rauchabzugsflächen - Um 1 m² und 1,5 m² Rauchabzugsfläche zur Verfügung zu stellen, empfiehlt Keylite, 
einem CP-08 (1140 x 1180 mm) und einem CP-10 (1340 x 1400 mm) ein Rauchlüftungskit hinzuzufügen. Wenn Sie 
jedoch aus irgendeinem Grund eingeschränkt sind, kann Keylite auch Alternativen anbieten, die Ihren Anforderungen 
entsprechen

	 Installation – Werden Rauchabzugs-Zubehör und Dachfenster zusammen bestellt, sind die Motorhalterungen bereits 
montiert. Vor Ort müssen lediglich die Motoren montiert und die elektrischen Komponenten unabhängig voneinander 
verkabelt werden. Die Verdrahtungsdetails finden Sie auf Seite 2 dieses Dokuments

	 Flexibilität - Ein Keylite-Rauchlüftungssystem kann nahtlos in die Brandmeldezentrale eines Gebäudes integriert 
werden oder kann unabhängig als eigenständiges System betrieben werden

	 Zuverlässigkeit - Alle Keylite-Rauchlüftungssysteme verfügen über eine 72 Stunden Notstromversorgung, falls die 
elektrische Anlage des Gebäudes im Brandfall ausfallen sollte

	 Funktionsprüfung - Wenn das Keylite-Rauchlüftungssystem vollständig installiert ist, kann eine Funktionsprüfung von 
Keylite oder deren Partner auf Anfrage durchgeführt werden. Für weitere Informationen zu diesem Service wenden Sie 
sich bitte an den Kundenservice

Eigenschaften

Größen & Rauchbelüftungsfreie Bereiche

3
Jahre

Garantie

Elektrische 
Bauteile

Funktionssicherheit (Re) Re1000 & 10,000

Schneelast (SL) SL 1000

Niedrige Umgebungstemperatur  (T) T (-15)

Windlast (WL) WL 3000

Wärmebeständigkeit (B) B 300
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Schrägdachsystem

Einführung 05

Steildach-Produktpalette 45

Schrägdachsystem
Dachgaubensystem 96

Kombi-Eindeckrahmen Nebeneinander 98

SunLite Tageslicht-System für Schrägdächer 101

Flachdach-Produktpalette 103

Eindeckrahmen & Zubehör 123

Rollos & Zubehör 147

Garantie 170
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Dachgaubensystem
DRX

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

Das neue Keylite Dachgabensystem 
ist die beste Alternative zu einer 
traditionellen Dachgaube.

	 Dieses System bringt viele der gleichen 
Vorteile in Bezug auf Raum und Kopffreiheit 
wie eine Dachgaube, aber fügt visuelle 
Wirkung hinzu und überträgt dreimal mehr 
Tageslicht in den Raum, die 
Überkopfverglasung lässt natürliches Licht in 
Ihren Wohnraum einströmen

	 Innen bieten die farblich passenden 
Hilfssparren ein attraktives Fensterbild

	 Das Keylite Dachgaubensystem eröffnet die 
Möglichkeit für ein einzigartiges Frischluft-
Erlebnis mit dem Komfort des oberen Griffs 
an den Schwingfenstern, die komfortabel zu 
öffnen sind und stets für einen gut 
belüfteten und hellen Raum sorgen

	 Verfügbar in einer Konfiguration von 4 oder 
6 Dachfenstern, Die Keylite Dachgaube kann 
mit einem Elektrischem- oder Solarantrieb 
noch praktischer gemacht werden

	 Wärmegedämmter Keylite Gaubenrahmen

	 Im komplett Paket sind alle Montageteile 
enthalten, um die Installation erfolreich 
abzuschließen

	 Farblich passende Hilfssparren

	 Das Keylite Dachgauben-Paket bezieht sich 
nur auf den Montagerahmen, 
Eindeckrahmen und Hilfssparren. Um das 
System zu vervollständigen, müssen die 
Dachfenster separat ausgewählt werden. Für 
weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 
unseren Kundendienst

Eigenschaften

Hinweis

DRX6DRX4

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer
Hinweis: Dachfenster sind separat zu bestellen.

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Befolgen Sie folgende Schritte, um sich das Gaubensystem zu konfigurieren

Für eine optimale Nutzung, Empfiehlen wir Solar- oder 
Elektro-Schwingfenster.

SCHRITT 2
Wählen Sie ein Schwingfenster in den Größen 05, 07C oder 08. 
Wählen Sie aus:

	 Kunststoff, Kiefer weiß oder klar beschichtet.
	 Verglasungsoptionen (Hi-Therm minimum).
	 Integriertes Rollo.

SCHRITT 1
Entscheiden Sie, ob das System, das Sie benötigen, eine 
Konfiguration aus 4 oder 6 Dachfenstern ist. Besondere 
Berücksichtigung sollte die strukturelle Öffnungsgröße im 
Dach haben.

Zugelassener Dachneigungsbereich:
35°-70°

Hinweis: Erkundigen Sie sich vor der Installation bei Ihrer zuständigen Abteilung für Bauaufsicht.

Hinweis: Dachfenster sind separat zu bestellen.

Größenbezeichnung der Fenster DRX4 05 DRX4 07C DRX4 08 DRX6 05

Größe 78x118 94x118 114x118 78x118

Dachausschnitt (mm) 1550 x 2470 1870 x 2470 2270 x 2470 2350 x 2470

1,600,- 1,745,- 1,890,- 2,425,-

10
Jahre

Garantie

Dachfenster

20
Jahre

Garantie

Polar Kunststoff-
Schwingfenster

Kombination mit

Elektrische Steuerung Seite 52,68,80

Integriertes Rollo Seite 50,60,66,72,78,84

Rollläden Seite 148

Eindeckrahmen Seite 156

Original Keylite-Rollos Seite 168

Fett = Größencode    
Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Standardgröße

118 cm

05 0807C

Dachfenster-Auswahl

Polar Kunstoff Dachfenster Seite 47-61

Weiß beschichtete Dachfenster Seite 63-73

Klar lackierte Dachfenster Seite 75-85

Zusätzliche Steildach-Produkt Seite 87-89
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Kombi-Eindeckrahmen Nebeneinander
VBL

Eigenschaften

Schritt 1
Legen Sie fest, ob Sie ein, zwei 
oder drei Elemente benötigen.

So bestellen Sie Ihr Vertikales Bi-Lite
Gehen Sie bei der Auswahl eines vertikalen Fensters für Ihr Dachfenster wie folgt vor.

Schritt 2
Wählen Sie Ihr(e) Dachfenster in den Größen 04, 05, 06.

Schritt 3 
Legen Sie folgende Maße für Ihr vertikales Fenster fest:

600 mm tief
(als Drehfenster erhältlich) oder 
950 mm tief
(als Drehfenster und Drehkippfenster erhältlich)

Schritt 4
Der Eindeckrahmen ist im Preis des vertikalen 
Fensters enthalten. Geben Sie deshalb bitte Dachart 
(Schiefer oder Ziegel) und Dachneigung an.

Optimale Lichtausbeute und erweiterter 
Blick vom Bodenniveau bei einem 
Projekt mit eineinhalb Stockwerken.

Die unteren vertikalen Bi-lite-Fenster 
haben einen eingeschränkten 
Öffnungsradius und verbinden sich mit 
den Dachfenstern der gleichen Breite. 

	 Bi-lite-Fenster mit einer Oberfläche in 
Kiefer natur oder Weiß sind als 600 mm 
hohe Kippfenster oder als 950 mm hohe 
Kipp- oder Drehkippfenster erhältlich

	 Der Eindeckrahmen für das vertikale 
Fenster ist im Preis enthalten

	 Hilfssparren der zwischen die Dachfenster 
montiert werden, sind im Zubehör 
erhältlich

	 Hohe Leistungsstandards bei allen Keylite 
Fenstern. Integrierter Dämmrahmen und 
Warmkanten-Verglasung als Standard

	 Keylite Fenster sitzen tiefer im Dach für 
ein traditionelles versenktes Aussehen

	 Accessories and optional upgrades are 
available. Please contact the Keylite 
Technical Team for more information

z. B. 06

Hinweis: Dachfenster sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	 Schwingfenster
	 Integriertes Rollo

10
Jahre

Garantie

Dachfenster
Kiefernholz

Drehkippfenster
Die Drehkippöffnung ist bei 950 mm 
Fenstern optional.

Informationen zu anderen Größen, erhalten Sie beim Kundendienst. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer.

Länge Dachfenster (mm) 980, 780, 1180, 1400, 1600

Höhe vertikale Fenster (mm) 600, 950

Breite Vertikale Bi-Lites (mm)

Einzel 550, 660, 780, 940, 1140, 1340

Doppel 1110, 1330, 1570, 2290, 2690

Dreifach 1670, 2010, 2370

Neigung Min. 20°, Max. 55°

Drehkippöffnen nur erhältlich bis zu 780mm Weite und 950mm Höhe bei den 
vertikalen Fenstern (einfach,doppelt und dreifach)

600 mm Drehfenster 950 mm Drehfenster 950 mm Dreh-/Drehkippfenster

Kiefernholz klar lackiert

550 mm breit
VBL 550x600T VBL 550x950T VBL 550x950TT

329,- 508,- 580,-

660 mm breit
VBL 660x600T VBL 660x950T VBL 660x950TT

382,- 540,- 618,-

780 mm breit
VBL 780x600T VBL 780x950T VBL 780x950TT

433,- 563,- 647,-

940 mm breit
VBL 940x600T VBL 940x950T VBL 940x950TT

504,- 599,- 687,-

1140 mm breit
VBL 1140x600T VBL 1140x950T VBL 1140x950TT

581,- 652,- 750,-

1340 mm breit
VBL 1340x600T VBL 1340x950T VBL 1340x950TT

652,- 722,- 832,-

Kiefernholz weiß beschichtet

550 mm breit
WFVBL 550x600T WFVBL 550x950T WFVBL 550x950TT

337,- 521,- 595,-

660 mm breit
WFVBL 660x600T WFVBL 660x950T WFVBL 660x950TT

392,- 554,- 634,-

780 mm breit
WFVBL 780x600T WFVBL 780x950T WFVBL 780x950TT

444,- 577,- 664,-

940 mm breit
WFVBL 940x600T WFVBL 940x950T WFVBL 940x950TT

517,- 614,- 705,-

1140 mm breit
WFVBL 1140x600T WFVBL 1140x950T WFVBL 1140x950TT

596,- 669,- 769,-

1340 mm breit
WFVBL 1340x600T WFVBL 1340x950T WFVBL 1340x950TT

669,- 741,- 853,-

W

H H

W

H

W

	 Klapp-Schwingfenster
	 Kiefer weiß oder klar beschichtet
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SunLite Tageslicht-System
SL

Ein Keylite Sunlite beinhaltet:Eigenschaften

Ein Keylite Sunlite bringt Tageslicht in Bereiche, in denen herkömmliche Dachschrägen- und 
Flachdachfenster nicht eingebaut werden können.

Das hoch reflektierende Lichtrohr leitet Tageslicht vom Dach zu einem Innenraum ohne Tageslicht.

	 Dacheindeckrahmen und Abdeckung

	 Bevorzugte Röhre - starr oder flexibel 
	 (starr wird empfohlen)

	 Weißer Deckendiffuser

	 Flachdachsystem (SLRSF)  
	 Seite 120

	 Passend zu Ihrer Dachkonstruktion mit „starrem“ oder „flexiblem“ Lichtrohr

	 Spart Energie und erhellt dunkle oder fensterlose Räume. Ideal für Bäder, 
Treppen und Korridore

	 Doppelt verglaster Decken-Diffusor mit Deckenverkleidung

	 Vermeiden Sie zusätzliche Deckeninstallationen, indem Sie 
Leuchtstofflampen mit einem starren Sunlite-System kombinieren

SunLite Tageslicht-System für Schrägdächer
SLRS / SLFS

Sunlite Zubehör
Mechanische Belüftung ist als Option 
verfügbar; bitte kontaktieren Sie uns für 
weitere Details.

Starres-System 
SLRSS - Für Flache Eindeckmaterialien.
SLRST - Für Profilierte Eindeckmaterialien.

Unser starres System verwendet Alanod 
Miro Silver mit einer Gesamtreflexion 
von 98 %. Es bietet eine hocheffiziente 
Ausleuchtung mit niedrigem 
Durchlässigkeitsverlust. 

Flexi-System
SLFSS - Für Flache Eindeckmaterialien.
SLFST - Für Profilierte Eindeckmaterialien.

Unser Flexi-System kann für Installationen 
bis zu 2 m Länge verwendet werden. Mit 
einem Reflexionsgrad von 86%.

	 250mm Durchmesser
	 Bad, WC, kleines Treppenpodest. Geeignet für Räume 

bis zu 3 m x 3 m
	 350mm Durchmesser

	 Bad, en suite, WC, Diele. Geeignet für Räume bis zu 
	 4 m x 4 m
	 450mm Durchmesser

	 Bad, Büro, Diele, Korridor. Geeignet für Räume bis zu 
	 5 m x 5 m
	 530mm Durchmesser

	 Gewerbe und Handel, Korridor, Büro. Geeignet für 
Räume bis zu 6 m x 6 m

Eigenschaften

Empfohlene Verwendung

	 �Magnetische Befestigungen ermöglichen einen 
schnellen Einbau und eine einfache Reinigung des 
Decken-Diffusors

	 Click-Fit-Einbau
	 �Selbstreinigendes Glas außen für eine maximale 

Nutzung des Tageslichts und eine einfache Wartung
	 Belüftet über spezielle Beschläge an der Dach- 

und der Deckenebene zum Verhindern der 
Kondenswasserbildung

Hinweis: Geben Sie bei der Bestellung bitte an, ob es sich um Eindeckrahmen für Ziegel oder Schiefer handelt.

Schrägdach Sunlite-System
Größe 
(Durchmesser mm)

Beschreibung 250 350 450 530

SLRSS
Starres-
System
Schiefer

335,- 385,- 615,- 770,-

SLRST
Starres-
System
Ziegel

335,- 385,- 615,- 770,-

SLFSS
Flexi-
System 
Schiefer

- 335,- 535,- 670,-

SLFST
Flexi-
System 
Ziegel

- 335,- 535,- 670,-

Sunlite Zubehör
Größe 
(Durchmesser mmø)

Beschreibung 250 350 450 530

SLL Lampenhalterung 55,- 55,- 55,- 55,-

SLRE Verlängerung
625mm 55,- 60,- 75,- 85,-

10
Jahre

Garantie

Uw-WERT

1,8
W/m².K
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Flachdach-Oberlicht
RL

Vorgebohrter
Dachbalken 

Um Montagezeit zu sparen und die korrekte 
Anzahl der Befestigungen sicherzustellen,
stellen wir sicher, dass jedes Oberlicht unser 
Werk mit allen erforderlichen Löchern
verlässt. Für den Verarbeiter bedeutet dies, 
dass vor der Befestigung des Oberlichtes auf 
dem Dachaufsatz vor Ort keine zusätzlichen 
Messungen oder Bohrungen notwendig sind.

Ein Bolzen 
Sparren 

Die Sparrenbefestigung wird vervollständigt, 
indem das Ende des Sparrens über die 
entsprechende Druckgusslasche ausgerichtet 
und mit einer einzigen 8-mm-Schraube 
fixiert wird. Am Ende des Dachbalkens wird 
ein weiterer 8-mm-Bolzen von außen durch 
das Profil und dann in einen vormontierten 
Aluminiumeinsatz, der sauber innerhalb des 
Endes des Dachsparren sitzt, angebracht. 
Das konische Unterlegscheibensystem stellt 
sicher, dass beim Anziehen der Schrauben die 
korrekte Ausrichtung und Vorspannung jedes 
Mal erreicht wird. Dies spart dem Verarbeiter 
viel Zeit im Vergleich zu den üblichen 
Methoden, die in einigen
Mitbewerbersystemen 
verwendet werden.

Konische Unterlegscheibe

Um eine schnelle und präzise Befestigung zwischen allen 
Sparren, Endstücken und Dachtraufen zu ermöglichen, 
liefern wir eine einfache, aber innovative Kegelscheibe. 
Das konische Profil führt zu einem keilartigen Einsatz, der 
ein hohes Maß an Positionstoleranz an den passenden 
Löchern der gegossenen Verbindern und Sparren 
ermöglicht. Dieses System vereinfacht die Vormontage 
erheblich und trägt dazu bei, die Installation insgesamt 
einfacher und schneller zu machen. Sobald alles richtig 
sitzt, werden die Verbindungsschrauben vollständig 
festgezogen und diese konischen Unterlegscheiben stellen 
sicher, dass jede Verbindung in einem einzigen Vorgang
vollständig ausgerichtet und korrekt vorbelastet ist, was 
eine unglaublich genaue und stabile Montage ergibt.

Das Keylite Oberlicht wird als Bausatz geliefert, indem alle Teile sicher verpackt 
sind, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Jedes Oberlicht enthält eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung, die den Verarbeiter von Anfang bis Ende durch die
Montage führt.

All in One Verglasungshalter

Die Installation des Glases könnte nicht
einfacher sein mit unserer All-in-One-
Verglasung Halterung. Das innovative Design 
verhindert Verrutschen und deckt sowohl das 
Ende der versiegelten Einheit als auch den
äußeren Teil des Montagekranzes in einem 
ab. Sobald sie in der Halterung angeordnet 
ist, wird die Verglasung einfach auf dem First 
positioniert und nach unten gedreht, während 
die Schienen sie in Position führt, wodurch 
die Installationszeit auf wenige Sekunden pro 
Glasscheibe reduziert wird. Das clevere Design 
schafft einen Anti-Lift-Mechanismus, der 
sowohl das Einströmen von Umgebungsluft
verhindert als auch die Sicherheit gegen 
gewaltsames Eindringen von außen erhöht.

Kein Dichtungsmittel im Dachaufbau

Sobald der Montagekranz in seine Position auf dem 
bestehenden Dach eingepasst und befestigt wurde, 
muss sich der Verarbeiter nicht weiter mit irgendeiner 
Anwendung von Dichtungsmittel während der 
Konstruktion der Keylite Oberlichter befassen. Alle
weiteren Dichtungen sind nach Bedarf vormontiert, so 
dass keine zusätzlichen Materialien benötigt werden 
und keine unnötigen Stillstände vor Ort entstehen.

Universal 5mm Inbusschlüssel

Ein 5 mm Inbusschlüssel ist im Lieferumfang jedes Keylite 
Oberlichtes enthalten und stellt die Schnittstelle
zwischen Ihren Werkzeugen und den Befestigungselementen 
dar, aus denen unser System besteht.

Click-Fit Top- und Endkappen

Die Dachmontage wird vervollständigt durch 
unsere Click-In-Aluminium-Endkappen, die so 
konzipiert wurden, dass die Montage intuitiv, 
schnell und unkompliziert ist und gleichzeitig 
die glatten Linien des Daches erhalten bleiben. 
Jede der hochwertigen Aluminiumguss-
Abdeckungen, die die Sparren-Oberteile, 
die Aufsatzoberteile und die Sparrenenden 
bedecken, wird durch einen geeigneten Clip 
einfach geklickt oder gedrückt, wo sie fest 
gehalten werden.

Das Design trägt nicht nur zur Ästhetik 
bei, indem es unansehnliche Schrauben 
komplett abdeckt, sondern reduziert auch die 
Montagezeit und maximiert die Sicherheit.

10
Jahre

Garantie

104 105keylitedachfenster.de

Fl
ac

h
d

ac
h

-P
ro

d
u

kt
p

al
et

te
Fl

ac
h

d
ac

h
-P

ro
d

u
kt

p
al

et
te



Flachdach-Oberlicht
FRL

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer
Allen Flachdach-Oberlichter sind standardmäßig mit einer gehärteten Außenscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgestattet

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Größenbezeichnung der Fenster   1510 2010 2015 2515 3015 3020

Größe (HxW) 150x100 200x100 200x150 250x150 300x150 300x200

Höhe ca. (mm) 358 358 474 474 474 591

FRL 1980,- 2232,- 2688,- 3038,- 3688,- 4650,-

Die Keylite Flachdach-Oberlicht schafft das ultimative 
Tageslicht-Erlebnis, mit der Möglichkeit, dunkle Räume 
in lebendige Wohnräume zu verwandeln. Diese 
eleganten Oberlichter sind ideal für Flachdachanbauten 
und erleichtern die Tageslichtnutzung im großen Stil.

	 Mit einer Breite von nur 57 mm haben wir den Rahmen 
sehr schmal gehalten. Die speziell geformten Träger sorgen 
für die Optik einer Holzkonstruktion

	 Das schmale Profil, zusammen mit den feinen 
Karniesverzehrungen der unteren Kanten, sorgt für ein 
sauberes und klassisches Aussehen

	 Unsere Liebe zum Detail spiegelt sich in der speziell 
entwickelten Struktur, den maßgescheiderten 
Wetterabdichtungen, den innovativen Glasverschlüssen 
und den logoverzierten Verschlusskappen wieder

	 Komplette verdeckte Befestigungen für einen 
optischen Reibungslosen Lauf des Rahmens sowie für 
außergewöhnliche Eleganz und Balance

Eigenschaften

	 Thermisch getrennte Traufen
	 Wärmeeffizienz beginnt an der 

Unterseite des Daches. Die Traufen 
sind thermisch getrennt, sodass 
eine isolierte Schwelle zwischen 
den Aluminiumbereichen entsteht

	 Wärmedämmender T-Träger
	 Unsere selbst entwickelten T-Träger 

schließen die Lücke zwischen 
den Profilen und den Aluminium-
Abschlusskappen, um eine 
größtmögliche thermische Trennung 
zu erzeugen

	 Hochleistungsverglasung
	 Das Keylite Oberlicht ist in einer 

Vielzahl von selbstreinigenden 
Hochleistungsgläsern verfügbar

	 Passend zu Ihrem Ansprüchen 
können Sie zwischen Blau, Aqua, 
Bronze, Getönt, Neutral oder Klar 
mit U-Werten von 1,2 - 1,4 wählen

Optionale Aufrüstung der Verglasung

Ambience-Gläser

Standard Optionale Upgrades

Glasoberfläche Neutral Blau Aqua
Sonnenschutz 

Blau
Bronze

U-Wert 1,4 W/m2.K 1,4 W/m2.K 1,2 W/m2.K 1,2 W/m2.K 1,4 W/m2.K

Reflexion der Sonnenwärme 60% 60% 82% 80% 55%

Lichtdurchlässigkeit 37% 47% 30% 34% 38%

Selbstreinigend Ja Ja Ja Ja Ja

10
Jahre

Garantie
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

FRX 
Flachdachsystem mit isolierter Holz 
Aufkantung und Eindeckrahmen für 2 Fenster 

685,- 701,- 801,- 761,- 870,- 979,- 788,- 826,- 953,- 1067,- 931,- 1080,- 1210,- 976,- 1101,- 1195,- 816,- 1117,- 1213,-

FRXF
Flachdachsystem Eindeckrahmen 
für 2 Fenster

312,- 334,- 346,- 346,- 380,- 390,- 368,- 390,- 407,- 468,- 441,- 468,- 490,- 468,- 480,- 529,- 468,- 502,- 563,-

FRXU 
Flachdachsystem mit isolierter Holz 
Aufkantung für 2 Fenster

373,- 367,- 455,- 415,- 490,- 589,- 420,- 436,- 546,- 599,- 490,- 612,- 720,- 508,- 621,- 666,- 348,- 615,- 650,-

CFRX 2018
Fachdachsystem mit isolierter Holz 
Aufkantung und Eindeckrahmen für 4 Fenster

891,- 911,- 1041,- 989,- 1131,- 1273,- 1024,- 1074,- 1239,- 1387,- 1210,- 1404,- 1573,- 1269,- 1431,- 1554,- 1061,- 1452,- 1577,-

CFRXF 2018 
Flachdachsystem Eindeckrahmen 
für 4 Fenster

406,- 434,- 450,- 450,- 494,- 507,- 478,- 507,- 529,- 608,- 573,- 608,- 637,- 608,- 624,- 688,- 608,- 653,- 732,-

CFRXU 2018
Flachdachsystem mit isolierter Holz
Aufkantung für 4 Fenster

485,- 477,- 591,- 539,- 637,- 766,- 546,- 567,- 710,- 779,- 637,- 796,- 936,- 661,- 807,- 866,- 453,- 799,- 845,-

CFRX 3018
Fachdachsystem mit isolierter Holz 
Aufkantung und Eindeckrahmen für 6 Fenster

1370,- 1402,- 1602,- 1522,- 1740,- 1958,- 1576,- 1652,- 1906,- 2134,- - - - - - - - - -

CFRXF 3018 
Flachdachsystem Eindeckrahmen 
für 6 Fenster

624,- 668,- 692,- 692,- 760,- 780,- 736,- 780,- 814,- 936,- - - - - - - - - -

CFRXU 3018
Flachdachsystem mit isolierter Holz
Aufkantung für 6 Fenster

746,- 734,- 910,- 830,- 980,- 1178,- 840,- 872,- 1092,- 1198,- - - - - - - - - -

Kombi-Flachdachsystem
FRX

Bei Fragen zur Öffnungsgröße im Dach, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Die angegebenen Preise beziehen sich auf den jeweiligen Eindeckrahmen und der Holzaufkantung 
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Mit diesem eleganten Atriumdach-Schwingfenstersystem wird 
der Raum unter dem Flachdach mit Licht durchflutet.  

Attraktives Erscheinungsbild von innen und außen.

	 Elektrik-Optionen für Fenster mit integrierten Rollos bieten die 
Kontrolle über Tageslicht und Belüftung

	 Wählen Sie die weiße Oberfläche für hohe 
Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine besonders praktische 
Verwendung in der Küche

	 Verfügbar als Einzel-, Doppel- oder Dreifach-Konfiguration. 
Das System umfasst vollständig isolierte Aufkantungen und 
Eindeckrahmen

	 Weitere Informationen finden Sie auf den individuellen 
Produktseiten 

	 Hohe Leistungsstandards bei allen Keylite Fenstern. Integrierter 
Dämmrahmen und Warmkanten-Verglasung als Standard

Der Lieferumfang des Keylite Flachdachsystems umfasst: 

	 Vollständig isoliertes Aufkantholz

	 Alle erforderlichen Flachdachfenstersystem-Eindeckrahmen

Eigenschaften

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

10
Jahre

Garantie

Dachfenster

20
Jahre

Garantie

Polar Kunststoff-
Schwingfenster

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung* Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 52,68,80

Integriertes Rollo Seite 50,60,66,72,78,84

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

Dachfenster-Auswahl

Polar Kunstoff Dachfenster Seite 47-61

Weiß beschichtete Dachfenster Seite 63-73

Klar lackierte Dachfenster Seite 75-85

Zusätzliche Steildach-Produkt Seite 87-89
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Flachdachfenstersystem
FRS

Eine praktische Lösung, um die Vorteile von 
Schwingfenster auf Flachdächern zu nutzen.

Geeignet für Flachdächer und flache Dachschrägen bis 
zu 15˚. Entwickelt für optimalen Lichteinfall.

	 Das System umfasst eine vollständig isolierte 
Holzaufkantung und Eindeckrahmen 

	 Hohe Leistungsstandards bei allen Keylite Fenstern. 
Integrierter Dämmrahmen und Warmkanten-Verglasung 
als Standard

	 Wählen Sie weiße Fenster, damit das reflektierte Licht 
optimal in den Raum fällt

	 Elektrik-Optionen für Fenster mit integrierten Rollos bieten 
die Kontrolle über Tageslicht und Belüftung

Der Lieferumfang des Keylite Flachdachsystems umfasst: 

	 Vollständig isoliertes Aufkantholz

	 Alle erforderlichen Flachdachfenstersystem-Eindeckrahmen

Eigenschaften

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

FRS 
Flachdachsystem mit isolierter Holz Aufkantung
und Eindeckrahmen für 1 Fenster

301,- 308,- 352,- 334,- 382,- 430,- 346,- 363,- 419,- 469,- 409,- 475,- 532,- 429,- 484,- 525,- 359,- 491,- 533,-

FRSF
Flachdachsystem Eindeckrahmen für 1 Fenster

137,- 147,- 152,- 152,- 167,- 172,- 162,- 172,- 179,- 206,- 194,- 206,- 216,- 206,- 211,- 233,- 206,- 221,- 247,-

FRSU 
Flachdachsystem mit isolierter Holz Aufkantung 
für 1 Fenster

164,- 161,- 200,- 182,- 215,- 259,- 184,- 192,- 240,- 263,- 215,- 269,- 316,- 223,- 273,- 292,- 153,- 271,- 286,-

Anwendung

	 Zum Einbau von Dachfenstern über 2,20 m 
empfiehlt Keylite außerdem eine Elektrische 
STEUERUNG und eine laminierte Innenscheibe

10
Jahre

Garantie

Dachfenster

20
Jahre

Garantie

Polar Kunststoff-
Schwingfenster

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.deBei Fragen zur Öffnungsgröße im Dach, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Die angegebenen Preise beziehen sich auf den jeweiligen Eindeckrahmen und der Holzaufkantung 
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 52,68,80

Integriertes Rollo Seite 50,60,66,72,78,84

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

Dachfenster-Auswahl

Polar Kunstoff Dachfenster Seite 47-61

Weiß beschichtete Dachfenster Seite 63-73

Klar lackierte Dachfenster Seite 75-85

Zusätzliche Steildach-Produkt Seite 87-89
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Kombi-Flachdachfenstersystem
CFRS

Eine praktische Lösung für die Vorteile paarweiser 
Dach-Schwingfenster in Flachdächern.

Geeignet für Flachdächer und flache Dachschrägen bis 
zu 15˚. Entwickelt für optimalen Lichteinfall.

	 Umfasst zwei Keylite Dach-Schwingfenster mit 
Thermoverglasung

	 Das System umfasst vollständig isolierte Holzaufkantungen 
und koordinierte Dach-Eindeckrahmen

	 Hohe Leistungsstandards bei allen Keylite Fenstern. 
Integrierter Dämmrahmen und Warmkanten-Verglasung 
als Standard

	 Wählen Sie weiße Fenster, damit das reflektierte Licht 
optimal in den Raum fällt

	 Elektrik-Optionen für Fenster mit integrierten Rollos 	
bieten die Kontrolle über Tageslicht und Belüftung.  
Der Lieferumfang des Keylite Combi Flachdachsystems 
umfasst: 

Der Lieferumfang des Keylite Flachdachsystems CFRS umfasst: 

	 Vollständig isoliertes Aufkantholz

	 Alle erforderlichen Flachdachfenstersystem-Eindeckrahmen

Eigenschaften

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

CFRS 
Flachdachsystem mit isolierter Holz Aufkantung
und Eindeckrahmen für 2 Fenster nebeneinander

527,- 539,- 616,- 585,- 669,- 753,- 606,- 635,- 733,- 821,- 716,- 831,- 931,- 751,- 847,- 919,- 628,- 859,- 933,-

CFRSF
Flachdachsystem Eindeckrahmen für 2 Fenster 
nebeneinander

240,- 257,- 266,- 266,- 292,- 300,- 283,- 300,- 313,- 360,- 339,- 360,- 377,- 360,- 369,- 407,- 360,- 386,- 433,-

CFRSU
Flachdachsystem mit isolierter Holz Aufkantung für 2 
Fenster nebeneinander

287,- 282,- 350,- 319,- 377,- 453,- 323,- 335,- 420,- 461,- 377,- 471,- 554,- 391,- 478,- 512,- 268,- 473,- 500,-

Anwendung

	 Zum Einbau von Dachfenstern über 2,20 m 
empfiehlt Keylite außerdem eine elektrische 
STEUERUNG und eine laminierte Innenscheibe

10
Jahre

Garantie

Dachfenster

20
Jahre

Garantie

Polar Kunststoff-
Schwingfenster

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.deBei Fragen zur Öffnungsgröße im Dach, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Die angegebenen Preise beziehen sich auf den jeweiligen Eindeckrahmen und der Holzaufkantung 
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Kombination mit

Solarbetriebene Steuerung Seite 54

Elektrische Steuerung Seite 52,68,80

Integriertes Rollo Seite 50,60,66,72,78,84

Rollläden Seite 148

Original Keylite-Rollos Seite 156

Zubehör Seite 168

*Ab Mitte 2019 für Kiefernholz Schwingfenster verfügbar.

Dachfenster-Auswahl

Polar Kunstoff Dachfenster Seite 47-61

Weiß beschichtete Dachfenster Seite 63-73

Klar lackierte Dachfenster Seite 75-85

Zusätzliche Steildach-Produkt Seite 87-89
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Größenbezeichnung der Fenster   S6 R69 S8 S9 R912 S10 R1015 S12

Größe 60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120

Dachausschnitt (mm) 625x625 625x925 825x825 925x925 925x1225 1000x1000 1025x1525 1225x1225

FRG 
Flachglas-Fenster Fest geschlossene

834,- 894,- 940,- 1081,- 1247,- 1176,- 1505,- 1434,-

FRG M
Flachglas-Fenster, Manueller Öffnung  

1297,- 1356,- 1403,- 1544,- 1709,- 1638,-  -  - 

FRG ES
Flachglas-Fenster, Elektrischer Öffnung 
mit Wandschalter   

1412,- 1472,- 1518,- 1660,- 1824,- 1753,-  -  - 

FRG ER
Flachglas-Fenster, Elektrischer Öffnung 
mit Funkfernbedienung 

1477,- 1537,- 1583,- 1724,- 1890,- 1819,-  -  - 

Flachdach-Fenster
FRG

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Mit seinem anthrazitgrauen Rahmen und der doppelt 
verglasten Oberfläche bietet das Keylite 
Flachglas-Fenster eine zeitgemäße Alternative zu 
Polycarbonat-Flachdachprodukten.

	 Das Keylite Flachglas-Fenster ist in geschlossener,manueller 
und elektrische Öffnung erhältlich

	 Doppelt verglaste 6mm verstärkte Außenscheibe

	 8.8mm laminierte Innenscheibe

	 U-Wert 1,3 W/m2.K

	 Isolierte 150 mm PVC-Aufkantung für verbesserte 
thermische Leistung

	 Geeignet für Dachneigungen zwischen 2 ° und 25 °

	 Bei Dachneigungen unter 2°, muss eine zusätzliche 
Aufkantung von 2° montiert werden. Empfohlen 
ist ein Einbau ab 5°, es können Wasser- und 
Schmutzablagerungen auf der Scheibe entstehen

	 Verfügbar in geschlossener, manueller und elektrischer 
Öffnung

	 CWCT Klasse 1 - Nicht zerbrechlich

Eigenschaften

3
Jahre

Garantie

Elektrische 
Bauteile

10
Jahre

Garantie

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de
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Flachdach-Kuppel
FRD

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Keylite Flachdachkuppeln werden mit einer dreischichtigen 
Oberelemnt aus Polycarbonat hergestellst.

Polycarbonat ist praktisch unzerbrechlich mit einer 250-mal 
höheren Schlagfestigkeit als Glas. Keylite-Flachdachkuppeln 
können mit einer klaren oder mattierten Oberfläche 
geliefert werden.

	 Dreifachhaut-Polycarbonat (klar oder matt) und 150 mm 
PVC Aufstzkranz

	 U-Wert 1,3 W/m2.K

	 Patentierte Sicherheitsschraubenbolzen

	 10 Jahre Dachkuppel / 1 Jahr Zubehörgarantie

	 Belüftungs- und Ausstiegskuppeln sind auf Anfrage 
erhältlich

	 Optionen zum elektrischen Öffnen

Eigenschaften

Größenbezeichnung der Fenster   S6 R69 S8 S9 R912 S10 R1015 S12 S15

Größe 60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 150x150

Dachausschnitt (mm) 625x625 625x925 825x825 925x925 925x1225 1025x1025 1000x1500 1225x1225 1525x1525

FRD 
Fixierte Kuppel, Klar

483,- 531,- 566,- 629,- 734,- 699,- 1,035,- 864,- 1,275,-

FRD FR
Fixierte Kuppel, Mattiert

483,- 531,- 566,- 629,- 734,- 699,- 1,035,- 864,- 1,275,-

FRD ES
Elektrische Öffnung, Klar  

1,024,- 1,107,- 1,172,- 1,255,- 1,380,- 1,325,- 1,571,- 1,520,- 1,831,-

FRD FR ES
Elektrische Öffnung, Mattiert

1,024,- 1,107,- 1,172,- 1,255,- 1,380,- 1,325,- 1,571,- 1,520,- 1,831,-

FRD ER
Elektrische Öffnung, Klar  

1,064,- 1,147,- 1,212,- 1,295,- 1,420,- 1,365,- 1,611,- 1,560,- 1,871,-

FRD FR ER
Elektrische Öffnung, Mattiert

1,064,- 1,147,- 1,212,- 1,295,- 1,420,- 1,365,- 1,611,- 1,560,- 1,871,-

3
Jahre

Garantie

Elektrische 
Bauteile

10
Jahre

Garantie

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de
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Flachdach Rauchabzugsanlagen
FRD-AOV

Die Keylite Flachdach Rauch- und Wärmeabzugsfenster 
sind elektrisch betriebene Rauchabzugsöffnungen, die 
im Brandfall die Abgabe von Rauchund Wärme aus 
Gebäuden ermöglichen.

	 Alle Keylite Rauch- und Wärmeabzugsfenster sind vollständig 
getestet und erfüllen die Anforderungen von EN 12101-2, EN 
12101-9 und EN 12101-10

	 Große Auswahl an Größen für Rauchabzugsflächen von 
	 0,88 m², 1,0 m² und 1,5 m²

	 Öffnet bis 160° in 60 Sekunden

	 Das Zubehör umfasst Huptbedienstelle, Rauchmelder und 
manuelle Kontrollpunkte

	 Der Stellantrieb kann für Zugangszwecke versetzt werden

	 300mm Kunststoff Basiselement

	 Erhältlich mit klar und undurchsichtiger Kuppel

Eigenschaften

3
Jahre

Garantie

Elektrische 
Bauteile

10
Jahre

Garantie

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Größenbezeichnung der Fenster   R912 S10 R1015 S12 S15

Größe 90x120 100x100 100x150 120x120 150x150

Dachausschnitt (mm) 925x1225 1025x1025 1025x1525 1225x1225 1525x1525

FRD-AOV 
Fixierte Kuppel, Klar

3,780,- 3,670,- 3,990,- 3,980,- 4,323,-

FRD-AOV FR
Fixierte Kuppel, Mattiert

3,780,- 3,670,- 3,990,- 3,980,- 4,323,-

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de
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Empfohlene Verwendung

Starres-SystemEigenschaften

Ein starres System verwendet 
Alanod Miro Silver mit einer 
Gesamtreflexion von 98 %. Es bietet 
eine hocheffiziente Ausleuchtung mit 
niedrigem Durchlässigkeitsverlust. 
Außerdem ist es extrem 
strapazierfähig, verblasst nicht und 
verliert sein Reflexionsvermögen nicht.

Das Set enthält ein starres  800mm Rohr.

	 Inklusive aller innovativen 
Funktionen eines Sunlite

	 (Siehe Seite 56)

	 Das Keylite Flat Roof Sunlite wird 
standardmäßig mit einer isolierten 
Aufkantung geliefert, um die 
Installation so einfach wie möglich 
zu gestalten

	 250mm Durchmesser
	 Bad, WC, kleines Treppenpodest. 

Geeignet für Räume bis zu 3m x 3m

	 350mm Durchmesser
	 Bad, en suite, WC, Diele. Geeignet für 

Räume bis zu 4 m x 4 m

	 450mm Durchmesser
	 Bad, Büro, Diele, Korridor. Geeignet 

für Räume bis zu 5 m x 5 m

	 530mm Durchmesser
	 Gewerbe und Handel, Korridor, Büro. 

Geeignet für Räume bis zu 6 m x 6 m

Hinweis: Wenn der Dachhohlraum mehr als 800 mm beträgt, wenden Sie sich bitte an den Keylite 	
               Kundendienst.

Rohrlänge 800mm

SunLite Tageslicht-System für Flachdächer
Größe 
(Durchmesser mm)

Beschreibung 250 350 450 530

SLRSF Starres Flachdach System 346,- 462,- 738,- 924,-

Sunlite Zubehör
Größe 
(Durchmesser mm)

Beschreibung 250 350 450 530

SLL Lampenhalterung 63,- 63,- 63,- 63,-

SLRE Verlängerung 625mm 63,- 72,- 88,- 100,-

Sunlite Zubehör

Mechanische Belüftung ist als Option 
verfügbar; bitte kontaktieren Sie uns 
für weitere Details.

SunLite Tageslicht-System für Flachdächer
SLRSF

10
Jahre

Garantie
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Eindeckrahmen & Zubehör

Einführung 05

Steildach-Produktpalette 45
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Dachfenster-Eindeckrahmen 124

Kombi Dachfenster-Eindeckrahmen 126

Einzel-Eindeckrahmen 128

Kombi-Eindeckrahmen Nebeneinander 130

Firstfenster 132

Kombi-System Übereinander 134

Dachfenster als Kassette 136

Dachfenstertausch 138
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Keylite Eindeckrahmen sind der effizienteste Weg, um eine wasserdichte Installation für 
Ihre Dachfenster zu gewährleisten, sie wurden so entwickelt, dass sie sich effizient für alle 
Dacheindeckungen montieren lassen.

Die installationsfreundliche Anleitung gewährleisten eine einfache und schnelle Montage.

Ziegel
TRF
	 Dachneigung 20° – 90°
	 Materialprofil – Max 45 mm
	 Eindeckrahmen für die Montage von 

Einzelfenstern mit flachen und profilierten 
Eindeckmaterialien und Biberschwanz-
Ziegel in Kronendeckung

Schiefer
SRF

	 Dachneigung 15° – 90°
	 Materialprofil – Max 10mm
	 Eindeckrahmen mit Seitenteilen als 

Schichtstücke ohne Stehfälze für die 
Montage von Einzelfenstern mit flachen 
Eindeckmaterialien

Nicht verwendbar bei Kronendeckung, hier 
verwenden Sie einen TRF Eindeckrahmen

max. 45mm

max. 45mm

max. 45mm

max. 45mm

max. 10mm

Dachfenster-Eindeckrahmen

max. 15mm

Dächer mit geringer 
Dachneigung
LTRF
	 Dachneigung 10° – 75°
	 Materialprofil – Max 90mm
	 Eindeckrahmen für die Montage von 

Einzelfenstern mit flachen und profilierten 
Eindeckmaterialien

Biberschwanz Doppeldeckung
PTRF
	 Dachneigung 25° – 90°
	 Materialprofil – Max 15mm
	 Eindeckrahmen für die Montage von 

	 Einzelfenstern in Biberschwanz Doppeldeckung

Nicht verwendbar bei Kronendeckung, hier 
verwenden Sie einen TRF Eindeckrahmen

Zink
ZRF
•	 Dachneigung 15° – 90°
•	 Eindeckrahmen für die Montage von 

Einzelfenstern in Zink-Dächer

Kupfer
CURF
•	 Dachneigung 15° – 90°
•	 Eindeckrahmen für die Montage von 

Einzelfenstern in Kupfer-Dächer

Wichtiger Hinweis: Bestellen Sie Dachfenster 
und Eindeckrahmen immer zusammen, um 
sicherzustellen, dasss der Eindeckrahmen und 
das Dachfenster übereinstimmen

Weitere Informationen zu Zink- und Kupferblechen erhalten Sie bei der Keylite Kundenbetreuung.

max. 90mm

Ziegel Hohe Welle
DTRF

	 Dachneigung 15° – 90°
	 Materialprofil – Max 90mm
	 Eindeckrahmen für die Montage von 

Einzelfenstern mit flachen und profilierten 
Eindeckmaterialien

	 Dieser Eindeckrahmen kann auch für Reet, 
Stroh, Wellplatten 5-, 6-, 8-wellig und Berliner 
Welle verwendet werden

124 125keylitedachfenster.de
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Kombi Dachfenster-Eindeckrahmen

Mit den Keylite-Kombi Eindeckrahmen können alle Standard-Dachfenster in horizontalen, 
vertikalen oder Gruppenblöcken installiert werden. 

Die folgenden Beispiele zeigen, wie diese Kombinationen erstellt werden können.

Bestellbeispiel.
	 1x CTRF

Z.B. CTRF 04 2100 
Kombi-Ziegeleindeckrahmen, zwei nebeneinander mit 
100 mm Abstand zwischen den Fensterrahmen

Bestellbeispiel.
	 1x DTRF, 2x TRF T

Z.B. BLTRF 04 3100
Bi-Lite Ziegeleindeckrahmen, drei Fenster übereinander mit 
100mm Abstand zwischen Fensterrahmen

Bestellbeispiel.
	 1x CTRF, 2x TRF BM

Z.B. CTRF 04 4100
Kombi-Ziegeleindeckrahmen, vier nebeneinander mit 
100 mm Abstandzwischen Fensterrahmen

Bestellbeispiel.
	 1x CTRF, 1x TRF TL, 1xTRF TR

Z.B. QLTRF 04/04*

Quad-Lite Ziegeleindeckrahmen, zwei Fenster 
Nebeneinander mit 100 mm Abstand und zwei 
übereinander mit 100mm Abstand

*Beschreibung 04/04:
Die erste Nummer ist der Code für die oberen Fenster und 
die zweite Nummer ist für die unteren Fenster. z.B

1x CTRF 06
CTRF BR

CTRF BL

1x CTRF 06

2x TRF 06 BM

TRF BM
CTRF BR

CTRF BL
TRF BM

1x DTRF 06

2x TRF 06 T

DTRF

TRF T

TRF T

1x CTRF 06

1x TRF 06 TL

1x TRF 06 TR

TRF TRTRF TL

CTRF BR
CTRF BL

1x CTRF 06

1x TRF 06 TL

1x TRF 06 TR

2x TRF 06 T

2x TRF 06 BM

TRF TL

TRF TL

CTRF BL

TRF TM

TRF TM

TRF BM

TRF TM

TRF TM

TRF BM

TRF TR

TRF TR

CTRF BR

Fenster nebeneinander
2 Fenster nebeneinander				    4 Fenster nebeneinander

Fenster neben- und übereinander
12er-Kassette

Fenster übereinander
3 Fenster übereinander					     4er-Kassette

Bestellbeispiel.
	 1x CTRF, 2x TRF BM, 2x TRF TL, 2x TRF TR, 4xTRF TM

Z.B. Kombinierte Ziegeleindeckrahmen, bestehend aus 12 Dachfenstern in einem Kassetten-System. Alle Fenster haben einen 
Abstand von 100 mm zwischen den Rahmen horizontal und vertikal

Kassetten-Systeme sind modular 
aufgebaut, um bei der Kombination 
freien Spielraum zu gewährleisten.

04 04
OBEN UNTEN
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Dachfenster

TRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit flachen und profilierten Eindeckmaterialien von 1,5cm 
bis 4,5cm Höhe

55,- 58,- 60,- 60,- 66,- 68,- 64,- 68,- 71,- 81,- 77,- 81,- 86,- 81,- 83,- 92,- 81,- 88,- 98,-

DTRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit flachen und profilierten Eindeckmaterialien von 1,5cm 
bis 9,0cm Höhe

86,- 91,- 94,- 94,- 103,- 106,- 101,- 106,- 111,- 127,- 121,- 127,- 135,- 127,- 130,- 144,- 127,- 138,- 154,-

SRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit flachen Eindeckmaterialien bis 1,0cm Höhe

56,- 60,- 62,- 62,- 68,- 70,- 66,- 70,- 73,- 84,- 79,- 84,- 88,- 84,- 86,- 95,- 84,- 90,- 101,-

PTRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit Biberschwanz Doppeldeckung bis 1,5cm Höhe

58.- 61.- 63.- 63.- 69.- 71.- 67.- 71.- 75.- 85.- 81.- 85.- 90.- 85.- 87.- 97.- 85.- 92.- 103.-

Dachfenster mit Mittelsprosse

CW TRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit flachen und profilierten Eindeckmaterialien von 1,5cm 
bis 4,5cm Höhe

77,- 81,- 84,- 84,- 92,- 95,- 90,- 95,- 99,- 113,- 108,- 113,- 120,- 113,- 116,- 129,- 113,- 123,- 137,-

CW DTRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit flachen und profilierten Eindeckmaterialien von 1,5cm 
bis 9,0cm Höhe

120,- 127,- 132,- 132,- 144,- 148,- 141,- 148,- 155,- 178,- 169,- 178,- 189,- 178,- 182,- 202,- 178,- 193,- 216,-

CW SRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit flachen Eindeckmaterialien von 1,0cm Höhe

78,- 84,- 87,- 87,- 95,- 98,- 92,- 98,- 102,- 118,- 111,- 118,- 123,- 118,- 120,- 133,- 118,- 126,- 141,-

Eindeckrahmen für Dächer mit geringer Dachneigung

LTRF (10° - 75°)
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit geringer Dachneigung (10°-75°) mit profilierten 
Eindeckmaterialien von 1,5cm bis 9,0cm Höhe.

193,- 203,- 210,- 210,- 231,- 238,- 224,- 238,- 249,- 284,- 270,- 284,- 301,- 284,- 291,- 322,- 284,- 308,- 343,-

Einzel-Eindeckrahmen
FÜR CP, TH, CW

max. 45mm

max. 45mm

TRF

LTRF (10° - 75°)DTRF

SRF

max. 45mm

max. 45mm

max. 10mm

max. 90mm

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

PTRF
max. 15mm
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Ziegel Dach

C TRF
Ziegel-Eindeckrahmen, zwei 
Fenster nebeneinander 

162,- 166,- 170,- 170,- 180,- 196,- 180,- 196,- 200,- 206,- 214,- 222,- 226,- 224,- 236,- 244,- 224,- 252,- 258,-

C TRF
Ziegel-Eindeckrahmen, drei 
Fenster nebeneinander

243,- 249,- 255,- 255,- 270,- 294,- 270,- 294,- 300,- 309,- 321,- 333,- 339,- 336,- 354,- 366,- 336,- 378,- 387,-

C TRF 
Ziegel-Eindeckrahmen, vier 
Fenster nebeneinander

324,- 332,- 340,- 340,- 360,- 392,- 360,- 392,- 400,- 412,- 428,- 444,- 452,- 448,- 472,- 488,- 448,- 504,- 516,-

Schiefer Dach

C SRF
Schiefer-Eindeckrahmen, zwei 
Fenster nebeneinander 

162,- 166,- 170,- 170,- 180,- 196,- 180,- 196,- 200,- 206,- 214,- 222,- 226,- 224,- 236,- 244,- 224,- 252,- 258,-

C SRF
Schiefer-Eindeckrahmen, drei 
Fenster nebeneinander

243,- 249,- 255,- 255,- 270,- 294,- 270,- 294,- 300,- 309,- 321,- 333,- 339,- 336,- 354,- 366,- 336,- 378,- 387,-

C SRF 
Schiefer-Eindeckrahmen, vier 
Fenster nebeneinander

324,- 332,- 340,- 340,- 360,- 392,- 360,- 392,- 400,- 412,- 428,- 444,- 452,- 448,- 472,- 488,- 448,- 504,- 516,-

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Kombi-Eindeckrahmen Nebeneinander
C RF

Maximale Lichtausbeute und erweiterter 
Blick mit der Kombination aus mehreren 
Dachfenstern.

Ein Kombisystem ermöglicht die Verbindung 
mehrerer Fenster nebeneinander in einer 
horizontalen Ebene.
 
	 Kombinationen für alle Keylite Holzfenster 

100mm Abständen können durch die 
Nutzung des Keylite Hilfssparren und 
Dekorleiste ermöglicht werden

	 Kombinationen für Polar-Kunststofffenster 
mit 100mm Abständen können durch 
Holz und Gipskarton ermöglicht werden. 
Bei der Verwendung von Keylite Rolladen 
muss ein Abstand von 100mm gewählt 
werden

	 Hilfsparren sind eine einfache 
Möglichkeit zum Einbau mehrerer Fenster 
nebeneinander

	 Keylite Fenster sitzen tiefer im Dach für 
ein traditionelles versenktes Aussehen

 
	 Einfache Montageeigenschaften 

einschließlich Easy Sash-Scharnieren

Eigenschaften

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer
Bei Fragen zur Öffnungsgröße im Dach, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Die angegebenen Preise beziehen sich auf den jeweiligen Eindeckrahmen.

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

C TRF

C SRF
max. 10mm

Kombinationen sind nur 
möglich mit Dachfenstern 
gleicher Höhe.
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DACHFENSTER AUSSCHNITT

Dies sind unverbindliche Einbauvorschläge,
Keylte erbring in diesem Zusammenhang keine Planungsleistung

und übernimmt hierfür keine Gewährleistung.
Vervielfältigung und Weitergabe dieser Zeichnung ist verboten,

soweit nicht gestattet.

www.keylitedachfenster.de

Keylite Roof Windows Ltd. Derryloran Industrial Estate, Cookstown,
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.

e-mail: info@keylite.de
Tel: 0800 3330083

Eindeckung Dachfenster Eindeckrahmen Anschlussschürze Dampfsperrschürze
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DACHFENSTER AUSSCHNITT

Dies sind unverbindliche Einbauvorschläge,
Keylte erbring in diesem Zusammenhang keine Planungsleistung

und übernimmt hierfür keine Gewährleistung.
Vervielfältigung und Weitergabe dieser Zeichnung ist verboten,

soweit nicht gestattet.

www.keylitedachfenster.de

Keylite Roof Windows Ltd. Derryloran Industrial Estate, Cookstown,
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.

e-mail: info@keylite.de
Tel: 0800 3330083

Eindeckung Dachfenster Eindeckrahmen Anschlussschürze Dampfsperrschürze

CP-TRF-100ST 1:5
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1. Montagelatte
2. Integrierter Kompriband-Dämmrahmen
3. Doppelter Sparren (Falls nötig)
4. Eindeckrahmenhalter

Innenverkleidung
Dampfsperre

Unterspannbahn

Dachlatte und Konterlatte
Dachziegel/Dachstein

Isolierung
Isolierung
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Ziegel Dach

RG TRF 
Ziegel Eindeckrahmen, 
2 Fenster (1 X 2 Fenster)

211,- 218,- 224,- 224,- 241,- 256,- 238,- 256,- 264,- 281,- 283,- 295,- 304,- 296,- 309,- 328,- 296,- 330,- 348,-

RG TRF 
Ziegel Eindeckrahmen, 
4 Fenster (2 X 2 Fenster)

489,- 502,- 512,- 512,- 543,- 590,- 543,- 590,- 603,- 619,- 645,- 668,- 679,- 673,- 710,- 733,- 673,- 759,- 777,-

RG TRF 
Ziegel Eindeckrahmen, 
6 Fenster (3 X 2 Fenster)

733,- 754,- 768,- 768,- 815,- 886,- 815,- 886,- 905,- 929,- 967,- 1,002,- 1,019,- 1,009,- 1,066,- 1,099,- 1,009,- 1,139,- 1,165,-

Schiefer Dach

RG SRF 
Schiefer Eindeckrahmen, 
2 Fenster (1 X 2 Fenster)

190,- 198,- 203,- 203,- 218,- 231,- 216,- 231,- 239,- 259,- 257,- 269,- 280,- 270,- 281,- 300,- 270,- 299,- 319,-

RG SRF 
Schiefer Eindeckrahmen, 
4 Fenster (2 X 2 Fenster)

421,- 432,- 442,- 442,- 468,- 510,- 468,- 510,- 520,- 536,- 556,- 577,- 588,- 582,- 614,- 634,- 582,- 655,- 671,-

RG SRF 
Schiefer Eindeckrahmen, 
6 Fenster (3 X 2 Fenster)

631,- 648,- 664,- 664,- 702,- 766,- 702,- 766,- 780,- 804,- 834,- 865,- 882,- 874,- 922,- 952,- 874,- 983,- 1,007,-

Firstfenster bieten ein ganz besonderes 
Erlebnis von Himmel und Tageslicht über 
dem Raum.  Als Kombination mehrerer 
Fenster sind sie ein echter Blickfang bei 
Projekten mit Schrägdächern.

Eigenschaften

Firstfenster
RG

	 Elektrik-Optionen für Fenster mit
	 integrierten Rollos bieten die Kontrolle 

über Tageslicht und Belüftung

	 Die Fenster müssen so positioniert sein,
	 dass beim Öffnen ein Kontakt zwischen
	 den gegenüber liegenden Fensterflügeln
	 vermieden wird

	 Hohe Leistungsstandards bei allen Keylite 
Fenstern. Integrierter Dämmrahmen und 
Warmkanten-Verglasung als Standard

	 Keylite Fenster sitzen tiefer im Dach für 
ein traditionelles versenktes Aussehen

	 Einfach zu montierende Merkmale, 
einschließlich Flick-Fit-Halterungen

	 Keylite-Firstfenster eignen sich 
hervorragend für Wohnräume und 
gewerbliche Räume und sind in folgenden 
Optionen erhältlich: Schwingfenster, und 
weiß lackierte Dachfenster, alle mit der 
Option eines integrierten Rollos

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer
Bei Fragen zur Öffnungsgröße im Dach, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Die angegebenen Preise beziehen sich auf den jeweiligen Eindeckrahmen.

	 Normalerweise werden diese Fenster an 
unerreichbaren Stellen installiert und können 
deshalb elektrisch über eine Fernbedienung 
oder einen Wandschalter bedient werden

	 Die Keylite-Firstfenster werden auf ähnliche 
Weise installiert wie Standard-Dachfenster  

	 Für Firstfenster, die mit einem Abstand von 
280mm oder mehr unterhalb des Firsts 
installiert werden, können Keylite-Standard-
Eindeckrahmen verwendet werden. Für 
Fenster mit einem Einbauabstand von weniger 
als 280mm sind Keylite-First-Eindeckrahmen 
erforderlich. Bitte besprechen Sie die Position 
Ihrer Fenster mit dem Keylite-Technikerteam

	 Zwei nebeneinnander eingebaute Dachfenster 
müssen in einem Firstsystem haben einen 
Rahmenabstand von 100mm

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

RG TRF

RG SRF
max. 10mm

+

max. 90mm
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Ziegel Dach

BL TRF
Ziegel Eindeckrahmen,
zwei Fenster übereinander

162,- 168,- 172,- 172,- 185,- 197,- 183,- 197,- 203,- 216,- 218,- 227,- 234,- 228,- 238,- 252,- 228,- 254,- 268,-

BL TRF
Ziegel Eindeckrahmen,
drei Fenster übereinander

269,- 278,- 284,- 284,- 304,- 326,- 302,- 326,- 335,- 351,- 359,- 373,- 382,- 375,- 393,- 412,- 375,- 420,- 438,-

Schiefer Dach

BL SRF
Schiefer Eindeckrahmen,
zwei Fenster übereinander

146,- 152,- 156,- 156,- 168,- 178,- 166,- 178,- 184,- 199,- 198,- 207,- 215,- 208,- 216,- 231,- 208,- 230,- 245,-

BL SRF
Schiefer Eindeckrahmen,
drei Fenster übereinander

227,- 235,- 241,- 241,- 258,- 276,- 256,- 276,- 284,- 302,- 305,- 318,- 328,- 320,- 334,- 353,- 320,- 356,- 374,-

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Kombi-System  Übereinander
BL

Maximale Lichtausbeute und erweiterter Blick mit 
einer vertikalen Kombination von Dachfenstern.
 
Mit einem Bi-lite-System lassen sich mehrere Fenster 
kombinieren, hierdurch wird auch bei kleinen 
Räumen ein großes Raumgefühl erzeugt. 

	 Wählen Sie die Elektrik-Optionen für eine maximale 
Kontrolle über Tageslicht und Belüftung bei den oberen 
Fenstern

	 Hohe Leistungsstandards bei allen Keylite Fenstern. 
Integrierter Dämmrahmen und Warmkanten-Verglasung 
als Standard

	 Keylite Fenster sitzen tiefer im Dach

	 Einfache Montageeigenschaften einschließlich Easy 
Sash-Scharnieren

Eigenschaften

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

+

BL TRF

BL SRF
max. 10mm

max. 90mm
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Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Ziegel Dach

QL TRF 
Ziegel-Eindeckrahmen, vier 
Fenster-Kassette

376,- 386,- 394,- 394,- 418,- 454,- 418,- 454,- 464,- 476,- 496,- 514,- 522,- 518,- 546,- 564,- 518,- 584,- 598,-

QL TRF 
Ziegel-Eindeckrahmen, sechs 
Fenster-Kassette

538,- 552,- 564,- 564,- 598,- 650,- 598,- 650,- 664,- 682,- 710,- 736,- 748,- 742,- 782,- 808,- 742,- 836,- 856,-

QL TRF 
Ziegel-Eindeckrahmen, 
acht Fenster-Kassette

700,- 718,- 734,- 734,- 778,- 846,- 778,- 846,- 864,- 888,- 924,- 958,- 974,- 966,- 1,018,- 1,052,- 966,- 1,088,- 1,114,-

Schiefer Dach

QL SRF
Schiefer-Eindeckrahmen, 
vier Fenster-Kassette

324,- 332,- 340,- 340,- 360,- 392,- 360,- 392,- 400,- 412,- 428,- 444,- 452,- 448,- 472,- 488,- 448,- 504,- 516,-

QL SRF
Schiefer-Eindeckrahmen, 
sechs Fenster-Kassette

486,- 498,- 510,- 510,- 540,- 588,- 540,- 588,- 600,- 618,- 642,- 666,- 678,- 672,- 708,- 732,- 672,- 756,- 774,-

QL SRF 
Schiefer-Eindeckrahmen, 
acht Fenster-Kassette

648,- 664,- 680,- 680,- 720,- 784,- 720,- 784,- 800,- 824,- 856,- 888,- 904,- 896,- 944,- 976,- 896,- 1,008,- 1,032,-

Dachfenster als Kassette
QL

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Mit einer Dachfenster-
Kassettenkombination sorgen Sie für 
optimale Lichtausbeute und schaffen 
einen echten Panoramablick. 

Mit einer Kassette lassen sich mehrere 
Fenster kombinieren, hierdurch wird der 
Raum modern und Lichtdurchflutet.

	 Wählen Sie die Elektrik-Optionen für eine 
maximale Kontrolle über Tageslicht und 
Belüftung bei den oberen Fenstern

	 100 mm Abstand für Keylite Polar 
Kunststoff- und Holz-Dachfenster in 
Kiefer natur oder weiß

	 Hohe Leistungsstandards bei allen Keylite 
Fenstern. Integrierter Dämmrahmen und 
Warmkanten-Verglasung als Standard

	 Keylite Fenster sitzen tiefer im Dach

	 Einfache Montageeigenschaften 
einschließlich Easy Sash-Scharnieren

Eigenschaften

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

+

+

QL TRF

QL SRF
max. 10mm

max. 90mm
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Eindeckrahmen / Dachfenstertausch
RTRF

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Austausch alter Velux - 
Dachfenster von 1991-2000 102 104 - 204 206 - 304 306 308 310 406 408 410 606 608 610 804 808 810

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Ziegel Dach

R TRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit flachen und profilierten Eindeckmaterialien von 1,5cm 
bis 4,5cm Höhe

88,- 92,- 95,- 95,- 100,- 103,- 99,- 103,- 107,- 118,- 113,- 118,- 123,- 118,- 120,- 130,- 114,- 125,- 136,-

R DTRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit flachen und profilierten Eindeckmaterialien von 1,5cm 
bis 9,0cm Höhe

90,- 94,- 97,- 97,- 102,- 105,- 101,- 105,- 109,- 120,- 115,- 120,- 125,- 120,- 123,- 133,- 117,- 128,- 139,-

R SRF
Eindeckrahmen zum Einbau von Einzelfenstern in Dächern 
mit flachen Eindeckmaterialien bis 1,0cm Höhe

80,- 84,- 87,- 86,- 91,- 94,- 89,- 93,- 97,- 106,- 102,- 106,- 110,- 106,- 109,- 117,- 103,- 113,- 122,-

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Ein Keylite Renovierungs-Eindeckrahmen kommt zum Einsatz, wenn die alte 
Innenverkleidung erhalten bleiben soll und die zu ersetzenden Fenster 101-117mm 
gemessen von der Traglatte zum obersten Punkt des alten Dachfensters betragen.

Vorteile:

	 schneller Austausch

	 Fliesen bleiben erhalten

Nachteile:

	 alte Dämmung bleibt erhalten

	 Fenster ist nicht tief im Dach montiert

	 die Fenstergröße kann nicht an geltende 
Normen angepasst werden (DIN 5034)

Um den passenden Austausch-
Eindeckrahmen zu ermitteln, messen 
Sie den Abstand zwischen Oberkante 
Fensterrahmen-Verblechung und 
Eindeckrahmengrund. (Siehe Grafik 
links) Ist dieser Punkt tiefer als 101mm, 
kann ein Standard-Eindeckrahmen DTRF 
verwendet werden. Sollte dieser 
Punkt mehr als 117mm betragen, 
empfehlen wir die Erneuerung der 
Innenverkleidung.

Eigenschaften

H
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Einbauteile  Regensicherheit  Dampf- und Luftdichtigkeit

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Anschlussschürze
Die Keylite-Anschlussschürze 
(FC) besteht aus einer Folie, 
die Ihr Dachfenster rundum 
abdichtet und Sie so mit 
der Unterspannbahn Ihres 
Daches, einen wasser- und 
winddichte Anschluss nach 
VOB hergestellen können.

Dampfsperrschürze
Die Keylite-Dampfsperrschürze 
(VC) macht Ihr Keylite-Dachfenster 
rundum luftdicht und verhindert 
sowohl Tauwasserschäden im 
Dämmbereich der Dachkonstruktion 
als auch Wärmeverluste durch 
Leckagestellen in der Gebäudehülle 
im Fensterbereich.

Für den fachgerechten Anschluss von Keylite Dachfenstern bieten wir optimale Lösungen an

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

FC
Anschlussschtürze

30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-

VC
Dampfsperrschürze

32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,- 32,-

IN-PK
FC und VC im Set

62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,- 62,-

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Hilfssparren für Dachfenster

Die Hilfssparren für Keylite-Dachfenster sorgen für eine sichere Statik 
und elegantes aussehen von nebeneinander installierten Dachfenstern. 

Unsere Hilfssparren sind in Holzoptik oder weiß lackiert erhältlich.

Produkt-Code Beschreibung

ST-100-2000 Hilfssparren Holz Zwischenraum 100 mm, Länge 2000 mm

ST-100-2700 Hilfssparren Holz Zwischenraum 100 mm, Länge 2700 mm

ST-100-3500 Hilfssparren Holz Zwischenraum 100 mm, Länge 3500 mm

WF-ST-100-2000 Hilfssparren weiß lackiert Zwischenraum 100 mm, Länge 2000 mm

WF-ST-100-2700 Hilfssparren weiß lackiert Zwischenraum 100 mm, Länge 2700 mm

WF-ST-100-3500 Hilfssparren weiß lackiert Zwischenraum 100 mm, Länge 3500 mm

Hilfssparren
100/
2000

100/
2700

100/
3500

WF-ST Weiß Beschichtet 255,- 283,- 323,-

ST Kiefer-Dekor 255,- 283,- 323,-
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Keylite-Bodentreppen lassen sich einfach und schnell montieren. Dank der vormontierten 
Flick-Fit-Winkel kann die Bodentreppe bequem von einer Person an der Bodenluke 
montiert werden. Unsere Bodentreppen sind für einen schnellen und einfachen 
Einbau konzipiert. 

	 Flick-Fit-Installation - vormontierte Winkel zur Montage 
von unten

	 Die umlaufende Abdichtung der Bodenklappe reduziert 
den Wärmeverlust

	 Standardmäßig vormontierter Handlauf
	 Weiße isolierte (36 mm) Bodenluke, standardmäßiger 

Uw-Wert 1.1 W/m2.K*

	 Einzigartige abnehmbare Leiter - Montage durch nur 
eine Person

	 Eingelassene Verriegelung
	 Rutschfeste Stufen
	 Kratzsichere Kunststofffüße
	 Schwalbenschwanzverbindungen an allen Stufen

Funktionen

Montage durch 
eine Person

  	Eine Bodentreppe mit einer Feuerwiderstandsklasse 
von 30 Minuten, ideal für die Erfüllung bestimmter 
Brandschutzbestimmungen

Für weitere Details kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

Feuerfeste Bodentreppe

3
Jahre 

Garantie

EN
13501-2

EN
1634-1

EN
14975

Bodentreppen
KYL

Flick-Fit-Installation 
Montage von unten dank 
vormontierter Winkel

Geringerer Wärmeverlust 
durch umlaufende Abdichtung 
der Bodentreppe.

Standardmäßig 
vormontierterHandlauf

Weiße isolierte (36 mm) 
Bodentreppe mit einem 
standardmäßigen
Uw-Wert von 1.1W/m2.K*

Die einzigartige 
abnehmbare Leiter 
kann von nur einer 
Person montiert 
werden.

Eingelassene 
Verriegelung

Rutschfeste Stufen

Schwalbenschwanzverbindungen 
an allen Stufen

Kratzsichere 
Kunststofffüße

*Uw-Wert basiert auf Berechnungen

Ein
zi

g
ar

tige Innovation

Neu

Schnell einfach
Montage durch nur einer Person

Hinweis: Keylite Bodentreppen sind nicht als Alternative und / oder als Ersatz für herkömmliche Treppen gedacht, um 
Zugang zu ausgebauten Dachböden zu erhalten.
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Bodentreppen
KYL

Produkt-Code 01 02 03 04 04A 05 06 07 07A 08 09 11 13 15 16 17

Größe (mm) 550x1000 550x1200 550x1200 600x1000 600X1100 600x1200 600x1200 700x1000 700X1100 700x1200 700x1200 700x1300 700x1400 600X1300 600X1400 600X1400

Blendrahmenaußenmaß 
(mm)

530x940 530x1140 530x1140 580x940 580x1040 580x1140 580x1140 680 x 940 680x1040 680 x 1140 680 x 1140 680x1240 680x1340 580x1240 580x1340 580x1340

Segmente 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4

(mm) 1025 1025 1145 1025 1025 1025 1145 1025 1025 1025 1145 1025 1025 1145 1025 1145

(mm) 1300 1565 1605 1300 1300 1565 1605 1300 1300 1565 1605 1565 1565 1605 1565 1605

(mm) 2800 2800 3200 2800 2800 2800 3200 2800 2800 2800 3200 2800 2800 3200 2800 3200

KYL
Bodentreppen

140,- 130,- 150,- 145,- 150,- 135,- 155,- 150,- 155,- 140,- 160,- 165,- 170,- 285,- 290,- 295,-

KYL FRES
Feuerfeste Bodentreppe

350,- 325,- 375,- 363,- 375,- 338,- 388,- 375,- 388,- 350,- 400,- 413,- 425,- 570,- 580,- 590,-

A

B

C

R

H

3 AUSZUGS-TREPPEN 4 AUSZUGS-TREPPEN

A A
B B

Montage durch 
eine Person

3
Jahre 

Garantie

Montage durch eine Person
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Rollos

Einführung 05

Steildach-Produktpalette 45

Flachdach-Produktpalette 103

Eindeckrahmen & Zubehör 123

Rollos & Zubehör 147
Rollläden 148

Hitzeschutz-Markise 152

Solar-Rollos Übersicht 154

Original Keylite Rollos 156

Verdunkelung Rollos 160

Sichtschutz Rollos 162

Solar-Rollos 164

Elektrisch Rollos 166

Zubehör 168

Dachfenster Pflege-Set 169

Garantie 170

146 147keylitedachfenster.de

R
o

llo
s 

&
 Z

u
b

eh
ö

r
R

o
llo

s 
&

 Z
u

b
eh

ö
r



Rollläden

Praktische 
Verdunkelung

Der Keylite-Rollladen bietet Schutz vor extremen Wetterbedingungen 
und eine perfekte Verdunkelung bei Tag und Nacht.

Der Rollladenpanzer reflektiert die Sonneneinstrahlung und 
sorgt dafür, dass an heißen, sonnigen Tagen die in den 
Wohnraum eindringende Wärme reduziert wird. In den 
Wintermonaten reduziert er den Wärmeverlust.

Der Keylite-Rollladen ist Elektrisch- oder 
Solarberieben erhältlich, bietet ein Maximum 
an Privatsphäre und reduziert die 
Geräuschentwicklung bei 
starkem Wind und Regen.
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Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Rollläden
RS

Der am Dachfenster angebrachte Rollladen
reflektiert die Sonneneinstrahlung und sorgt
dafür, dass an heißen, sonnigen Tagen die in
den Wohnraum eindringende Wärme
reduziert wird. In den Sommermonaten wird
durch diesen Vorgang eine angenehme
Raumtemperatur erreicht.

Ebenso verhindern Keylite-Rollläden den 
Verlust von Energie. In der geschlossen Position 
verhindert dieser Wärmeverluste im Raum.

	 Mit dem Rollladen können Sie zu jeder 
Tageszeit Licht vor dem Eindringen in den 
Raum abhalten

	 Sie sind ideal für den Einsatz in 
Schlafzimmern, um eine angenehme 
Nachtruhe zu gewährleisten

	 Bis zu 96% Hitzeschutz bereits vor der 
Scheibe

	 Verdunkelung des Innenraumes zu jeder 
Tageszeit

	 Zusätzlicher Sicht-, Wärme-und Schallschütz

	 Schutz vor schädlicher UV-Strahlung

	 Schutz vor Auskühlung der Scheibe in der 
Winterperiode

Keylite Außenrollläden bieten 
höchsten Nutzungskomfort und 
maximalen Hitzeschutz. 

Eigenschaften

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Schwingfenster

RSCP SR 
Solar betrieben mit Fernbedienung für Schwingfenster

508,- 526,- 538,- 547,- 569,- 573,- 569,- 586,- 593,- 627,- 620,- 636,- 670,- 653,- 683,- 714,- 692,- 735,- 770,-

RSCP ES 
Elektrisch betrieben für Wandschalter für Schwingfenster
Wandschalter bauseits

415,- 423,- 435,- 444,- 461,- 465,- 461,- 478,- 490,- 524,- 517,- 533,- 567,- 550,- 580,- 611,- 589,- 632,- 667,-

Klapp-Schwingfenster

RSTH SR 
Solar betrieben mit Fernbedienung für Klapp-Schwingfenster

- 526,- 538,- 547,- 569,- 573,- 569,- 586,- 593,- 627,- 620,- 636,- 670,- 653,- 683,- 714,- 692,- 735,- -

RSTH ES 
Elektrisch betrieben für Wandschalter für Klapp-Schwingfenster
Wandschalter bauseits

- 423,- 435,- 444,- 461,- 465,- 461,- 478,- 490,- 524,- 517,- 533,- 567,- 550,- 580,- 611,- 589,- 632,- -

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

160 cm

RS 
03A

RS
01

RS
01C

RS
02

RS
04

RS
03

RS
05

RS
08

RS
09

RS
01F

RS
03F

RS
04A

RS
07A

RS
08A

RS
07B

RS
07C

RS
07F

RS
06

RS
08G

RS
07

RS
10

RS
08F

RS
09C

RS
09G

RS
09A

RS
03B

RS
03G

RS
04G

RS
01G

RS
08B

Fett = Größencode    
Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Nicht kombinierbar mit einer Hitzeschutz-Markise (AWB).

Standardgröße Nicht-Standard-Größe
Die akustische Auswirkung von Regen 
oder Hagel wird erheblich reduziert, 
da der Rollladen den unmittelbaren 
Kontaktpunkt darstellt. Durch die 
Außenseite des Rollladens kann der 
Schall absorbiert und reflektiert werden, 
wodurch der Geräuschpegel reduziert 
wird, der in den darunterliegenden 
Bereich eindringt.

3
Jahre 

Garantie
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Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Hitzeschutz-Markise
AWB

Die Keylite Hitzeschutzmarkise ist an der 
Außenseite des Dachfensters angebracht und 
reflektiert direkte Sonneneinstrahlung, um die 
Wärme, die in den Wohnraum eindringt, an 
warmen oder sonnigen Tagen um bis zu 70%. 
Während der Sommermonate führt dies zu 
einer angenehmen Raumtemperatur für die 
Bewohner.

	 Hitzeschutz-Markisen von Keylite können einzeln oder in 
Kombination mit einen Innenrollo an alle Polar Kunststoff-
Dachfenster und Kiefernholz-Dachfenster ab Produktionsjahr 
2019 montiert werden

	 Die Keylite Hitzeschutz-Markise kann innerhalb weniger Minuten 
von innen am Keylite-Dachfenster montiert werden

	 Hergestellt aus wasserfestem Material

Keylite Hitzeschutz-Markisen, sind eine 
einfache aber effektive Lösung, um 
Hitze durch direktes Sonnenlicht auf 
dem Glas zu reduzieren.

Eigenschaften

Größenbezeichnung der Fenster   01 02 01C 03B 03 03F 04 05 06 04G 07C 07F 07 08 08F 08G 09 10 09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

55 breite 66 breite 78 breite 78 breite 94 breite 114 breite 134 breite

AWB 
Hitzeschutz-Markisen 

53,- 63,- 65,- 65,- 72,- 84,- 87,-

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Größenraster

55 cm 66 cm 78 cm 134 cm114 cm94 cm

78 cm
98 cm

118 cm
140 cm

160 cm

AWB 
03A

AWB
01

AWB
01C

AWB
02

AWB
04

AWB
03

AWB
05

AWB
08

AWB
09

AWB
01F

AWB
03F

AWB
04A

AWB
07A

AWB
08A

AWB
07B

AWB
07C

AWB
07F

AWB
06

AWB
08G

AWB
07

AWB
10

AWB
08F

AWB
09C

AWB
09G

AWB
09A

AWB
03B

AWB
03G

AWB
04G

AWB
01G

AWB
08B

Fett = Größencode    
Alle Standard-Größen sind sofort ab Lager lieferbar. Lieferzeiten zu Nicht-Standard-Größen erfragen 
Sie bitte beim Kundenservice.

Nicht kombinierbar mit Aussenrollladen (RS).

Standardgröße Nicht-Standard-Größe

3
Jahre 

Garantie

Kombination mit

Integriertes Rollo Seite 50,60,66,72,78,84

Original Keylite-Rollos Seite 168
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Solar-Rollos

Solarzelle

Fernbedienung

Kostenlose Energie

Die Solarzelle die sich auf der 
Rückseite der Rollokasette befindet, 
liefert die ideale Spannung und
speichert diese in einer Batterie. 
Dies ermögtlicht die Nutzung bei 
jeder Wetterlage und Tageszeit.

Bedienung

Solar-Rollos werden mittels einer 
Fernbedienung gesteuert.

sonne
Let the Nutzen Sie die

 für sich!

Komfortabel

Diese innovative Funktion ist 
die perfekte Lösung zum öffnen 
und schließen eines Rollos in 
schwer zugänglichen Bereichen.

Die Batterie und der Motor 
zum Antrieb des Rollos sind 
in der Kassette enthalten, 
die an der Oberseite des 
Fensterflügels befestigt wird.

Einfache Montage

Für die Installtion werden keine 
Verkabelungen benötigt.
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SCHRITT 4

Schienenauswahl

	 Weiße Schienen
	 Die perfekte Farbe für 
	 weiße Fenster

SCHRITT 1

Seriennummer

Suchen Sie die Seriennummer auf 
der Silbernen-Identifikationskarte 
unter dem Lüftungsgriff 
(z. B. 021206933).

Hinweis: Polar Rollos haben in der 
Fenstergrößenreferenz ein Präfix "P".

SCHRITT 2

Rollofunktion / Dekor

	 Verdunkelungsrollo
	 Sichtschutzrollo
	 Feuchtigkeitsbeständig

SCHRITT 3

Bedienung

	 Solar
	 Elektrisch
	 Manuell

	 Aluminium Schienen
	 Ideal mit Kiefernholzfenster

Schaffen Sie Atmosphäre mit unserer speziell entworfenen Style 
Collection und geben dem Raum seine individuelle Note.

Keylite Rollos werden in einer Vielzahl von Innenräumen verwendet, sei es ein Wohnzimmer, ein 
Schlafzimmer, einem Büro oder andere völlig einzigartige Räume. Sie können jeden Raum wohnlicher 
gestallten, indem Sie farbenfrohe, helle Keylite-Rollos aus unserer Style-Collection einsetzen.

Befolgen Sie die folgenden einfachen Schritte, um Ihre Keylite-Rollos zu bestellen

Original Keylite Rollos 3
Jahre

Garantie
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Vollständig geschlossene Kassette
schützt den Stoff vor Verfärben und 
verhindert Blendeffekte an den Kanten.

Energieeffizient
Regelt die Wärmeentwicklung durch Sonnenlicht. 
Um min. 20 % weniger Wärmeverlust 
(BBA-geprüft).

Fingerspitzensteuerung
Einfacher und reibungsloser Betrieb.

Einzigartiges Design
Die schmalen Aluminium-
Seitenschienen der Keylite 
Rollos sorgen für eine einfache 
Bedienung und einen klassischen, 
klaren Look. So fällt bei geöffneten 
Rollos mehr Tageslicht ein.

Vollständig geschlossene Seitenschienen
mit Bürstendichtung für 100 % Verdunkelung und bessere 
Wärmeleistung.

Stoffe 
Thermo-effizienter Verdunkelung, Sichtschutz und 
feuchtigkeitsbeständig.

Keine Bänder 
im Außenbereich

100% sicher, auch 
im Kinderzimmer

Praktische Funktionen

Schienenauswahl
Weiße Schienen - Die perfekte Farbe für weiße Fenster.
Aluminium Schienen - Ideal mit Kiefernholzfenster.

Solar oder elektrisch
Unsere solarbetriebenen und 
elektrischen Rollos sind ideal für Fenster 
die nicht in Reichweite sind.

 3
Jahre 

Garantie

Bedienung

Manuelle Bedienung 
Unsere One-Touch-Steuerung 
zur problemlosen manuellen 
Positionierung des Rollos.

Elektrisch
Unser komplettes Rollo-Sortiment 
ist mit elektrischer Fernbedienung 
erhältlich (bei elektrisch bedienten 
PEK-Fenstern). Unsere elektrischen 
Rollos eignen sich ideal für Positionen 
außerhalb der üblichen Reichweit.

Solar
Unser komplettes Solar-Rollo Sortiment 
ist mit Fernbedienung erhältlich. 
Unsere Solar-Rollos eignen sich ideal 
für Positionen außerhalb der üblichen 
Reichweite.

Verdunkelung
Ideale Wahl für Schlafzimmer und Wohnzimmer.

Wir bieten eine große Auswahl an Verdunkelungs-Rollos, welche im Standard mit 
hitzereduzierendem Effekt ausgestattet sind. Geöffnet lassen sie das Licht hinein, 
aber sind sie einmal geschlossen können Sie die komplette Dunkelheit genießen.  

Wasserabweisendes Rollo
Ideale Wahl für Badezimmer und Küchen.

Ein Rollo sollte sowohl praktisch als auch schön sein. Unsere abwischbaren, 
wasserabweisenden Rollos bieten die perfekte Lösung. Keine Flecken, keine 
schlechten Gerüche, ein Rollo das alle Ansprüche erfüllt.

Sichtschutz
Ideale Wahl für Wohnzimmer und Flure.

Für alle die ihr Zuhause in einen Ort der Entspannung verwandeln möchten ist ein 
Sichtschutz-Rollo die perfekte Wahl. Völlig geschlossen lässt es trotzdem Licht in 
den Raum, bietet damit ein gemütliches Ambiente und schützt die Privtsphäre.

Dekor und Schienen Optionen

158 159keylitedachfenster.de
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Verdunkelungsrollos sind die ideale Wahl 
für Räume in denen völlige Dunkelheit 
gewünscht ist.

	 Der Stoff blockiert jegliche 
Sonneneinstrahlung

	 Eine Isolationsschicht reduziert die 
Hitzeeinstrahlung 

	 Führungsschienen ermöglichen völlige 
Abdunkelung

	 Stufenlos positionierbar

	 Wasserabweisende Variante für Bäder

	 Weiße oder Aluminium Führungsschienen 
und Blende

Eigenschaften

Führungsschienen und 
Blenden aus Aluminium  
Ideal für Dachfenster in Kiefer

Weiße Führungsschienen 
und Blenden
Ideal für weiße Dachfenster

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

 3
Jahre 

Garantie

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Twilight B14Fossil Grey B03Antique Cream B02

STANDARD  Neutrale Töne zur Ergänzung der meisten Innenräume

Classic White B01

PREMIUM  Stilvolle Farben für ein einzigartiges Interieur

Duck Egg Blue B49Holiday Blue B47 Summer Medley B48Mineral Blue B46Blue Denim B45

Pitch Black B55 Silver Shimmer B50 Luscious Lime B43Green Parrot B44 Fresh Mint B18Grey Whisper B09Hazelwood B34

Daffodil Yellow B37Intense Hazelnut B10 Muted Mocha B35 Chocolate Chip B36 Lemon Zest B12Sandstone B33 Frosted Stone B32

Cranberry Crunch B40 Ruby Fountain B41 Scooter Red B39 Burnt Orange B38

Black B54Grey B53Beige B52White B51

WASSERABWEISEND  Feuchtigkeitsbeständige PVC-Gewebe

Ballet Slipper B42Mango Fusion B13

Manuell bedienbare Rollos  Verdunkelung

Polar Dachfenster   P01 P02 P01C P03B P03 P03F P04 P05 P06 P04G P07C P07F P07 P08 P08F P08G P09 P10 P09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Lichtfläche in mm 371x561 371x761 371x961 481x761 481x961 481x1181 601x761 601x961 601x1181 601x1381 761x961 761x1181 761x1381 961x961 961x1181 961x1381 1161x761 1161x1181 1161x1381

Kiefernholz Dachfenster   T01 T02 T01C T03B T03 T03F T04 T05 T06 T04G T07C T07F T07 T08 T08F T08G T09 T10 T09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Lichtfläche in mm 371x571 371x771 371x971 481x771 481x971 481x1191 601x771 601x971 601x1191 601x1391 761x971 761x1191 761x1391 961x971 961x1191 961x1391 1161x771 1161x1191 1161x1391

Standard

BPS
Führungsschienen 
u. Blenden aus gebürstetem Aluminium 

76,- 82,- 86,- 85,- 92,- 95,- 90,- 96,- 104,- 110,- 105,- 112,- 118,- 120,- 127,- 137,- 124,- 138,- 150,-

BPW
Führungsschienen 
u. Blenden aus weiß beschichtetem Aluminium

87,- 94,- 99,- 98,- 106,- 109,- 104,- 110,- 120,- 126,- 120,- 129,- 136,- 138,- 146,- 164,- 143,- 159,- 170,-

Premium & Wasserabweisend

BPS 
(Führungsschienen 
u. Blenden aus gebürstetem Aluminium

88,- 94,- 98,- 97,- 104,- 107,- 102,- 108,- 116,- 122,- 117,- 124,- 130,- 132,- 139,- 149,- 136,- 150,- 162,-

BPW 
Führungsschienen 
u. Blenden aus weiß beschichtetem Aluminium

101,- 108,- 113,- 112,- 120,- 123,- 118,- 124,- 134,- 140,- 134,- 143,- 150,- 152,- 160,- 178,- 157,- 173,- 184,-
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Sichtschutz-Rollos generieren gedimmtes 
Tageslicht, ideal für Räume in denen keine 
völlige Dunkelheit gewünscht ist.

	 Reduziert direkte Sonneneinstrahlung für ein 
komfortables Wohnen

	 Führungsschienen halten das Rollo an 
seinem Platz 

	 Stufenlos positionierbar

	 In vielen Farben erhältlich

	 Weiße oder Aluminium Führungsschienen 
und Blenden

Eigenschaften

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

 3
Jahre 

Garantie

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

STANDARD  Neutrale Töne zur Ergänzung der meisten Innenräume

PREMIUM  Stilvolle Farben für ein einzigartiges Interieur

Pitch Black D55 Fresh Mint D18Grey Whisper D09Intense Hazelnut D10 Lemon Zest D12 Sandstone D33 Frosted Stone D32

Blue Denim D45Cranberry Crunch D40 Ruby Fountain D41

Twilight D14Fossil Grey D03Antique Cream D02Classic White D01

Manuell bedienbare Rollos  Sichtschutz

Führungsschienen und 
Blenden aus Aluminium  
Ideal für Dachfenster in Kiefer

Weiße Führungsschienen 
und Blenden
Ideal für weiße Dachfenster

Mango Fusion D13

Polar Dachfenster   P01 P02 P01C P03B P03 P03F P04 P05 P06 P04G P07C P07F P07 P08 P08F P08G P09 P10 P09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Lichtfläche in mm 371x561 371x761 371x961 481x761 481x961 481x1181 601x761 601x961 601x1181 601x1381 761x961 761x1181 761x1381 961x961 961x1181 961x1381 1161x761 1161x1181 1161x1381

Kiefernholz Dachfenster   T01 T02 T01C T03B T03 T03F T04 T05 T06 T04G T07C T07F T07 T08 T08F T08G T09 T10 T09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Lichtfläche in mm 371x571 371x771 371x971 481x771 481x971 481x1191 601x771 601x971 601x1191 601x1391 761x971 761x1191 761x1391 961x971 961x1191 961x1391 1161x771 1161x1191 1161x1391

Standard

BPS
Führungsschienen 
u. Blenden aus gebürstetem Aluminium 

76,- 82,- 86,- 85,- 92,- 95,- 90,- 96,- 104,- 110,- 105,- 112,- 118,- 120,- 127,- 137,- 124,- 138,- 150,-

BPW
Führungsschienen 
u. Blenden aus weiß beschichtetem Aluminium

87,- 94,- 99,- 98,- 106,- 109,- 104,- 110,- 120,- 126,- 120,- 129,- 136,- 138,- 146,- 164,- 143,- 159,- 170,-

Premium & Wasserabweisend

BPS 
(Führungsschienen 
u. Blenden aus gebürstetem Aluminium

88,- 94,- 98,- 97,- 104,- 107,- 102,- 108,- 116,- 122,- 117,- 124,- 130,- 132,- 139,- 149,- 136,- 150,- 162,-

BPW 
Führungsschienen 
u. Blenden aus weiß beschichtetem Aluminium

101,- 108,- 113,- 112,- 120,- 123,- 118,- 124,- 134,- 140,- 134,- 143,- 150,- 152,- 160,- 178,- 157,- 173,- 184,-

162 163keylitedachfenster.de

R
o

llo
s 

&
 Z

u
b

eh
ö

r
R

o
llo

s 
&

 Z
u

b
eh

ö
r



Solar Rollos nutzen Solarenergie für ihre 
Steuerung, dies ist ideal für Orte die 
außerhalb der Reichweite liegen. 

Eigenschaften

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Solar Rollos werden mittels Fernbedienung 
gesteuert, sind komplett kabellos und einfach 
einzubauen. 

Die Solarzellen die sich in der Rollokassette 
befinden liefern die ideale Spannung zur ganz 
jährigen Nutzung, selbst wenn es kein direktes 
Sonnenlicht gibt. 

	 Inklusive Fernbedienung

	 Das Rollo kann in jeder Position gestoppt 
werden 

	 Keine Verkabelung notwendig

	 Verfügbar als Verdunkellungs- und 
Sichtschutzausführung

	 Aluminium Führungsschienen und Blende

Betrieben durch die 
Sonne 
Kostenlose Energie

Steuerbar durch 
Fernbedienung

Einfache Montage
Keine Verkabelung
Kein Elektriker

 3
Jahre 

Garantie

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Solarbetriebene Rollos  Verdunkelung  Sichtschutz

Polar Dachfenster   P01 P02 P01C P03B P03 P03F P04 P05 P06 P04G P07C P07F P07 P08 P08F P08G P09 P10 P09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Lichtfläche in mm 371x561 371x761 371x961 481x761 481x961 481x1181 601x761 601x961 601x1181 601x1381 761x961 761x1181 761x1381 961x961 961x1181 961x1381 1161x761 1161x1181 1161x1381

Kiefernholz Dachfenster   T01 T02 T01C T03B T03 T03F T04 T05 T06 T04G T07C T07F T07 T08 T08F T08G T09 T10 T09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Lichtfläche in mm 371x571 371x771 371x971 481x771 481x971 481x1191 601x771 601x971 601x1191 601x1391 761x971 761x1191 761x1391 961x971 961x1191 961x1391 1161x771 1161x1191 1161x1391

Standard

BPS S
Führungsschienen 
u. Blenden aus gebürstetem Aluminium 

299,- 306,- 311,- 310,- 318,- 321,- 315,- 322,- 331,- 338,- 336,- 341,- 347,- 350,- 358,- 375,- 354,- 370,- 382,-

BPW S
Führungsschienen 
u. Blenden aus weiß beschichtetem Aluminium

312,- 320,- 326,- 325,- 334,- 337,- 331,- 338,- 350,- 357,- 353,- 360,- 368,- 370,- 379,- 406,- 376,- 394,- 405,-

Premium & Wasserabweisend

BPS S
(Führungsschienen 
u. Blenden aus gebürstetem Aluminium

313,- 320,- 325,- 323,- 331,- 335,- 329,- 336,- 345,- 352,- 350,- 354,- 361,- 363,- 371,- 389,- 368,- 384,- 395,-

BPW S 
Führungsschienen 
u. Blenden aus weiß beschichtetem Aluminium

328,- 336,- 342,- 341,- 350,- 353,- 347,- 354,- 366,- 373,- 369,- 376,- 384,- 386,- 395,- 422,- 392,- 410,- 421,-

Black 54Grey 53Beige 52White 51

WASSERABWEISEND  Feuchtigkeitsbeständige PVC-Gewebe

Classic White 01 Twilight 14Fossil Grey 03Antique Cream 02

STANDARD  Neutrale Töne zur Ergänzung der meisten Innenräume

PREMIUM  Stilvolle Farben für ein einzigartiges Interieur

Duck Egg Blue 49Holiday Blue 47 Summer Medley 48Mineral Blue 46Blue Denim 45

Pitch Black 55 Silver Shimmer 50 Luscious Lime 43Green Parrot 44 Fresh Mint 18Grey Whisper 09Hazelwood 34

Daffodil Yellow 37Intense Hazelnut 10 Muted Mocha 35 Chocolate Chip 36 Lemon Zest 12Sandstone 33 Frosted Stone 32

Cranberry Crunch 40 Ruby Fountain 41 Scooter Red 39 Burnt Orange 38 Ballet Slipper 42Mango Fusion 13

Erhältlich als Verdunkelung Bitte geben Sie bei der Bestellung von Verdunkelungs-Rollos den Zusatz B in der Farbnummer mit an, z.B. B55
Erhältlich als Sichtschutz Bitte geben Sie bei der Bestellung von Sichtschutz-Rollos den Zusatz D in der Farbnummer mit an, z.B. D55

BESTELLHINWEIS
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Elektrische Rollos sind nur für Keylite 
Premium Elektrische Schwingfenster 
erhältlich (PEK).

Eigenschaften

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne Mehrwertsteuer

Das Rollo ist elektrisch und via Fernbedienung 
steuerbar, dies macht das Rollo ideal für Orte 
die außer Reichweite sind

	 Kompatibel mit Premium Elektrik 
Schwingfenstern

	 Steuerbar uber die Fernbedienung des PEK 
Fensters

	 Das Rollo kann in jeder Position gestoppt 
werden

	 Verkabelung erfolgt an der Steuereinheit des 
PEK Fensters

	 Verfügbar als Verdunkellungs- und 
Sichtschutzausführung

	 Aluminium Führungsschienen und Blende

Steuerbar über 
Fernbedienung

3
Jahre 

Garantie

Technische Hinweise finden Sie unter keylitedachfenster.de

Black 54Grey 53Beige 52White 51

WASSERABWEISEND  Feuchtigkeitsbeständige PVC-Gewebe

Classic White 01 Twilight 14Fossil Grey 03Antique Cream 02

STANDARD  Neutrale Töne zur Ergänzung der meisten Innenräume

PREMIUM  Stilvolle Farben für ein einzigartiges Interieur

Duck Egg Blue 49Holiday Blue 47 Summer Medley 48Mineral Blue 46Blue Denim 45

Pitch Black 55 Silver Shimmer 50 Luscious Lime 43Green Parrot 44 Fresh Mint 18Grey Whisper 09Hazelwood 34

Daffodil Yellow 37Intense Hazelnut 10 Muted Mocha 35 Chocolate Chip 36 Lemon Zest 12Sandstone 33 Frosted Stone 32

Cranberry Crunch 40 Ruby Fountain 41 Scooter Red 39 Burnt Orange 38 Ballet Slipper 42Mango Fusion 13

Elektrisch Rollos   Verdunkelung  Sichtschutz

Polar Dachfenster   P01 P02 P01C P03B P03 P03F P04 P05 P06 P04G P07C P07F P07 P08 P08F P08G P09 P10 P09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Lichtfläche in mm 371x561 371x761 371x961 481x761 481x961 481x1181 601x761 601x961 601x1181 601x1381 761x961 761x1181 761x1381 961x961 961x1181 961x1381 1161x761 1161x1181 1161x1381

Kiefernholz Dachfenster   T01 T02 T01C T03B T03 T03F T04 T05 T06 T04G T07C T07F T07 T08 T08F T08G T09 T10 T09G

Größe 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

Lichtfläche in mm 371x571 371x771 371x971 481x771 481x971 481x1191 601x771 601x971 601x1191 601x1391 761x971 761x1191 761x1391 961x971 961x1191 961x1391 1161x771 1161x1191 1161x1391

Standard

BPS E
Führungsschienen 
u. Blenden aus gebürstetem Aluminium 

265,- 272,- 277,- 275,- 283,- 287,- 281,- 288,- 297,- 304,- 301,- 306,- 313,- 315,- 323,- 341,- 320,- 336,- 352,-

BPW E
Führungsschienen 
u. Blenden aus weiß beschichtetem Aluminium

278,- 286,- 291,- 290,- 299,- 303,- 297,- 304,- 315,- 322,- 318,- 326,- 334,- 336,- 345,- 371,- 342,- 360,- 375,-

Premium & Wasserabweisend

BPS E
(Führungsschienen 
u. Blenden aus gebürstetem Aluminium

279,- 286,- 290,- 289,- 297,- 301,- 295,- 302,- 311,- 318,- 314,- 320,- 327,- 329,- 337,- 354,- 334,- 350,- 366,-

BPW E 
Führungsschienen 
u. Blenden aus weiß beschichtetem Aluminium

294,- 302,- 307,- 306,- 315,- 319,- 313,- 320,- 331,- 338,- 334,- 342,- 350,- 352,- 361,- 387,- 358,- 376,- 391,-

Erhältlich als Verdunkelung Bitte geben Sie bei der Bestellung von Verdunkelungs-Rollos den Zusatz B in der Farbnummer mit an, z.B. B55
Erhältlich als Sichtschutz Bitte geben Sie bei der Bestellung von Sichtschutz-Rollos den Zusatz D in der Farbnummer mit an, z.B. D55

BESTELLHINWEIS
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Teleskop Fenster- und Rollobedienstange
Eine Keylite Teleskop-Fensteröffnungsstange ermöglicht die manuelle Kontrolle über Ihre Keylite Dachfenster und Rollos. 
Verfügbar in den Längen 2 m und 3 m, ausfahrbar ab 1 Meter Länge. 

Bitte besuchen Sie keylitedachfenster.de/ersatzteile oder wenden Sie sich für weitere Informationen an den Keylite Kundendienst.

Sicherheitsschloss
Ein Keylite Sicherheitsschloss ist einfach zu installieren und bietet beste 
Sicherheit. Nicht erhältlich für Ausstiegsfenster (GPFE).

Zubehör

Ersatzteile

Sicherheitsschloss 29,-

Öffnungsbegrenzer 27,-

Bedienstange (Rollos) 2M 35,-

Bedienstange (Rollos) 3M 55,-

Bedienstange für 
Flachdach-Kuppeln (1,5M) 40,-

Bedienstange für 
Flachdach-Kuppeln (2M) 55,-

Zubehör 3
Jahre 

Garantie

Das Set enthält:

	 Schmierfett

	 Luftfilter

   Schaumdichtung

Das Set enthält:

	 Schleifpapier

	 Schmierfett

   Acryl-Feinspachtel

	 Luftfilter

   Schaumdichtung

   Pinsel und Acryllack

Pflege-Set Kunststofffenster

Pflege- und Reparaturset Holzfenster weiß beschichtet

Pflege- und Reparaturset Holzfenster klar lackiert

Das Set enthält:

	 Schleifpapier

	 Schmierfett

   Acryl-Feinspachtel

	 Luftfilter

   Schaumdichtung

   Pinsel und Farbloser Acryllack

Dachfenster Pflege-Set

18,-

48,-

48,-
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Zertifizierungen Garantie

Keylite Produkt Garantie

Nachfolgend finden Sie die Garantiezeiten für das Keylite-Sortiment. Wir sind sicher, dass unsere Produkte
über diese Zeiträume hinaus störungsfrei funktionieren.

Weltweite Megatrends wie die zunehmende Urbanisierung, das Verschmelzen von Arbeit und Privatleben und ein 
wachsendes Umweltbewusstsein bestimmen die Zukunft der Bauindustrie. Gefordert ist eine nachhaltige Architektur, bei 
der soziokulturelle Aspekte sowie ökonomische und ökologische Qualitäten gleichermaßen berücksichtigt werden. 

Das Ziel: Mensch, Raum und Umwelt in Einklang zu bringen. Dies bedeutet auch, das Erreichen von Zertifizierungen, Keylite 
lässt seine Produkte regelmäßig von nationalen Instituten testen um dies zu gewehrleisten.

10
Jahre

Garantie

20
Jahre

Garantie

3
Jahre

Garantie

•   Polar Kunststoff Schwingfenster* •   Dachfenster
•   Eindeckrahmen
•   SunLite Tageslicht-System
•   Flachdach-Oberlicht
•   Flachdach-Kuppel
•   Flachdach-Fenster

•   Elektrische Bauteile
•   Hitzeschutz-Markise
•   Rollläden
•   Keylite Rollos
•   Bodentreppen
•   Zubehör
•   Elektrisch 
     Integrierte Rollo

NEU

BBA-Zertifizierung für 
Schwingfenster

Entspricht den 
EU-Gesetzen

Technischer Parameter 
bestätigt durch das 

Institut für Bautechnik ITB

FSC® zertifiziert Rainforest Alliance 
Certified™

Suchen Sie nach FSC® 
zertifizierten Produkten

1.	 Produkte unterliegen folgender Garantie
	
KEYLITE bietet dem Endnutzer(a) folgende Garantie

Die Garantie deckt folgende Produkte ab
Garantiezeit

KEYLITE Polar Schwingfenster
20 Jahre*

KEYLITE Dachfenster und Verglasung	
10 Jahre

KEYLITE Eindeckrahmen
10 Jahre

KEYLITE Sunlite
10 Jahre

KEYLITE Motoren zur Fensterbedienung und
Rollläden, inklusive vorinstallierte Motoren in
KEYLITE Dachfenstern
3 Jahre

KEYLITE Produkte zur elektrischen Bedienung, 
inklusive elektrische Komponenten in
KEYLITE Dachfenstern
3 Jahre

Flachdachkuppeln
10 Jahre

Installierte Rollläden
3 Jahre

KEYLITE Bodentreppen				 
3 Jahre

Die gesetzlichen Rechte des Endnutzers(a) nach 
den für den Verkauf von Konsumgütern geltenden 
Rechtsvorschriften sind von dieser Garantie nicht 
betroffen.

Die Garantie findet auf die vorgenannten sich in 
Deutschland erworbene Produkte Anwendung.

2.	 Wann beginnt die Garantie?
Die Garantie beginnt ab dem Zeitpunkt der Lieferung 
des neuen Produkts  an den Erstbenutzer(ai). 

3.	 Was deckt die Garantie ab?
Die Garantie deckt Mängel (b) bei Produkten, 
die aus Material- oder Herstellungsfehlern oder 
Konstruktionsfehlern entstehen (c).

Die Gewährleistung erfolgt unter der Bedingung, dass 
der Endnutzer(a) nachweist, dass Defekte oder Mängel 
nicht direkt oder indirekt entstehen aus:

1 Fehlerhafte Installationen, die gegen die 
Montageanleitungen oder (falls diese nicht vorhanden 
sind) gegen die Regeln der Technik verstößt. 

2 Falsche Bedienung oder Missbrauch

3 Transport, Handhabung bei der Montage oder jede 
andere Form der Handhabung 

4 Änderungen am Produkt

5 Verwendung von inkompatiblen Ersatzteilen oder 
Zubehör (z. B. Stromversorgung)

6 Installation außerhalb empfohlener 
Installationsbereiche

7 Andere Faktoren, die nicht auf Material- oder 
Herstellungsfehler oder auf Konstruktionsfehler 
zurückzuführen sind.

Darüber hinaus greift die Garantie nur, wenn der 
Endnutzer(a) nachweist, dass Mängel oder Schäden, 
nicht direkt oder indirekt vom Endnutzer(a)n durch 
die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
zur regelmäßigen Überprüfung und Wartung, der 
Wartungsangaben im Benutzerhandbuch, der 
Wartungsanleitung und der Gebrauchsanweisung 
verursacht wurden oder die Mängel und Schäden durch 
eine Wartung entsprechend der Wartungsangaben 
im Benutzerhandbuch, der Wartungsanleitung und 
der Gebrauchsanweisung hätten vermieden werden 
können. Das Benutzerhandbuch, die Wartungsanleitung 
und die Gebrauchsanweisung liegen dem Produkt bei 
Lieferung mit den entsprechenden Informationen bei 
oder sind unter www.keylitedachfenster.de abrufbar.

*Für weitere Informationen besuchen Sie bitte keylitedachfenster.de oder kontaktieren den Kundendienst. *Für weitere Informationen besuchen Sie bitte keylitedachfenster.de oder kontaktieren den Kundendienst.
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4.	 Inanspruchnahme der Garantie
Um diese Garantie geltend zu machen, muss der 
Endnutzer(a) schriftlich eine Forderung innerhalb der 
Garantiezeit f) bei KEYLITE oder bei dem Händler, 
bei dem das Produkt gekauft wurde, innerhalb von 
zwei Monaten, nachdem der Endnutzer(a) den Fehler 
entdeckt hat oder hätte entdecken müssen, anzeigen.

KEYLITE entscheidet nach eigenem Ermessen, ob das 
Produkt in Stand gesetzt wird, eine Ersatzlieferung 
vornimmt oder den Endnutzer(a) für den Kaufpreis 
gemäß den folgenden Bestimmungen zu erstatten.

5.	 Reparaturen im Garantiefall
	 Soweit nicht anderweitig von KEYLITE entschieden, 

ist der Endnutzer(a) für die Reparatur des Produkts 
verantwortlich. Die Garantie umfasst die kostenlose 
Lieferung von Ersatzteilen, die für die Endnutzer(a)-
Reparatur des Defektes notwendig sind (e).

	 Wenn Reparaturen nicht ohne erhebliche 
Unannehmlichkeiten für den Endnutzer(a) durchgeführt 
werden können, übernimmt KEYLITE auch die Kosten 
für den Einbau von Ersatzteilen / Werkstoffen, 
Arbeitskosten im Zusammenhang mit Reparaturen und 
Kosten für den Transport und Versand des Produkts. Die 
Produkte sind zur Durchführung der Reparatur durch 
den Kunden zugänglich zu machen, gegebenenfalls 
auch durch Stellung eines Gerüstes oder anderer 
Hilfsmittel. Die Kosten hierfür sind durch den Kunden 
zu tragen.

6.	 Ersatzlieferung im Garantiefall
Eine Ersatzlieferung erfolgt kostenlos, indem das alte 
Produkt durch ein neues Produkt (f) gleicher Art und 
Qualität ersetzt wird. Wird das Produkt zum Zeitpunkt 
der Reklamation nicht mehr produziert oder wird nicht 
in exakt der gleichen Version (Form, Farbe, Abdeckung, 
Verarbeitung etc.) hergestellt, so ist KEYLITE berechtigt, 
dieses durch ein ähnliches Produkt zu ersetzen.

Sofern diese Kosten von KEYLITE vor Vertragsabschluss 
vereinbart wurden, trägt KEYLITE sämtliche Kosten 
für den Transport/Versand des Ersatzprodukts an und 
von KEYLITE und/oder dem Händler, die Demontage 
und die Neuinstallation des Produkts sowie Kosten 
wie Abdeckung mit einer Plane. Die Produkte sind 
zur Durchführung der Arbeiten durch den Kunden 
zugänglich zu machen, gegebenenfalls auch durch 
Stellung eines Gerüstes oder anderer Hilfsmittel. Die 
Kosten hierfür sind durch den Kunden zu tragen.

7.	 Rückerstattung des Kaufpreises im Garantiefall
Nach vorheriger Absprache mit KEYLITE hat der 
Endnutzer(a) das Produkt zurückzusenden und KEYLITE 
wird den vom Endnutzer(a) bezahlten Kaufpreis 
erstatten. Der Kaufpreis ist mit der Rechnung vom 
Händler/Handwerker zu belegen.

8.	 Keine Abdeckung durch Garantie  
Diese Garantie umfasst nicht:

-Äste im Holz
-Verfärbung von Teilen, die im allgemeinen Gebrauch 
nicht sichtbar sind
- alle anderen kosmetischen Bedingungen, wie zum 
Beispiel hängende Stoffe oder Jalousie-Lamellen, 
Änderungen in der Dichtungsmasse der Scheibe
- Unvermeidliche und/oder erwartete Verringerung der 
Effizienz des Produkts, einschließlich technischer Werte/
Spezifikationen sowie allgemeiner Effizienztoleranzen
- Jede Änderung der Farbe oder des Ausbleichens, 
unabhängig von diesen, verursacht durch Sonne/ 
Kondensation/ sauren Regen/ salziges Spritzwasser 
oder andere Bedingungen mit korrodierender oder 
materialverändernder Wirkung
- Fehlfunktion oder eingeschränkte Funktion, z.B. die 
durch Sperren oder dergleichen aufgrund von Eis, 
Schnee, Zweigen u.s.w
- Variationen, die natürlicherweise in den verwendeten 
Materialien auftreten
- Unvollkommenheiten, einschließlich 
Farbabweichungen, Schatten oder Markierungen usw. 
im Glas, die zum Zeitpunkt der Lieferung vorhanden 
waren oder innerhalb der Garantiezeit entstanden sind 
und die die Sicht nicht beeinträchtigen
- Alle anderen ähnlichen Bedingungen, unabhängig 
davon, dass diese als Mängel gekennzeichnet sind

Darüber hinaus deckt die Garantie nicht den 
geänderten Dampfdiffusionswiderstand oder 
die Wärmeleitfähigkeit gegenüber KEYLITE 
Installationsprodukten ab.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht 
"unter die Garantie fallende Produkte" fallen. Bei 
Zubehör einschließlich vorinstalliertem Zubehör gilt die 
Garantie des Herstellers. Wenn ein Produkt eine Anzahl 
integrierter oder vorinstallierter Komponenten enthält, 
wird der Zeitraum in dem Abschnitt mit der Überschrift 
"unter die Garantie fallende Produkte" angegeben.

Garantie

Soweit in dieser Garantie nicht ausdrücklich etwas 
anderes angegeben ist, übernimmt KEYLITE keinerlei 
Haftung für Verluste oder Schäden, die dem 
Endnutzer(a) aufgrund eines Defekts oder Fehlers 
in einem unter diese Garantie fallenden Produkt 
entstehen, unabhängig von der Ursache des Mangels. 
Dieser Haftungsausschluss berührt nicht die Rechte, 
die der Endnutzer(a) nach geltendem Recht geltend 
machen kann.

KEYLITE haftet nicht für Folge- und Vermögensschäden, 
ausgenommen, die Haftung von KEYLITE ist in diesen 
Fällen gesetzlich zwingend vorgeschrieben. Die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz, für die Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit sowie für grob 
fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzungen 
eines gesetzlichen Vertreters von KEYLITE oder 
eines Erfüllungsgehilfen von KEYLITE wird durch die 
vorstehende Haftungsbeschränkung nicht berührt und 
bleibt in vollem Umfang bestehen.

KEYLITE übernimmt keine Haftung für Drittprodukte, 
unabhängig davon, ob diese zusammen mit den in 
dieser Garantie genannten Produkten verkauft oder 
angezeigt werden.

Naturbedingte Reduzierung der Sonnenlichtaufnahme
 
KEYLITE haftet nicht im Fall von höherer Gewalt 
(Streik, Aussperrung, Feuer, Krieg, Terror, 
Blockaden, Importrestriktionen, politische Unruhen, 
Naturereignissen, Sachbeschädigung oder sonstige 
Fälle). 

Diese Garantie kann nur unter der Voraussetzung 
geltend gemacht werden, dass das Produkt gemäß dem 
für dieses Produkt vereinbarten Zahlungsbedingungen 
bezahlt wurde. KEYLITE behält sich das Rech vor, dies 
bei Ihrem Händler/Handwerker nachzuprüfen.

9.	 Reparaturen im Falle der Nichtdeckung der Garantie
Sollte der Endnutzer(a) Anspruch nicht von dieser 
Garantie abgedeckt werden, trägt der Endnutzer(a) 
die Kosten für den Transport des Produkts zu und von 
dem Händler und die Reisekosten des Installateurs 
zum und vom Endnutzer(a). Darüber hinaus trägt der 
Endnutzer(a) etwaige Kosten, die dem Installateur 
durch seine Prüfung des Produkts entstanden sind, 
sowie etwaige Kosten im Zusammenhang mit dem 
Abbau und der Wiedermontage des Produktes 
und Baustelleneinrichtung. Die Produkte sind zur 
Durchführung der Reparatur durch den Kunden 
zugänglich zu machen, gegebenenfalls auch durch 
Stellung eines Gerüstes oder anderer Hilfsmittel. Die 
Bereitstellung und Kosten hierfür sind durch den 
Kunden zu tragen.

Der Endnutzer(a) ist nach der Unterrichtung über die 
Nichtdeckung der Garantie verpflichtet für Reparaturen 
und die hierfür anfallenden Kosten zu tragen.

10.	 Anmerkungen - Ergänzende Erläuterungen zu den 
vorstehenden Begriffsbestimmungen

a) "Endnutzer" ist die natürliche oder juristische 
Person, die das Produkt besitzt und die es nicht 
erworben hat, um sie im Rahmen der Geschäftstätigkeit 
weiterzuverkaufen oder zu installieren.

ai) "Erstbenutzer" ist die c.f. Hinweis 1, die zuerst 
das Produkt von KELITE, von einem Händler oder von 
einer anderen natürlichen oder juristischen Person, 
die das Produkt im Rahmen der Geschäftstätigkeit 
weiterverkauft.

aii) Ist der Endnutzer nicht in der Lage, den „Zeitpunkt 
der Auslieferung“ zu belegen, so ist  KEYLITE 
berechtigt, den Beginn der Garantielaufzeit nach 
Maßgabe des Herstellungsdatums zu bestimmen.
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b) Maßgeblich für die Bestimmung, ob ein Material-, 
Herstellungs- oder Konstruktionsmangel vorliegt, 
ist der Stand von Wissenschaft und Technik zum 
Herstellungszeitpunkt. Das Produkt muss den Mangel, 
der den Schaden verursacht hat, bereits zum Zeitpunkt 
der Herstellung aufgewiesen haben.

c) Ein Produkt ist deshalb nicht im Sinne dieser 
Garantie mangelhaft, weil es zum Zeitpunkt des 
Kaufs gültigen Rechtsvorschriften, beispielsweise 
CE-Kennzeichnungsvorschriften, nicht entspricht, 
sofern das Produkt den zum Zeitpunkt der Herstellung 
gültigen Rechtsvorschriften entsprochen hat.

Jede elektromagnetische Emission oder andere 
Emission (o.ä.) vom Produkt, unabhängig davon, ob 
dies Auswirkungen auf andere Objekte hat, ist kein 
Material-, Herstellungs- oder Konstruktionsmangel 
im Sinne dieser Garantiebedingungen, vorausgesetzt, 
dass das Produkt zum Zeitpunkt der Herstellung den 
gültigen Emissionswerten entsprochen hat. Ferner ist 
jede Störanfälligkeit des Produktes die durch äußere 
Strahlung bewirkt wird, kein Material-, Herstellungs- 
oder Konstruktionsmangel, sofern es den zwingenden 
rechtlichen Vorschriften zum Zeitpunkt der Herstellung 
entsprochen hat.

Besuchen Sie uns unter:

keylitedachfenster.de

	 Building Information Modelling (BIM)

	 Download von CAD Dateien

	 Bei Neuerungen auf dem laufenden bleiben

	 Produkt Support

	 Installations Videos

Wir sind für Sie da. Vor, während 
und nach dem Einbau Ihres 
Keylite Fensters.

Service wird bei Keylite großgeschrieben und 
gehört gleichermaßen zu unseren Produkten wir die 
hervorragende Qualität und Funktion.

Treten Sie direkt mit uns in Kontakt oder informieren 
Sie sich über unsere vielfältigen Services. Unsere 
umfangreichen Garantien sichern Ihnen viele Jahre 
Wohnqualität mit Keylite Produkten.

   Keylite behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen vorzunehmen, auch wenn sich die U-Werte 
     hierdurch verändern. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten

   Aktuelle Informationen zum Sortiment und den technischen Parametern finden Sie unter keylitedachfenster.de

d) Der Endnutzer(a) ist dafür verantwortlich zu belegen, 
dass die Gewährleistungsfrist nicht abgelaufen ist.

e) Wenn ein Produkt unter dieser Garantie repariert 
wird (Punkt 5), bleibt das reparierte Produkt unter der 
Garantie für die ursprüngliche Garantiezeit. Für dieses 
reparierte Produkt oder Ersatzteile/Materialien, die 
bei der Reparatur verwendet werden, gilt keine neue 
Garantie.

f) Wenn ein Produkt komplett getauscht wird (Punkt 
6), beginnt eine neue Garantie, beginnend mit dem 
Datum des Ersatzprodukts unter den für diese Garantie 
geltenden Bedingungen.

Kundendienst

Garantie
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KONTAKT

T: 	0800 333 00 83
E: 	info@keylite.de keylitedachfenster.de

02.19


